Elektrizitatswerk der Stadt Zirich

Stadt Zirich Energie 360° AG
Geomatik + Vermessung Entsorgung und Recycling Zurich, Entwasserung

Entsorgung und Recycling Zirich, Fernwarme
Wasserversorgung Zirich

Datenabgabe aus dem stadtischen Leitungskataster (LK)

Nutzungsbestimmungen

10.

Diese Nutzungsbestimmungen regeln den Gebrauch und die Abgabe der Daten (die-
se umfassen Vektordaten, Rasterdaten und Papierplane) der Leitungsnetze der fol-
genden Werke:

Elektrizitatswerk der Stadt Zurich, Energie 360° AG, Entsorgung und Recycling Zi-
rich - Entwasserung, Entsorgung und Recycling Zirich - Fernwarme und Wasserver-
sorgung Zurich.

Die Daten dirfen fur Planungs- und Projektierungszwecke verwendet werden.

Fur Grabarbeiten (inkl. Sondierungen, Ramm-, Bohr-, Press- und Raketenvortrie-
ben) dirfen Daten aus dem stadtischen Leitungskataster unter folgenden Vorausset-
zungen genutzt werden, sofern
a) die betroffenen Werkeigentiimer Gber die geplanten Grabarbeiten im Bereich ihrer

Werkleitungen vorgéangig informiert worden sind,

b) ein aktuell glltiger Plan verwendet wird,

c) die Sicherheitsbestimmungen bei Grabarbeiten (siehe unten) eingehalten werden.

Die Daten dirfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Gultigkeit der Daten ist auf 7 Tage begrenzt.

Die Werke Ubernehmen keinerlei Haftung bei der Verwendung nicht aktueller oder
unvollstéandiger Daten oder Pléne.

Bei Grabarbeiten gilt im Schadensfall der ausgedruckte Leitungskataster als Beweis-
grundlage. Dieser Ausdruck muss mit dem Datum versehen sein und mindestens
wahrend einem Monat nach Bauende aufbewahrt bzw. vorgelegt werden kénnen.
Kann der Plan nicht vorgelegt werden, lehnt das Werk jegliche Haftung ab.

Nebenleitungen (hausinterne Leitungen, Anschlussleitungen Abwasser, etc.) sind nur
zu Informationszwecken dargestellt (Darstellung gemass Planlegende). Die Lage
dieser Leitungen kann gegentiber dem Plan abweichen.

Die Ansicht in der Internet-Applikation zeigt erst ab Massstab 1:500 und grdsser alle
Objekte des LK. Weitergehende, detaillierte Werkplan-Informationen missen beim
jeweiligen Werk bezogen werden (Kontakte siehe unten).

Innerhalb der Verbindlichkeitsflachen (schraffierte Flachen mit der Bezeichnung des
Mediums) kénnen neue oder gednderte Leitungen und Trassen vorhanden sein, die
im LK noch nicht nachgefihrt sind. Eine Rickfrage beim entsprechenden Werk ist

obligatorisch.
Fur die Wasserversorgung gibt es keine Verbindlichkeitsflachen.
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11. Vor Grabarbeiten innerhalb einer solchen Verbindlichkeitsflache muss zwingend mit
dem zustandigen Werk Kontakt aufgenommen werden.

Elektrizitatswerk

Energie 360° AG

ERZ Entwésserung

ERZ Fernwarme

Wasserversorgung

Tramstrasse 35, 8050 Zirich
wahrend der Arbeitszeit:
ausserhalb der Arbeitszeit:
email:

Aargauerstrasse 182, 8048 Zurich
wahrend der Arbeitszeit:
email:

Bandlistrasse 108, 8064 Ziirich
wahrend der Arbeitszeit:
ausserhalb der Arbeitszeit:
email:

Hagenholzstrasse 110, 8050 Zirich
wahrend der Arbeitszeit:
email:

Planbiiro, Hardhof 9, 8064 Ziirich
wahrend der Arbeitszeit:
email:

Tel. 058 319 43 88
Tel. 058 319 40 16
planausgabe@ewz.ch

Tel. 043 317 21 77
planauskunft@energie360.ch

Tel. 044 645 52 88
Tel. 044 645 55 55
erz-wh-planausgabe@zuerich.ch

Tel. 044 645 86 03/29
werkleitungen.fw@zuerich.ch

Tel. 044 415 25 90
wvz-planbuero@zuerich.ch

Sicherheitsbestimmungen bei Grabarbeiten

Werden Grabarbeiten durchgefuhrt, sind die nachfolgenden, werkspezifischen Bestim-
mungen zwingend einzuhalten:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wasserversorgung

Die tatsachliche Lage von Wasserleitungen muss im Zweifelsfall durch Sondierun-
gen festgestellt werden.

Schieber, Hydranten, Schachtdeckel und weitere Einrichtungen des Leitungsnetzes
mussen wahrend der ganzen Bauzeit zugénglich bleiben. Hinweistafeln oder ande-
re Markierungen durfen nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

Das Freilegen von Wasserleitungen und Anlagen der WVZ muss von Hand erfol-
gen. Freigelegte Wasserleitungen und Anlagen missen nach Angaben der WVZ
vor Beschéadigungen und vor dem Einfrieren gesichert und geschitzt werden. Wi-
derlager und Rohrverspannungen dirfen nicht hintergraben oder freigelegt werden.

Wasserleitungen und Anlagen der WVZ dirfen erst eingedeckt werden, nachdem
sie durch Mitarbeitende der WVZ abgenommen und vermessen wurden.

Stadt Zirich
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2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Energie 360° AG
Die Sondierung der Werkleitungen hat mittels Handaushub zu erfolgen.

Armaturen, Siphons, Messstutzen und weitere Einrichtungen des Leitungsnetzes
missen wahrend der ganzen Bauzeit zugénglich bleiben. Hinweistafeln oder ande-
re Markierungen dirfen nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

Gasleitungen und Anlagen der Energie 360° AG diirfen erst eingedeckt werden,
nachdem sie durch seitens Energie 360° AG beauftragte Fachkrafte abgenommen
und vermessen wurden.

Fur Arbeiten im Bereich der Gasleitungen ist das Merkblatt fiir Tiefbauunternehmen
der Energie 360° AG zu beachten:

http://www.energie360.ch/fileadmin/files/merkblaetter/E360_allgemeine-Bedingungen-Tiefbauunternehmen.pdf

Die Gasleitungen mit einem Betriebsdruck > 5bar sind speziell bezeichnet. Diese
Leitungen stehen unter Aufsicht des Eidg. Rohrleitungsinspektorats (ERI). S&amtli-
che Bauarbeiten innerhalb eines Streifens von 10 Metern beiderseits einer solchen
Leitung sind bewilligungspflichtig. Entsprechende Gesuche sind an die Erdgas Ost-
schweiz AG zu richten:

hitps://erdgasostschweiz.ch/fileadmin/Domainl/Dokumente_Infrastruktur/Formular Baugesuch.doc INCl.
https://erdgasostschweiz.ch/fileadmin/Domainl/Dokumente Infrastruktur/Merkblatt Bewilligung Bauvorhaben.pdf

Alle weiteren Bestimmungen zu Bauvorhaben in der Nahe von Rohrleitungen sind
dem Merkblatt ‘Anhang 13 Bauten im Bereich von Rohrleitungen’ des Bundes-

amtes fur Energie BFE zu entnehmen
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 767650213.pdf

ERZ Entwasserung

Bestehende Kanale dirfen nicht durch Bauwerke belastet, Uberstellt oder durch
Grabarbeiten gefahrdet werden. Vor Grabarbeiten im Bereich aller Kanédle und Lei-
tungen sind Sondierungen erforderlich.

In Schéachte des offentlichen Kanalnetzes darf nur nach Ricksprache und mit Be-
gleitung des Sicherheitsdienstes ERZ eingestiegen werden. Termine der Siche-
rungsgruppe sind rechtzeitig mit ERZ, Grosskanal, Tel. 044 645 53 64, zu vereinba-
ren.

Die Leitungsfilhrung von neuen bzw. die Verschiebung oder Verlangerung von be-
stehenden privaten Grundstiicksanschlussleitungen und anderen Anschlussleitun-
gen ist bewilligungspflichtig. Ein entsprechendes Gesuch ist an ERZ, Liegen-
schaftsentwasserung einzureichen. Vor der Kontrolle durch den Projektbegleiter
Liegenschaftsentwésserung ERZ, Tel. 044 645 52 52, darf der Graben nicht aufge-
fullt werden.
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4. ERZ Fernwarme

4.1. In Nahdistanz von Fernwarmeleitungen (0.5 m und weniger) ist nur Handaushub
gestattet. Ist dies nicht zweckmassig, muss die Baggerschaufel durch eine 2. Per-
son Uberwacht und wenn nétig korrigiert werden (Dies gilt auch fir Saug-Bagger).
Zwischen Baggerfuhrer und der 2. Person muss Seh- und Hoérdistanz bestehen.

4.2. Die Fernwarmeleitungen stehen unter hoher Spannung. Um ein Ausknicken zu ver-
hindern, muss der Leitungsgraben neben den Fernwdrmeleitungen sorgfaltig und
luckenlos verspriesst werden. Die geplanten Grabenarbeiten sind zwingend vor-
gangig von ERZ Fernwarme, Netzbetrieb + Unterhalt zu bewilligen.

4.3. Vor dem Wiedereinfillen des Grabens an Kreuzungsstellen ist eine Abnahme durch
ERZ Fernwérme, Netzbetrieb + Unterhalt, erforderlich.

5. Elektrizitatswerk

5.1. Grundlagen
Samtliche Anlagenteile von ewz wie beispielsweise Kabel- und Rohranlagen, Ver-
teilkabinen, Kabeleinfihrungen, freigelegte Kabel, Masten, Fundamente sind als
unter elektrischer Spannung stehend zu betrachten. Eine unsachgemasse Behand-
lung kann schwerwiegende Folgen haben.
Personenschaden: lebensgefahrliche Elektrisierungen, Verbrennungen und Folge-
schaden

e Sachschaden: elektrische Versorgungsstérungen, Sach- und Umweltschaden

Alle Beteiligten (Mitarbeitende von ewz sowie Mitarbeitende von Ingenieur-, Archi-
tektur- und Bauunternehmen) miissen sich dieser Gefahren bewusst sein.

5.2. Vor Beginn der Grabarbeiten

5.2.1. Kennzeichnungspflicht in den Bauausfiihrungspléanen

¢ Bei Projekten mit Tangierungen von ewz Leitungen sind Querschnittsplane zu
erstellen.

e Hochspannungsleitungen 150°000 V (150 kV), 50°000 V (50 kV), 22°000 V (22
kV) und 11°000 V (11 kV) mussen auf den Projekt- und Bauausfihrungspléanen
speziell gekennzeichnet sein.

5.2.2. Koordination mit ewz

Bei Bauprojekten, welche ewz-Leitungen beeintrachtigen oder tangieren, muss die
Bauunternehmung frihzeitig in der Projektierungsphase mit ewz Kontakt aufneh-
men.

Vor Beginn von Aushub- und Sondierungsarbeiten, welche die untenstehenden
minimalen Abstande zu Kabeln, Freileitungen, Fernwarmeleitungen ewz EDL
(FW), Abspannmasten und Beleuchtungskandelabern von ewz unterschreiten,
mussen die Sicherheits- und Sicherungsmassnahmen vorgangig mit ewz abge-
sprochen und mittels Protokoll festgehalten werden. Mogliche Massnahmen: Si-
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cherheitsabschaltungen, Bauaufsicht, Arbeiten nur durch ewz ausfiihren etc. Das
Bauunternehmen stellt sicher, dass alle beteiligten Mitarbeitenden tber die «Vor-
schriften zu Bau- und Grabarbeiten im Bereich von ewz Leitungen» und die ge-
planten Sicherheits- und Sicherungsmass-nahmen instruiert werden.

Sicherheitsausschaltungen sind aus betrieblichen Griinden nur beschrankt
maoglich und sind deshalb friihzeitig anzumelden. Vorlaufzeiten kdnnen
mehrere Wochen bis Monate dauern.

Kontakt: ewz-Netzleitstelle Telefon 058 319 40 16

Beschriftung Trassee/Kabeltrager in Werkleitungsplan

150kV 11kV Fernwarme keine

50kV 22kV (entspricht 400V)
Gefahrenbereich
Grabarbeiten niher als: 2 Meter 2 Meter 2 Meter 1 Meter
Massnahme Kontakt mit ewz Kontakt mit ewz Kontakt mit ewz Kontakt mit ewz

058 319 40 16 058 319 40 16 058 319 40 16 058 319 40 16

Lesebeispiel: Wenn die Trassee-/Kabeltrager-Beschriftung in Werkleitungs- oder
Projektplanen 11 kV ist und Grabarbeiten naher als 2 Meter ausgefuhrt werden
mussen, ist vorgangig mit der ewz-Netzleitstelle Kontakt aufzunehmen.

5.3. Arbeiten im Gefahrenbereich

e Samtliche Arbeiten an ewz-Anlageteilen wie zum Beispiel: Offnen, Schliessen,
Andern, Anspitzen von Rohrblocken, Bewegen von Kabeln, Aus- und Einpacken
von Kabelmuffen, Zerschneiden und Demontieren von «toten» Kabeln werden
aus Sicherheitsgriinden ausschliesslich durch ewz-Mitarbeitende oder durch
ewz-Beauftragte (projektspezifisch) ausgefihrt.

¢ Bei Grabarbeiten im Gefahrenbereich von Kabel- und Fernwarmeleitungen muss
die Lage und Fuhrung der Leitungen oder Anlagen mittels Handaushub oder
mit einem Saugbagger sondiert werden. Nach der eindeutigen Sondierung (er-
sichtliche Leitungsfiihrung) kann der Aushub maschinell bis zu einer Annéahe-
rung von max. 0,2 Meter erfolgen. Der Rest erfolgt per Handaushub.

Ausnahmen:

- Hochspannungsleitungen 150000 V / 50°000 V:
Aus Sicherheitsgriinden erfolgen diese Arbeiten nur bei freigeschalteten
Leitungen. Der Entscheid Gber maschinelles Graben bis zu einer Annadhe-
rung von maximal 0,2 Meter bei eingeschaltenen Leitungen liegt bei ewz
(projektbezogene Gefahrenanalyse). Die Grabarbeiten erfolgen unter der
ortlichen Aufsicht von ewz (Verrechnung nach Aufwand). Wenn der ganze
Aushub per Hand erfolgt, bei Rohrblock ein Saugbagger eingesetzt wird
oder die Leitung freigeschaltet ist, kann auf eine Aufsicht von ewz verzich-
tet werden. Der Arbeitsvorgang und der Arbeitsverantwortliche missen
klar definiert sein, mit der Bauunternehmung abgesprochen und von ewz
freigegeben werden.

- Hochspannungsleitungen 11000 V / 22000 V:
Aus Sicherheitsgriinden erfolgen diese Arbeiten nur bei freigeschaltenen
Leitungen. Der Entscheid Uber maschinelles Graben bis zu einer Annahe-
rung von maximal 0,2 Meter bei eingeschaltenen Leitungen liegt bei ewz
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5.4.

5.5.

5.6.

(projektbezogene Gefahrenanalyse). Der Arbeitsvorgang und der Arbeits-
verantwortliche mussen klar definiert sein, mit der Bauunternehmung ab-
gesprochen und von ewz freigegeben werden.

Bei den Aushubarbeiten von Kabel- und Fernwérmeleitungen ist auf allfallige
Uberragende Bauteile wie Einpackungen von Abzweig- oder Verbindungsmuffen
und Uber-querende Leitungen zu achten.

Durch die Bauarbeiten darf die Standfestigkeit von Freileitungs- und Abspann-
masten sowie Beleuchtungs-Kandelabern nicht beeintrachtigt werden.

Kabel- und Fernwarmeleitungen, insbesondere solche, die unterquert werden
mussen, sind wahrend der Bauphase nach Anweisung von ewz zu sichern und
anschliessend setzungsfrei zu unterflillen (z.B. unterbetonieren). Vor dem Wie-
der-auffiillen von Kreuzungsstellen muss eine Abnahme durch ewz erfolgen.
Freigelegte und aufgehangte Kabel, Rohrblécke und Fernwarmeleitungen dirfen
nicht betreten oder als Materialablage verwendet werden, nicht als Ein- und Aus-
steighilfe bei Graben benutzt oder auf eine andere Art belastet werden.

Trifft man bei Grabarbeiten auf Kabeltrager und -leitungen, welche nicht in den
Planen eingezeichnet sind, missen die Arbeiten sofort unterbrochen und ewz
benachrichtigt werden. Die Arbeiten sind in diesem Fall bis zur Klarung der
Sachlage sofort einzustellen.

Kabelleitungen kénnen grosse Mengen an Ol aufweisen. Beschadigungen kon-
nen neben Personen- und Sachschaden auch zu erhebliche Umweltverschmut-
zung fuhren.

Die hdchste in der Trasse gefuihrte Spannung ist, falls diese mehr als 1kV be-
tragt, im Leitungskataster beschriftet.

Trassen, die fir Mensch und Umwelt gefahrliche Materialien enthalten, sind ent-
sprechend im Leitungskataster beschriftet.

Abstande

Der Abstand zu bestehenden Werkleitungen (Kabeltrassee) und Fernwarmelei-
tungen von ewz muss horizontal mindestens 0,4 Meter und vertikal mindestens
0,2 Meter betragen. Abstande zu Gasleitungen gemass Leitungsverordnung Art.
123 ff.

Bei Baum- und Heckenpflanzen ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu beste-
henden Werkleitungen und Fernwarmeleitungen einzuhalten; andernfalls sind
spezielle Schutzmassnahmen mit ewz zu vereinbaren.

Einmessungen von Werkleitungen

Graben mit Kabel- und Fernwarmeleitungen dirfen erst aufgefullt werden, nach-
dem die Leitungslage durch ewz vermessen wurde, siehe LeV Art. 62. Bei der
Meldung zum Einmessen ist mit einer Vorlaufzeit von mindestens 24 Stunden zu
rechnen. Erfolgt das Auffullen ohne Einmessen, sind die Leitungen auf Verlan-
gen von ewz auf Kosten des Unternehmens wieder freizulegen.

Massnahmen bei Beschadigungen von ewz-Anlagen

Bei beschadigten Werkleitungen herrscht Lebensgefahr!

Bei Verdacht auf Beschadigungen (defekter Rohrblock oder Leitungen, herab-
hangenden Freileitungsdrahte, etc.) muss die Gefahrenstelle sofort verlassen
werden. Baumaschinen zuerst aus dem Gefahrenbereich bringen und erst dann
verlassen.

Gefahrenstelle sichern. Verhindern, dass Personen und Tiere in die N&he der
Schadenstelle gelangen kénnen. Lebensrettende Sofortmassnahmen sofort ein-
leiten.
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¢ Meldungen falls erforderlich an: 112, Sanitat 144, Polizei 117, Feuerwehr 118

o Jede Beschadigung ist der ewz-Netzleitstelle (058 319 40 16) zu melden.

¢ Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen von beschadigten ewz-Anlageteilen
werden ausschliesslich durch ewz-Mitarbeitende oder durch ewz-Beauftragte
(projektspezifisch) ausgefuhrt und gehen zu Lasten des Verursachers.

5.7. Weitere gesetzliche Vorgaben (nicht abschliessend)

e Bauarbeiterverordnung (BauAV)

o u.a. Art. 20 Bestehende Anlagen
1: Vor Beginn der Bauarbeiten muss abgeklart werden, ob im Arbeitsbereich
Anlagen vorhanden sind, durch die Personen gefahrdet werden kénnen, na-
mentlich elektrische Anlagen, Verkehrsanlagen, Leitungen, Kandle, Schachte,
Anlagen mit Explosionsgefahr oder Giftstoffen.
2: Sind solche Anlagen vorhanden, so ist mit deren Eigentiimern oder Betrei-
bern schriftlich festzulegen, welche Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind
und wer sie durchzufuhren hat.
3: Werden solche Anlagen erst nach Arbeitsaufnahme entdeckt, so mussen die
Arbeiten sofort eingestellt werden und diirfen erst wieder aufgenommen wer-
den, wenn die erforderlichen Massnahmen getroffen worden sind

o u.a. Art. 59 Untergrabungen
1: Uberhange an den Boschungen oder Grabenwanden sind unverzuglich zu
beseitigen.
2: Freigelegte Gegenstande wie Bauwerksteile, Werkleitungen, Randsteine,
Belagsteile, Findlinge, lose Steine, Baume und Straucher sind zu sichern.

e S|A118
u.a. Art 110 Sorgfaltspflichten des Unternehmers

e Leitungsverordnung (LeV)

¢ Richtlinien fiir den Einsatz von Kranen und Baumaschinen im Bereich elektri-
scher Freileitungen, SUVA Nr. 1863
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