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1 EINLEITUNG

1.1 Zielsetzung

Die Norm SIA 400 enthalt Konventionen und
Arbeitshilfsmittel far die Herstellung und Ver-
wendung der Plane (Zeichnungen) im Hochbau, die
dazu beitragen sollen, die definierte Qualitat der
Bauten zu erreichen, Termine und Baukosten ein-
zuhalten und den Aufwand fir die Planbearbeitung
zu reduzieren.

Unter dem Begriff Planbearbeitung werden zusam-

mengefasst:

— alle Tatigkeiten zur Herstellung, Koordination,
Kontrolle und zum Austausch von Planen

— die Nachfuhrung der Plane des ausgefiihrten
Bauwerkes

— die Planarchivierung

Diese Norm richtet sich an alle, die an der Projek-
tierung und Ausfihrung von Bauvorhaben beteiligt
sind, mit dem Ziel, die empfohlenen Konventionen
und Arbeitshilfsmittel einheitlich zur systematischen
und rationellen Planbearbeitung einzusetzen.

1.2  Gliederung

Die Norm SIA 400 behandelt die folgenden zwei
Bereiche der Planbearbeitung:

1. Organisation und Leitung der Planbearbeitung

In diesem Teil werden Elemente zur Organisation
und Leitung der Planbearbeitung dargestellt, insbe-
sondere:

— Gliederungskriterien

— Darstellungsregeln

— Planinhalt

— Planverzeichnis

— Planaustausch

— Qualitatssicherung

2. Technische Hilfsmittel fur die Planbearbeitung

Im Anhang B werden Regeln aufgestellt zu folgenden
Bereichen der Planherstellung:

- Plane

— Schriften

— Linien

— Raster und Koordinaten

— Masse und Koten

— Hinweise in Planen

— Projektionen, Perspektiven

— Bezeichnungen, Sinnbilder und Kurzzeichen
— Darstellung von Bauteilen

— Darstellung von Aussparungen

— Planbearbeitung mit CAD

1.3  Geltungsbereich

Die Norm SIA 400 giltin erster Linie fur den Hochbau,
da sich diese Sparte durch ein ausgesprochen
vielfaltiges Zusammenspiel von unterschiedlichen
Projektierungsleistungen des Architekten, des Bau-
ingenieurs und der Geb&audetechnik-Ingenieure aus-
zeichnet. Fur die Planbearbeitung in anderen Sparten
des Bauwesens ist diese Norm sinngema&ss anzu-
wenden.

Die Regeln der vorliegenden Norm sind in erster
Linie zur Verbesserung der Verstandigung zwischen
verschiedenen Planherstellern und -empféangern auf-
gestellt worden, d.h. sie beziehen sich insbesondere
auf Plane, die zwischen verschiedenen Beteiligten
ausgetauscht werden. Firmeninterne Pléane (z.B.
Entwurfsskizzen des Architekten oder Fabrikations-
plane des Unternehmers) werden davon nicht be-
troffen.

1.4  Anwendung

Der Teil Uber Organisation und Leitung der Planbear-
beitung gibt Anregungen, wie die Planbearbeitung
vorbereitet und durchgefuhrt werden soll. Damit sol-
len in erster Linie alle Beteiligten veranlasst werden,
die Planbearbeitung rechtzeitig und sorgféltig vor-
zubereiten und wirkungsvoll durchzufiihren. Das
praktische Vorgehen zur Organisation und Leitung
der Planbearbeitung muss fur jeden konkreten Ein-
zelfall unter Berucksichtigung des Projektablaufes
und der Projektorganisation festgelegt werden.

Die technischen Hilfsmittel hingegen sind weitge-
hend vom Einzelfall unabhéngige Konventionen, die
als allgemein gultige und einheitliche Grundlage fur
die Verstandigung verwendet werden sollen.

1.5 Normen

Diese Norm basiert vor allem auf bestehenden natio-

nalen und internationalen Normen und Richtlinien

Uber die Planbearbeitung im Hochbau, insbesondere

auf dem folgenden Normenwerk und Veroffent-

lichungen folgender Institutionen:

— Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

— Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
(SIA)

— International Organization for Standardization (ISO)

— Europaisches Komitee fiir Normung (CEN)
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2 ORGANISATION UND LEITUNG DER PLANBEARBEITUNG

2.1 Ziel und Gliederung

Die nachstehenden Ausfiihrungen richten sich an den
Verantwortlichen fir die Planbearbeitung eines Pro-
jektes, d.h. in der Regel an den Leiter der Projektie-
rung. Die Organisation und Leitung der Planbearbei-
tung ist nur eine der vielen Aufgaben des Leiters der
Projektierung. Es geht somit nicht darum, ein um-
fassendes Handbuch zu schaffen, sondern Hilfsmittel
vorzuschlagen und Anregungen dafur zu geben, wie
die Planbearbeitung fur ein bestimmtes Bauvorhaben
zweckmaéssig und mit angemessenem Aufwand
durchgefuhrt werden kann.

Unter dem Titel «Planungsinstrumente» werden
Arbeitshilfen fur die Auswahl der technischen Hilfs-
mittel und fur die Durchfiihrung der Planbearbeitung
dargestellt.

Im anschliessenden Kapitel «Durchfiihrung der Plan-
bearbeitung» folgen Empfehlungen zum Einsatz der
Planungsinstrumente.

Als Leiter der Projektierung wird im folgenden die-
jenige Stelle bezeichnet, welche fur die Leitung und
Koordination der Projektierungsarbeiten verantwort-
lich ist. FUr Hochbauten ist dies in der Regel der
Architekt.

2.2 Planungsinstrumente

2.2.1 Allgemeines

Mit den Planungsinstrumenten soll das angestrebte,
erhdhte Niveau der Verstandigung im Projektierungs-
team erreicht werden. Sie wollen eine einheitliche
Auffassung Uber die Bedeutung von Begriffen sowie
Uber die Darstellung, die Aussage, den Austausch
und die Kontrolle von Informationen auf Planen ver-
mitteln. Diese einheitliche Auffassung bildet die Vor-
aussetzung daflr, dass die Planbearbeitung entspre-
chend den Zielen dieser Norm (hohe Qualitét des
Bauwerkes, Einhaltung von Terminen und Baukosten,
Reduktion des Planbearbeitungsaufwandes) durch-
gefuhrt werden kann.

2.2.2 Gliederungskriterien

Mit Hilfe der auf Planen festgelegten Informationen
sollen die Vorstellungen der Projektverfasser im Bau-
werk verwirklicht werden. Die Informationen lassen
sich entsprechend ihrem Ursprung und ihrer Ver-
wendung gliedern. Folgende Merkmale werden hau-
fig als Gliederungskriterien verwendet:
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— Projektverfasser als Erzeuger und Absender der
Informationen (z.B. Architekt, Bauingenieur, Ge-
baudetechnik-Ingenieure)

— Zeitpunkt der Informationserzeugung (z.B. Phasen
des Projektablaufes: Projektierung, Ausschreibung,
Realisierung)

— Unternehmer und Lieferanten als Empfanger von
Informationen (z.B. Baumeister, Spengler, Schrei-
ner usw.)

— Zeitpunkt der Informationsumsetzung in der Reali-
sierung (z.B. Etappen, Baulose)

— Ort der Informationsumsetzung in der Realisie-
rung (z.B. entsprechend der Definition der Objekt-
gliederung).

Wie auch immer diese Gliederungskriterien gewahlt
werden, ob sie in Normen und Vorschriften allge-
meinglltig geregelt oder von Fall zu Fall neu festge-
legt werden, ihre Bedeutung als Verstandigungsbasis
fur die Verwirklichung eines Bauvorhabens darf nicht
unterschétzt werden. Sie sollten deshalb so frih wie
mdglich und fur alle Beteiligten verbindlich festgelegt
werden.

Es sind in erster Linie die Gliederungen nach Projekt-
verfasser, Phase oder Teilphase des Projektablaufes,
Planempfanger und Ort der Realisierung, welche die
Verbindung zwischen der Planbearbeitung und der
Ubrigen Projektierungstatigkeit herstellen.

Aus den Gliederungen nach Projektverfasser und
Phase des Projektablaufes ergeben sich die so-
genannten Planpakete. Im Anhang A sind fiur den
Architekten, den Bauingenieur und die Ingenieure der
Gebaudetechnik die Definitionen der verschiedenen
Planpakete angegeben.

2.2.3 Darstellungsregeln

Die Darstellungsregeln fur die Planbearbeitung wer-
den vom Leiter der Projektierung fur ein bestimmtes
Bauvorhaben vor Inangriffnahme der Projektierungs-
arbeiten fur alle beteiligten Planhersteller einheitlich
und verbindlich festgelegt. Dabei stitzt sich der Leiter
der Projektierung auf die in dieser Norm beschriebe-
nen technischen Hilfsmittel. Diese Darstellungsregeln
betreffen insbesondere:

— Planformat

— Titelfeld

— Massstab

— Schriften

— Anordnungsprinzipien

— Zeichnungstechnik

Im konkreten Einzelfall muss bei der Festlegung der
Darstellungsregeln eine Auswahl getroffen werden,
die sich nach den besonderen Gegebenheiten des
Bauvorhabens richtet.



2.2.4 Planinhalt

Das zentrale Anliegen der Organisation und Leitung
der Planbearbeitung besteht in der inhaltlichen Defi-
nition der Plane und Planpakete. Dies erfordert vom
Leiter der Projektierung den geistigen Vorvollzug der
Planbearbeitung mitdem Ziel, vor der Herstellung der
Plane alle Probleme zu erkennen und die notwendi-
gen Massnahmen zu treffen.

Die Uberlegungen zur Disposition der Plane eines
Planpaketes bestimmen deren Anzahl und Inhalt. Die
Ergebnisse dieser Uberlegungen werden im Planver-
zeichnis festgehalten.

225 Planverzeichnis

Das Planverzeichnis enthalt im wesentlichen An-
gaben tUber den Inhalt und die Kennzeichnung der
notwendigen Plane. Fur den Leiter der Projektierung
bildet es ein wichtiges Instrument fir die Organisa-
tion und Leitung der Planbearbeitung.

Die verantwortlichen Planhersteller geben sich vor
Beginn der Planbearbeitung Rechenschaft Gber An-
zahl, Benennung und Inhalt der in den verschiedenen
Phasen oder Teilphasen des Projektablaufes erforder-
lichen Plane.

Der Leiter der Projektierung tragt das Ergebnis dieser
Uberlegungen in ein provisorisches Planverzeichnis
ein. Mit dieser Liste aller Plane wird die Zuordnung zu
den Planpaketen vorgenommen und werden die sich
daraus ergebenden Nahtstellen Uberpruft. Dadurch
entsteht das definitive, nach Planpaketen geordnete
Planverzeichnis.

Das Planverzeichnis definiert nicht nur den Inhalt der

Planpakete, sondern es dient dem Leiter der Projek-

tierung auch als wichtiges Fuhrungshilfsmittel. Mit

dem Planverzeichnis lassen sich zum Beispiel die fol-

genden Fuhrungsaufgaben wahrnehmen:

— Planung und Uberwachung des Zeichnereinsatzes

— Erfassen von Plananderungen

— Planung und Uberwachung des Planaustausches

— Orientierung der Beteiligten tUber den Stand der
Planbearbeitung

2.2.6 Planaustausch

Der Austausch von Planen zwischen den Beteiligten
muss so erfolgen, dass die notwendigen Informatio-
nen im richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ein-
treffen. Méangel beim Austausch kdnnen die ganze
Sorgfalt bei der Planherstellung in Frage stellen. Der
Planaustausch ist deshalb ein Aspekt der Planbear-
beitung, der mit besonderer Sorgfalt vorbereitet und
durchgefuhrt werden muss.

Wenn immer maglich und sinnvoll, soll der Planaus-
tausch in jeder Phase des Projektablaufes in Form von
vollstandigen Planpaketen erfolgen.

Im konkreten Einzelfall ist der Planaustausch den Ge-
gebenheiten des Bauvorhabens und der Projektorga-
nisation anzupassen und in einem Schema festzuhal-
ten, das allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht wird.
Im Anhang A ist ein Beispiel fur den Planaustausch
bei Hochbauten dargestellt, welches zeigt, wie bei
komplexeren Bauvorhaben der Planaustausch von
der Vorprojektphase bis zur Abschlussphase durch-
gefuhrt werden kann. Bei weniger komplexen Bauten
kann dieser Ablauf entsprechend vereinfacht werden.

Der Datenaustausch mit CAD muss in jedem Fall ge-
regelt werden. Hinweise dazu finden sich in entspre-
chenden SIA-Dokumenten. Zudem verfligen gewisse
Auftraggeber Uber verbindliche diesbeziigliche Hand-
bicher. Zusatzlich zu diesen Regeln missen zwischen
den Partnern folgende Punkte definiert werden:

— Austauschmedium

Effektiv im Projekt verwendete Layer

Lage des Planursprunges

Inhalt des Datenlieferscheins

Mit jedem Datenaustausch ist ein Datenlieferschein
zu erstellen.

Bei grossen Projekten lohnt sich der Einsatz von
Softwarewerkzeugen, welche die systematische Zu-
sammenarbeit unterstitzen und es allen Mitgliedern
des Planungsteams erlauben, auf die jeweils aktuel-
len Dokumente zuzugreifen.

2.2.7 Qualitatssicherung

Der Erfolg der Planbearbeitung ist weitgehend ab-
hangig vom Qualitétsniveau der Bearbeitung und von
der Beachtung der fachlichen und terminlichen Ver-
knupfungspunkte durch alle Beteiligten.

Diese Forderungen kdnnen vom Verantwortlichen fur

die Qualitatssicherung nur mit Hilfe einer sorgféltigen

Uberwachung erfillt werden. Dabei sind insbesonde-

re die folgenden Tatigkeitsbereiche zu kontrollieren:

— Planherstellung (Arbeitskontrolle)

— Planaustausch (Terminkontrolle)

— Koordination der Nahtstellen und der Anforde-
rungen der beteiligten Sparten (Vertraglichkeits-
kontrolle)

Die Arbeitskontrolle hat sich hauptsachlich mit der
zeichnerischen Genauigkeit, rechnerischen Richtig-
keit, Lesbarkeit, Eindeutigkeit und Vollstandigkeit der
Plane zu befassen. Insbesondere hat sie sicherzu-
stellen, dass die vereinbarten Darstellungsregeln ein-
gehalten werden.

Die Terminkontrolle umfasst die Termintiberwachung
fur die Planherstellung und fur den Planaustausch.

Die Vertraglichkeitskontrolle hat sicherzustellen,
dass die Ergebnisse der Projektierungstatigkeit der
verschiedenen Beteiligten aufeinander abgestimmt
werden.
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Flr die Durchfihrung dieser Kontrollen sind neben
dem Planverzeichnis und dem Planaustauschschema
weitere Arbeitshilfen zu empfehlen, z. B. Checklisten,
Prufplane und Netzpléne.

2.3 Durchfuhrung der
Planbearbeitung

231 Allgemeines

Die Durchfuihrung der Planbearbeitung umfasst die
Organisation und die Leitung aller damit verbunde-
nen Tatigkeiten. Sie gehdrt ebenso zum Verantwor-
tungsbereich des Leiters der Projektierung wie die
Erfullung der technischen, terminlichen, wirtschaft-
lichen und rechtlichen Anforderungen im Rahmen
der Projektleitung.

2.3.2 Organisation

Mit der Organisation werden die Voraussetzungen
fur die erfolgreiche Leitung der Planbearbeitung
geschaffen. Dabei kann sich die Planbearbeitung auf
organisatorische Massnahmen abstltzen, die im
Interesse des Gesamtprojektes festgelegt wurden.
Dazu gehoren insbesondere:

— Projektorganisation

Phasen des Projektablaufes

Realisierungsetappen

Objektgliederung

— Arbeitsgattungen

Ausschliesslich im Interesse der Planbearbeitung

sind die folgenden organisatorischen Massnahmen

zu treffen:

— Festlegen der Darstellungsregeln

— Definition der Planpakete und der entsprechenden
Planverzeichnisse nach Massgabe des Projektie-
rungsfortschrittes

— Festlegen des Planaustausches

Die Anderung von Planen ist nach klaren Regeln
durchzufuhren.

2.3.3 Leitung

Die Leitung der Planbearbeitung umfasst die Durch-
fuhrung der Arbeits-, der Termin- und der Vertrag-
lichkeitskontrollen wahrend aller Phasen des Pro-
jektablaufes und das Anordnen von notwendigen
Korrekturmassnahmen. Der ordentliche Abschluss
der Planbearbeitung soll besonders erwahnt werden,
da er unter dem Druck neuer Aufgaben oft vernach-
lassigt wird. Die Plane des ausgefuihrten Bauwerkes
und ihre Ubergabe an den Bauherrn sind die wichtig-
sten Bestandteile dieser Abschlussarbeiten. Diese
Abschlussdokumente bilden die unerlasslichen
Grundlagen fur den Betrieb, den Unterhalt, die Ver-
anderung und den Abbruch jedes Bauwerkes.
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3 TECHNISCHE HILFSMITTEL

3.1 Ziel und Gliederung

Die Anwendung der technischen Hilfsmittel tragt
dazu bei, die Praxis der Herstellung, Darstellung und
Handhabung von Pléanen zu vereinfachen und zu
vereinheitlichen.

Dies gilt unbesehen davon, ob die Plane von Hand
oder durch den Einsatz von CAD gezeichnet werden.
Die meisten CAD-Systeme verfiigen Uber Zeichen-
und Strukturierungsfunktionen, die weitgehend mit
denjenigen dieser Empfehlung Ubereinstimmen oder
an diese angepasst werden kénnen.

3.1.1 Anwendungsbeispiele

Die technischen Hilfsmittel lassen sich einheitlich in
allen Sparten des Bauwesens anwenden. Um das
vorhandene Rationalisierungspotential voll auszu-
schopfen, wird erwartet, dass die technischen Hilfs-
mittel sowohl in der Praxis als auch in der Ausbildung
angewendet werden. Wiinschenswert ist insbeson-
dere deren Bericksichtigung durch die Hersteller von
CAD-Zeichenprogrammen.

Zur Veranschaulichung der konsequenten Anwen-
dung der technischen Hilfsmittel in der Praxis werden
im Anhang C die folgenden Darstellungsbeispiele
angefugt:

Bauprojektplane Architekt

Situation 1:500

Grundriss Erdgeschoss 1:100
Grundriss Obergeschoss 1:100
Schnitt A 1:100

Ostansicht 1:100

Sudansicht 1:100

Kanalisation 1:100

Werkpléane Architekt

Grundriss Erdgeschoss 1:50
Schnitt A 1:50

Stdansicht 1:50

Ostansicht 1:50

Sparrenlage mit Schnitt 1:50

Detailpléane Architekt

Fassadenschnitte 1:20
Fassadendetails 1:5
Grundriss und Ansicht Kiiche/WC 1:20

Ausfuhrungsplane Bauingenieur

Schalung Decke Uber Untergeschoss 1:50
Bewehrung Decke Uber Untergeschoss 1:50

Ausfihrungsplane Gebaudetechnik

Koordinationsplan, Grundriss Erdgeschoss 1:50
Koordinationsplan, Grundriss Untergeschoss 1:50
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B.1 PLANE

B.1.1 Planformate

Das Planformat richtet sich nach den Erfordernissen.
Vorzuziehen sind Formate der DIN A-Reihe (A4 bis
A0). Genuigen diese Formate ausnahmsweise nicht,
so wird ein Vielfaches von A4 verwendet. Das nutz-
bare Planfeld kann durch eine Randlinie gekenn-
zeichnet werden. |hr Abstand vom Schnittrand
betragt 5 mm.

Ausgehend vom Format AO ergeben sich die weite-
ren A-Formate durch Halbierung.

Die A-Formate sind in mm:

A0 841 1189
Al 594 841
A2 420 594
A3 297 420
A4 210 297

B.1.2 Faltung

Die Faltung erfolgt auf das Format A4. Das Titelfeld
oder der Plankopf soll bei gefaltetem Plan obenauf
liegen. Das Titelblatt ist so zu gestalten, dass die wich-
tigsten Informationen auf dem gefalteten Plan sicht-
bar sind.

Beispiel: Plan AO.

Plan Normalformat, ge-
Ad faltet durch fortlaufendes
halbieren auf A4.

Auf Faltmarken kann

T verzichtet werden.

T: Titelfeld

Beispiel: Plan AO.

Plan Normalformat, ge-
faltet auf A4.

Ad Faltmarken sind zweck-
massig.

T T: Titelfeld

Beispiel: Planformat ein
Mehrfaches von A4.
Faltmarken sind zweck-
massig.

T: Titelfeld

A4

Figur 2 Beispiele von Planformaten
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B.1.3 Titel

B.1.3.1 Grosse und Lage
Der Titel eines Planes besteht aus einem Titelfeld und
je nach Bedarf aus Zusatzfeldern.

Der Titel ist auf dem Plan in der Regel unten rechts an-
zuordnen (siehe Ziffer B.1.2). Das Titelfeld weist vom
unteren und vom rechten Schnittrand einen Abstand
von 5 mm auf. Die Zusatzfelder schliessen oberhalb
des Titelfeldes an.

B.1.3.2 Inhalt

B.1.3.2.1 Titelfeld

Das Titelfeld kann die folgenden Informationen ent-
halten:

Auftraggeber:
- Name
— Adresse des Auftraggebers

Planinhalt:
— Bezeichnung des Objekts
— Bezeichnung des Objektteils (Objektgliederung)
— Planpaket (z.B. Vorstudie, Baueingabe)
— Plantitel (z.B. Bauteil, Arbeitsgattung)
— Lokalisierung
(Stockwerk, Schnittart, Fassade)
— Gegenstand von Plananderungen

Planverfasser:
- Name
— Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-mail-Adresse

Planidentifikation:

— Auftragsnummer

— Plannummer

— Massstab oder Massstabe

— Anderungsindex

— Felder fur das Visum des Planerstellers, des verant-
wortlichen Vorgesetzten oder des Projektleiters

— Hinweise auf das CAD-Konzept

— Datum

— Planformat

B.1.3.2.2 Zusatzfelder

Zusatzfelder werden fiir Orientierungspléane, Nord-
pfeile, graphische Massstabe, Legenden oder die
Benennung der Layer und ihrer Verfasser bendtigt.
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B.1.3.3 Gestaltung

Die Gestaltung des Titels soll nicht starren Regeln un-
terworfen werden. In der Praxis hat sich die folgende
Anordnung der vier Gruppen von Angaben im Titel-
feld von Planen von A0 bis A2 bewahrt, wobei der
Platzbedarf der vier Unterteilungen den Erfordernis-
sen des Einzelfalles anzupassen ist.

I
|Zusatzfed J
Zusatzfeld ]
T/
!_Zusatzfeld JI
- 909 909090 —
Auftraggeber
o
Planinhalt @
_o ~
: g
E Planverfasser Plan- -
< identifikation 3
@
J o
| 200 5|
- K
Figur 3

Beispiel fur die Anordnung und die Aufteilung des
Titelfeldes und der Zusatzfelder

Bei den Planformaten A3 und A4 kann ein Titelfeld
am Rand, entlang der Langs- oder Schmalseite, an-
geordnet werden.
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B.1.4 Massstabe

Zu jeder Zeichnung werden die verwendeten Mass-
stabe im Titelfeld des Planes angegeben.

Folgende Massstdbe werden im Bauwesen ange-
wandt:

Massstab | Ubliche Anwendung beim Architekten

1:10000 Ubersichtsplane

1: 5000 (z.B. Zonenpléane)

1: 2000

1: 1000 Situationsplane, Katasterplane

1: 500

1. 200 Situationspléne in Stadten
Wettbewerbspléne
Vorprojektplane

1. 100 Bauprojekte

1 50 Werkplane

% 58 o Ausfithrungsplane

1 5 Detailplane

1: 1

Figur 4

Ubliche Massstéabe fur Plane des Architekten

Figur 5
Beispiel fur einen graphischen Massstab
far Plane 1:20

Wegen der verbreiteten Anwendung von Verkleine-
rungstechniken wird empfohlen, auf jeder Zeichnung
einen graphischen Massstab anzubringen. So besteht
auch nach erfolgter Verkleinerung die Mdglichkeit,
der Zeichnung approximative Masse zu entnehmen.

Verkleinerungen und Vergrosserungen sind als solche
zu kennzeichnen.
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B.2 SCHRIFTEN

B.2.1 Allgemeines

Die wichtigsten Anforderungen an eine Beschriftung

sind:

— Lesbarkeit

— Gleichmassigkeit

— Eignung fur Mikroverfilmung und andere Ver-
kleinerungstechniken

Die Regeln fir die Schriftgrossen und die Gestaltung
der Beschriftungen sind fur Schablonenschrift, Hand-
schrift, CAD-Schrift wie auch fur andere Beschrif-
tungstechniken anwendbar.

B.2.2 Gestaltungsregeln

Mit Schablonen erstellte Schriften bestehen aus
praktischen Grunden meist nur aus Grossbuch-
staben.

Mit CAD geschriebene Worte und Texte kbnnen mit
Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben werden
und sind dadurch besser lesbar.

Mit graphischem Verstandnis angeordnete Zahlen
und Texte verbessern die Lesbarkeit einer Zeichnung
ebenfalls.

Die Beschriftung soll von unten oder von rechts les-
bar sein.

B.2.3 Schriftgrossen

Far die Schriftgréssen gelten folgende Regeln:

— Die Ho6he h der Grossbuchstaben gilt als Basis der
Schriftgréssen.

— Die Schriftgrossen sind dem Massstab des Planes
anzupassen.

— Die Liniendicke der Schriften soll nicht weniger als
1/10 der Schriftgrdsse h betragen.

Copyright © 2000 by SIA Zurich

B.3 LINIEN

B.3.1 Liniendicken

Pro Zeichnung sollten nicht mehr als drei Linien-
dicken verwendet werden. Es ist empfehlenswert, die
Abstufung deutlich vorzunehmen, so beispielsweise
nicht0,25-0,35-0,50 mm, sondern es sind die Linien-
dicken 0,25 - 0,50 - 1,00 mm oder 0,18 -0,35-0,70 mm
miteinander zu kombinieren.

Liniendicken werden auf das Planformat, den Mass-
stab und den vorgesehenen Verkleinerungsfaktor ab-
gestimmt.

Die Verwendung diinnerer Linien als 0,25 mm ist nur
bei einer Kopier- oder Drucktechnik ratsam, die diese
Linien wiedergeben kann.

Kleinstmdgliche Liniendicken fur Unterlagen, die zum
Verkleinern vorgesehen sind:

Liniendicken fur Verkleinerungsfaktoren

in der Lange in der Flache
0,25 mm 1,414 2
0,35 mm 2 4
0,50 mm 2,828 8
0,70 mm 4 16

B.3.2 Linienarten

Flr Zeichnungen auf Planen werden im wesentlichen
folgende Linienarten verwendet:

Vollinie
Strichlinie
Strichpunktlinie
Punktierte Linie

B.3.3 Anwendung

Linienart | DUnn Mittel Dick
Vollinie Koordinatennetze| Schnittkanten Schnittkanten
Masslinien Sichtkanten der Haupt-
Schraffuren Sinnbilder bauteile
Hilfslinien Hinweise Geschnittenes
Zentrumslinien neues Terrain
Sichtkanten
Strichlinie| Unsichtbare Kan- | Unsichtbare Kan- | Gewachsenes
————— ten von Teilen ten von Teilen Terrain
unter oder hinter | unter oder hinter
der Schnittebene | der Schnittebene.
Gewachsenes
Terrain
Strich- Achsen Wichtige Kanten | Angabe der
punktlinie | Niveaulinien von Bauteilen Schnittlage
——————— Baulinien Uber oder vor
der Schnittebene
Punktierte| Hilfslinien Wie Strichlinie Wie Strichlinie
Linie Rasterlinien
Tabelle 4

Anwendung und Bedeutung der verschiedenen Linien-

arten




B.4 RASTER UND
KOORDINATEN

B.4.1 Axialraster

Bauten kdnnen mittels Achsen in — meist gleich
grosse — Abschnitte unterteilt werden. Hauptachsen
kénnen durch Nebenachsen weiter unterteilt werden.
Raster von zumeist senkrecht aufeinanderstehenden
parallelen Achsen werden als Massordnung fir die
Organisation von Grundrissen eingesetzt.

1 2 3 4 5

A

5 =
T+t

¢ i

Figur 6

Darstellung und Bezeichnung eines Axialrastersystems

1 2

—
Hill

(I

AR

=

s LT

=
T

- Wetterhaut

— Wdrmeddmmung
Tragkonstruktion
Wand oder Stiitze

A AT AT

[

[T

Massordnung \, {

Achsmass

Figur 7

Anwendung des Axialrasters bei der Anordnung
einer Aussenwand und der Tragkonstruktion (Grund-
riss)
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B.4.2 Bandraster

Der Bandraster stellt eine Weiterentwicklung eines
Axial-Rastersystems dar und wird vor allem bei der
Massordnung auf der Grundlage der internationalen
Modulordnung verwendet. Die Modulordnung (nach
ISO) ist ein Planungshilfsmittel zur einheitlichen
geometrischen Abstimmung von Bauteilen und Bau-
werken.

Fur weitere Informationen siehe z.B. Schweizer Bau-
dokumentation «Modulordnung im Bauwesen» AHK,
Marz 1980.

Band 1 2 3 4 5

Figur 8
Darstellung und Bezeichnung eines Bandrastersystems

1 2
|1 |
LT AT ATy
A __ Eﬁ . :
% - Wetterhaut
= ‘— Wdrmeddmmung
% Tragkonstruktion
= Wand oder Stiitze
=
Massordnung
Figur 9

Anwendung des Bandrasters bei der Anordnung
einer Aussenwand und der Tragkonstruktion (Grund-
riss)
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B.4.3 Koordinaten

Bei grdsseren Projekten kann bei Situationen und
Grundrissen zur besseren Orientierung das schwei-
zerische Landeskoordinatensystem eingesetzt wer-

den.
o o o o o
Ln o L o o
— N N ™ ™
Yo} o Yo} Yo} Yo}
[} [} [} [} [}
o [le} (e} o o

226 350

695 400

226 300

1
~
226 250 ,ﬂZ/

226 200

Figur 10
Darstellung und Bezeichnung von Koordinaten

Figur 11
Verwendung von Koordinaten und Achsen
gleichen Plan
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B.5 MASSE UND KOTEN

B.5.1 Allgemeines

Massangaben haben den Vorrang vor der Zeich-
nungsgenauigkeit. Es wird empfohlen, Masse, die
mit den gezeichneten Abmessungen nicht Uber-
einstimmen, zu Uberstreichen. Dies gilt auch fur
Zeichnungen, die mit CAD erstellt werden.

B.5.2. Masseinheiten

Fur Masse und Koten werden die Einheiten Kilometer,
Meter, Zentimeter und Millimeter verwendet, wobei
die gewahlte Einheit auf dem Plan anzugeben ist.

Beispiel: Masse in m

Dezimaleinteilungen von Masseinheiten werden
durch ein Komma oder einen Punkt von der Masszahl
der Grundeinheit getrennt.

Beispiele in m: 2,75 oder 2.75
0,52 oder 0.52

Entsprechend der heutigen Usanz im Schweizer Bau-
wesen kénnen — bei Verwendung der Grundeinheit
Meter — Bauteile, die kleiner als ein Meter sind, auch
in Zentimeter angegeben werden. In diesem Fall
werden Millimeter — in Verbindung mit Masszahlen
in Zentimeter — hochgestellt eingetragen.

Beispiele: 52= 0,52m
25= 2,5cm
0°= 0,5cm

Winkel werden in der alten Gradteilung (360°-Teilung)
angegeben.

Beispiele: 24° 32,5° 45°

Der Begriff Geféalle wird fur Entwasserungen,
Steigung fur begehbare und befahrbare Flachen ver-
wendet. Gefalle und Steigungen werden in Prozent
(%) oder Promille (%0) angegeben. Gefalle wird mit
einem Pfeil nach unten (z.B. Garagevorplatzentwas-
serung), Steigung mit einem Pfeil nach oben be-
zeichnet (z.B. Treppe oder Rampe).

12%

e~

Figur 12
Angabe von Steigung im Grundriss und im Schnitt
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B.5.3 Masse
Masslinien und Masshilfslinien werden mit der
dunnsten verwendeten Linie gezeichnet.

Die Massbegrenzungslinien (Massstriche) sind dop-
pelt so dick wie die Masslinien.

Masshilfslinien werden bis in die N&he des zu be-
messenden Gegenstandes gefuhrt. Kreuzungen von
Masshilfslinien sind nach Méglichkeit zu vermeiden.

o
= Mass-
7//////[/////’ r begrenzungslinie
% oder Massstrich
Yy
Y9
7 ©
/] ®
4 ® le— Masslinie
/]
77777
7
7 o i
2 8 g<_ Masszahl
- - -
gls 8
i ?—) © Hoéhenmass
—\‘_
2
% o
% N | Masshilfslinie
vz [l
N

Figur 13
Darstellung von Masslinien und Masshilfslinien im
Grundriss

Masszahlen sind etwa im halben Abstand der Zahlen-
grosse Uber der Masslinie einzutragen und zwar so
gerichtet, dass sie vom unteren oder vom rechten
Blattrand her lesbar sind.

Bei schrdgen Masslinien sind Masszahlen immer
Uber der Masslinie — vom unteren Blattrand her
betrachtet — einzutragen.

Masszahlen unterhalb der Masslinie sind Hohen-
masse, welche ab OK Schwelle bzw. OK fertiger
Boden bis UK roher Sturz beziehungsweise UK rohe
Decke gemessen werden. Bei Fenstern wird ab OK
fertige Brustung bis UK roher Sturz gemessen.

Bei Rechteckquerschnitten werden die Masse von
deren Breite und Hohe (z.B. 30 x 1,80) angegeben. Bei
runden Querschnitten wird der Masszahl das Zeichen
fur Durchmesser (z.B. g 12) vorangestellt.
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Beispiele fur die Angabe von Massen sind in den
Figuren 14 bis 17 dargestellt.

I |
I
70 65 L 75
2
2.10
Figur 14

Reihenbemassung

I |

AN

o

~
Figur 15
Stufenbemassung

A
Ks: s
&
——
2 100°
R « T
30° I W I

Figur 16

Massangaben bei Radien, Durchmessern und Winkeln

40( \
o
(o]
—
o
[Te}
—
a

n

35

7
360

300

1200 | 180 l

® 1050 | 22 \
290\

900
750
600
450
300

a | a=150

Figur 17
Massangaben bei Kurven
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B.5.4 Koten
Koten missen immer in Meter angegeben werden.

Ausgangspunkt ist die Kote + 0,00. Haufig ist dies die
fertige Hohenkote des Erdgeschosses. Ausnahms-
weise kann bei jedem Geschoss eine neue Aus-
gangshohe + 0,00 definiert werden. Im Plantitel ist in
diesem Fall diese neue Ausgangshdhe genau zu de-
finieren.

Beispiel: Kote +0.00 im 2. OG = 518,60 m .M.

Sofern eine H6henkote fir die ganze Flache eines
Grundrisses Gultigkeit hat, kann sie im Titelfeld eines
Planes einmal aufgefuhrt werden.

+3.25 Kote OK fertige Hohe
N

+3.00 Kote UK fertige Hohe

+125 Kote OK rohe Hohe
-
o
+1.10 Kote UK rohe Hohe

+0.00
-0.10 Kote OK fertige und OK rohe Hohe

Figur 18
Angabe von H6henkoten in Schnitten

+4.25
+3.35
gl
w
+3.30
5%
+3.30
+3.25
| 100 |25]
- T
+4.25
3 &
+3.30 +3.35
4325 2 < 7
h 4 vy
S A
+3.05
Figur 19
Beispiel: Hohenkoten in Grundriss und Schnitt
21



B.6 HINWEISE AUF PLANEN

B.6.1 Allgemeines

Zur besseren Kennzeichnung von Hinweisen auf
Planen werden Pfeile verwendet. Ihre Darstellung
erfolgt mit der kleinsten auf dem Plan verwendeten
Liniendicke. Nach Bedarf kann die Pfeilflache in ver-
schiedene Felder unterteilt werden.

In Verbindung mit Schnittebenen oder Ansichten
zeigt der Pfeil in Blickrichtung. In Verbindung mit
Kreisen (Ausschnitten) ist die Pfeilrichtung ohne Be-
deutung.

B.6.2 Hinweise
auf den gleichen Plan

Ansicht D

(D]

Figur 20
Hinweis auf Projektionen oder Schnitte, die auf dem
gleichen Plan dargestellt sind

™

Detail G

-

Figur 21
Hinweis auf ein Detail G, welches auf dem gleichen
Plan dargestellt ist
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B.6.3 Hinweise auf andere Plane
(Referenzplane)

Ansicht D
mit Nummer
des Referenzplans

D 147

Schnitt B
mit Nummer
des Referenzplans

147

.

Figur 22
Hinweis auf Projektionen oder Schnitte, die auf einem
anderen Plan (Plan Nr. 147) dargestellt sind

A

147

A
L J/\ G
Figur 23

Hinweis auf ein Detail G, welches auf einem anderen
Plan (Plan Nr. 147) dargestellt ist

Auf einem Plankopf-Zusatzfeld kbnnen mitgeltende

Detailplane (Referenzplane) in Form einer Tabelle
aufgelistet werden.
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B.7 PROJEKTIONEN

B.7.1 Darstellungsprinzipien

Alle Bauteile sind dreidimensionale Korper, die auf
dem Papier nur zweidimensional dargesellt werden
kénnen. Die Darstellung erfolgt durch die Projektion
des Kdrpers auf eine Ebene, die Zeichenebene.

In Figur 24 ist der Kdrper abgebildet, der im folgenden
den verschiedenen Darstellungen zugrunde gelegt
wird.

B

Figur 24
Perspektivisch
B.7.2 Normalprojektion

o [

C
8 ||
Schnitt F
Aufsicht A
A
— p—|
Ansicht B Ansicht C Schnitt G Schnitt H
Ansicht D Ansicht E Grundriss EG Grundriss OG
Figur 25 Figur 26
Normalprojektion. Normalprojektion.
Darstellung des nicht geschnittenen Kdrpers Darstellung des geschnittenen Korpers
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B.7.3 Perspektivische Darstellungen

30° 30°

Figur 27 Isometrie al = 1:1, a2 = 1:1, 30° Figur 30 Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt

Methode des Sehstrahlverfahrens

=

Figur 28 Grundrissperspektive (Militérperspektive) Figur 31 Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt
al =1:1, a2 = 1:1 oder verklrzt Methode des Distanzpunktverfahrens
: beliebig
al
A TN
<
. ——
Y-
kS
45'?\ 2 /
Figur 29 Aufrissperspektive (Kavalierperspektive) Figur 32 Fluchtpunktperspektive mit zwei
al =1:1, a2 = 1:1 oder verkirzt Fluchtpunkten
i meist45°
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B.8 BEZEICHNUNGEN, SINNBILDER UND KURZZEICHEN

B.8.1 Allgemeines

Die folgenden Bezeichnungen, Sinnbilder und Kurz-
zeichen sind flr das gesamte Bauwesen anwendbar.
Sinnbilder werden wenn immer mdglich schwarz-
weiss dargestellt. Anstelle einer Schraffur sind auch
farbige Darstellungen moglich; sie enthalten jedoch
keine zusatzliche Information, sondern dienen ledig-
lich dazu, die Lesbarkeit zu verbessern.

Schnittdarstellungen von Bauteilen werden nur dann
mit Baustoffsinnbildern versehen, wenn ohne Sinn-
bild eine Unklarheit bezliglich des Materials besteht
oder eine Verwechslung moglich ist.

Die meisten der in diesem Kapitel enthaltenen Sinn-
bilder und Kurzzeichen sind auszugsweise anderen

Quellen entnommen. Fur vollstandige Angaben wird
auf die Publikationen der Fachverbande verwiesen.

B.8.2 Vermessung

Linien und Sinnbilder

Gebaudelinien

Grundstuicksgrenze
Kulturgrenze S

Gemeindegrenze - — == — =
Bezirksgrenze

Kantonsgrenze

Landesgrenze e i S S e SR e A

Sinnbilder fur Grenzpunkte

Markstein O
Kreuz

Bolzen o
Rohre °
Pfahl °

Unvermarkter Grenzpunkt —— - ——
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Polygonpunkte auf:

Spezialbolzen

Markstein @
Bolzen oder Pfahl ©
Kreuz ®
Extrapolygon e
©
[o]

Polygon in Schacht

Nivellementfixpunkt, Punktbezeichnung
@ NF 123
@ NC 234

Eidgendssisches Netz

Kantonales Netz

Punkte fur Triangulationsnetz I.- V. Ordnung
Bodenpunkt 2N
Hochzielpunkt D

Figur 33

Beispiel aus einem Situationsplan 1:500

Es bedeuten zum Beispiel:

90 Katasternummer oder Parzellennummer

5 Assekuranznummer oder Geb&udeversicherungs-
nummer

4 Polizeinummer oder Hausnummer

197 Polygonpunktnummer
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B.8.3

B.8.3.1 Sinnbilder

Baustoffe

Schnittflachen werden in der Regel mit breiten Linien
umrandet und zusétzlich durch Sinnbilder gekenn-

zeichnet.

Die Dichte der Sinnbilder ist dem Massstab der Zeich-

nung anzupassen.

Bei Darstellungen im Massstab 1:100 und kleiner
werden geschnittene Flachen héufig schwarz oder
mit einem anderen gleichbleibenden Sinnbild fir alle

Baustoffe versehen.

Backsteine

Stahl M 1:1
Feuerfeste Steine
Kalksandsteine
Zementsteine

Bewehrter und
unbewehrter Beton

Betonwerkstein,
Kunststein

Sichtbeton
Mortel, Gips, Verputz
Holz massiv

Vollholz /
Brettschichtholz

Holzwerkstoffe
Metall

Stahl (Schnitt)
Dammstoffe

Sperrschichten

(Wind, Dampf, Wasser)

Dichtungsmasse
Glas
Kunststoffe

Naturstein allgemein

Figur 34

[CRERKAKIRA
[RRRRRRKA]

2\

M EREE I

rot (zinnober)

dunkelrot
grau

oliv

gran

blaugrau

grun
violett

gelb bis braun

gelb bis braun

hellbraun
hellblau
schwarz

rosa

schwarz/weiss

gelb
dunkelgrin
grau

blau

Sinnbilder und Farbangaben fiir Baustoffe
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B.8.3.2 Kurzzeichen

Quelle: SIA 162, SIA V177 und SN EN 459-1

Beton B
Leichtbeton LB
Portlandzement CEM |
Hydraulischer Kalk HL
Weisskalk CL
Mauerwerk M

Standard-Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften
aus:

— Backstein MB
- Leichtbackstein MBL
— Zementstein MC
— Leichtzementstein MCL
— Kalksandstein MK
— Porenbetonstein MP

Porenbetonleichtstein MPL

Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften wird zu-
satzlich bezeichnet mit:

— im Verband gemauert

— vorfabriziert

— mit deklarierter Festigkeit

— ausseres Vorsatzmauerwerk

— bewehrt

— vorgespannt

— bewittertes Sichtmauerwerk

— nicht bewittertes Sichtmauerwerk

— mit erhéhtem Feuerwiderstand

- schalldammend

- warmedammend

— mit zuséatzlichen Anforderungen an die Erdbeben-
sicherheit

Brettschichtholz BSH
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B.8.4 Stahlbau
B.8.4.1 Darstellung

Profile im Massstab 1:50 bis 1:10 werden normaler-
weise im Schnitt schwarz ausgefullt gezeichnet. Bei
der Darstellung in grésseren Massstaben werden die
Schnitte schraffiert.

ESSSNSNINN
QL

SIS

////////////////

vz

///////////////\\(/\((////////

In der Ansicht werden die sichtbaren und unsichtba-
ren Kanten und soweit erforderlich, die Achsen der
Profile dargestellt.

<

B.8.4.2 Masse, Koten
Die Masseinheit ist der Millimeter. Koten werden

in Meter angegeben. Normalerweise werden bei
Profilen die Achslinien bemasst.

Copyright © 2000 by SIA Zurich

B.8.4.3 Schweissverbindungen

Schweissverbindungen werden in Werkzeichnungen
vereinfacht dargestellt. Nachfolgend die wichtigsten
Grundsymbole:
V-Naht . S
HV-Naht v
K-Naht _—_—
Y-Naht Yy
HY-Naht I A
X-Naht X
D(oppel)Y-Naht D G
I-Naht — 1
_

Kehlnaht einseitig

Kehlnaht beidseitig

B.8.4.4 Schrauben

B.8.4.4.1 Sinnbilder

Nenn-@
Loch-@

Stahlbauschraube % ‘ {’ ﬂ} $
Hochfeste Schraube
nicht vorgespannt * {b @ $

M10 M12 M16 M20 M24
mm 12 14

Hochfeste Schraube
vorgespannt

B.8.4.4.2 Kurzzeichen

Verbindungsmittel

SBS Stahlbauschrauben (mit Sechskantmutter)
SHV Hochfeste Schrauben (mit Sechskantmutter)
SPS Pass-Schrauben (mit Sechskantmutter)
SGS Gewindestangen

KBD Kopfbolzendiibel
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B.8.4.5

B.8.4.51

0G
UG
Di
Pf
uz

KnBlI
KPI
FPI
StPI
KB
KS

B.8.4.6

B.8.4.6.1

BLE
BPR
BRI
BTR
BWA
BWE
FLA
FLB
GRO
HEA
HEAT
HEB
HEBT
HEM
HHD
HL...
INP
IPE
PEA
IPET
KSA
KSN
LNP

RND
ROR

MSH
RHS
TPS
TPB
TPH
UAP
UNP
VKT
ZNP
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Konstruktionsteile

Kurzzeichen

Obergurt
Untergurt
Diagonale
Pfosten
Unterzug
Windverband
Knotenblech
Kopfplatte
Fussplatte
Stirnplatte
Kranbahn
Kranschiene

Profile und Bleche

Kurzzeichen

Grobbleche, Mittel- und Feinblech
Profilblech

Riffelblech

Tranenblech

Warzenblech

Wellblech

Flachstahle

Breitflachstahle

Gitterrost

Breitflanschtrager HE A

Halbe Breitflanschtrager HE A
Breitflanschtrager HE B

Halbe Breitflanschtrager HE B
Breitflanschtrager HE M
Breitflanschtrager Reihe HD
Breitflanschtrager HL (z.B. HLA)
I-Normalprofile

IPE-Trager

IPEA-Trager

Halbe IPE-Trager

Kranschienen mit Fuss

Kranschienen rechteckig
Gleichschenklige Winkelstéhle, rundkantig
Ungleichschenklige Winkelstéhle, rundkantig
Rundstahle

Stahlrohre, nahtlos oder geschweisst

Quadratische und rechteckige Hohlprofile
Fabrikat Mannesmann
Fabrikat British Steel
Fabrikat Tubeurop France
T-Stahle, rundkantig, breitflissig
T-Stahle, rundkantig, hochstegig
U-Stahle mit parallelen Flanschen
U-Stahle mit geneigten Flanschen
Vierkantstéhle

Z-Stahle

warmgefertigt

B.8.5 Holzbau

B.8.5.1 Darstellung

Beispiele fur die Darstellung von Konstruktionsholz
im Querschnitt

v
VoIIIholz Brett Brettschichtholz
B.8.5.2 Masse, Koten

Die Masseinheit ist der Millimeter. Normalerweise
werden beim Konstruktionsholz die Achslinien be-
masst. Ausnahme: Bei Sparren wird das Sprung-
mass (linke Kante bis linke Kante) angegeben. Bei
Koten gilt die Einheit Meter.

B.8.5.3 Verbindungsmittel

B.8.5.3.1 Kurzzeichen

BD Bulldog

BS Bauschraube

HBD Halb-Bulldog

HHS Halbrund-Holzschraube

HRD Halb-Ringdubel
N Nagel

N vb Nagel vorgebohrt

NPL Nagelplatten

PB Passbolzen

PS Pass-Schraube

RD Ringdubel

RN Rillennagel

SBS Stahlbauschraube mit Sechskantmutter

SD Stahldibel

SHS Senk-Holzschraube

SN Schraubennagel

SS Sechskant- und Vierkantholzschrauben

SUN Unterlagsscheibe fur Stahlbauschraube

uUpP rechteckige oder quadratische Unterlags-
platte

us Unterlagsscheibe
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B.8.5.3.2 Darstellung

Nagel (N)

Runde Drahtstifte mit
flachem Kopf.

Ausgefilite Kreise:

Néagel auf Vorderseite
Kreise: Nagel auf Rickseite.
Beispiel: 9N 5/140

Passbolzen (PB)

Angabe von Anzahl,
Nenndurchmesser und
evtl. Lange.

Beispiel: 4 PB & 12-90

Passschrauben (PS)

Bauschraube mit Kopf
und Mutter oder
beidseitige Muttern.
Angabe von Anzahl und
Nenndurchmesser.
Beispiel: 4 PS & 14

Ringdubel (RD)

einschliesslich
Bauschrauben und
Unterlagsscheiben.
Angabe von Anzahl und
Nenndurchmesser.
Beispiel: 2 RD @ 100

Bulldog (BD)

Verbindung von Holz-
teilen.

Angabe von Anzahl und
Nenndurchmesser.
Beispiel: 2 BD & 117
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Elektroinstallationen,

B.8.6
Installationen fur
Telekommunikation und
Informatik

Quelle: SEV

B.8.6.1 Sinnbilder

Leitung, allgemeines Sinnbild
Leitung nach (von) oben,

von (nach) unten oder
durchgehend

Kabelkanal 200 mm breit

(BK = Bodenkanal,

BR = Briistungskanal)

Verteilanlage E1

Verteiler (z.B. 1 Eingang,

4 Ausgange): Sicherungskasten,

Zahlerkasten, Tableau
fur Steuerung

Abzweigdose

Anschlussstelle fur
Leuchte oder Apparate

Installiere Deckenleuchte
Gluhlampenleuchten
fur Decken- bzw. Wand-

montage

Fluoreszenzleuchte,
1flammig

Fluoreszenzleuchte,
2flammig

Fluoreszenzleuchte,
horizontal an Wand montiert

Fluoreszenzleuchte,
vertikal an Wand montiert

Ausschalter Schema 0,
1- bzw. 2-polig

Stufenschalter Schema 1
Umschalter Schema 2

Wechselschalter
Schema 3

Kreuzungsschalter
Schema 6

g 47

KK 200

<+
O
&K
X
N |
v
d &
Y
v~
s
X
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Drucktaste, Druck-
schalter

Drucktaste mit einge-
bauter Signallampe

Spotscheinwerfer
Notleuchte
Dimmer
Steckdose

Mehrfachsteckdose
(z.B. 3fach)

Steckdose mit Schutz-
kontakt

Steckdose geschaltet
Direktanschluss an Apparat

Waschmaschine mit elektr.
Heizung und Antrieb

Heizapparat, allgemeines
Sinnbild

KUhlapparat

Uhr, allgemeines
Sinnbild

Thermostat, Pressostat,
Hygrostat

Anschlussdose Schwachstrom

Steckdose fiir Koaxial-
stecker (Antenne)

Steckdose Schwach-
strom (Telefon)

Telefonapparat
Hupe

Glocke, Wecker
Verstarker TV

Gegensprechapparat,
allgemeines Sinnbild

Mikrofon

Lautsprecher

30

BQ%@éﬁlﬂ}j}{}?@@EEEgé} x>0y X

Automatischer Feuermelder,
allgemeines Sinnbild

Solargenerator

Bewegungsmelder 180°

o M [

B.8.6.2 Kurzzeichen

B.8.6.2.1 Elektroinstallationen

BO Backofen

KH Kochherd

KS Kuhlschrank

GWA Geschirrwaschautomat

WM Waschmaschine

TU Tumbler

BUS Datenbus allgemein

EIB Europédischer Installationsbus

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

EVG Elektronisches Vorschaltgerat

MSRL Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik

NS-HV  Niederspannungs-Hauptverteilung

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

uv Unterverteilung

usv Unterbruchsfreie Stromversorgung

B.8.6.2.2 Installationen fur Telekommunikation
und Informatik

DV Durchschalteverteiler

EV Etagenverteiler

GV Geschossverteiler

ISDN Integrated Services Digital Network

LAN Local Area Network

LWL Lichtwellenleiter

uGgv Universelles Kommunikations-
verkabelungssystem

WAN Wide Area Network

B.8.7 Heizungsinstallation

B.8.7.1 Allgemeines

Die dargestellen Sinnbilder werden vor allem in den
Planen und Schemata der Gebaudetechnik-Ingenieure
verwendet. Nachfolgend eine Auswahl der wichtig-
sten Sinnbilder; eine umfassende Aufzahlung ist in
der Empfehlung SIA 410 dargestellt.

B.8.7.2 Sinnbilder fur Apparate und Gerate

Heizkessel fiir festen

Brennstoff (z.B. Holzschnitzel) =

Heizkessel fur flissigen
Brennstoff

Heizkessel mit Gas-
Geblasebrenner

Gas-Heiztherme mit

atmospharischem Brenner

>

A
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Heizkessel mit Olbrenner
und aufgesetztem
Wassererwarmer
(Volumen z.B. 200 1)

Heizkessel mit Geblase-
Gasbrenner und seitlich
stehendem Wassererwarmer
und elektrischem Heizeinsatz
(Volumen z.B. 800 1)

Warmwassererwarmer
PWWH-Trinkwarmwasser-
speicher (z.B. 50 kW)

Heizungswasser-
Speicher (z.B. 2 m®)

Durchflusserhitzer
elektrisch (z.B. 5 kW)

Ro6hrenwarmetauscher
Wasser/Wasser-Dampf/
Thermodl, horizontal

Wassererwarmer vertikal
mit Warmetauscher

und Elektro-Heizeinsatz
(Volumen z.B. 500 I,
Leistung z.B. .....kW)

Wassererwarmer mit
Doppelmantel
(Volumen z.B. 1000 1)

Zellen-Wassererwarmer

Luft-Wasser-Warme-
Pumpe

Sonnenkollektor

Speisewassergefass mit
thermischer Entgasung

Geschlossenes Membran-
Ausdehnungsgefass
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200

800
0®

»

50 kW

20001

I

"

Geschlossenes Membran-
Ausdehnungsgefass
mit Luftkompressor

Lamellierte Heizwand

Radiator
(Gliederheizkorper)

Rippenrohr-Heizkérper

Strahlungsband fiir
Hochtemperaturheizung

Rohrschlange fur
Decken- oder
Fussbodenheizung

Fussleisten-Heizkdrper

Heizkorperventil
Durchfluss, Eck

Ventil fur Einrohrsystem

Vierleiterventil

Thermostatisches
Heizkorperventil

Warmezahler mit
mechanischem Zahlwerk

Warmezahler mit
elektronischem Zahlwerk

Ultraschall

B.8.7.3 Kurzzeichen

I

FE Stahl schwarz

FEW Weichstahl

VPE vernetztes Polyethylen
CNS Chromnickelstahl legiert
CU Kupfer
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B.8.8 LuUftungsinstallation

B.8.8.1 Allgemeines

Diese Sinnbilder werden vor allem in den Planen der
Ingenieure fur Haustechnik verwendet. Nachfolgend
eine Auswahl der wichtigsten Sinnbilder; eine um-
fassende Aufzahlung ist in der Empfehlung SIA 410
dargestellt.

B.8.8.2 Sinnbilder fur Apparate und Geréate

Wetterschutz

Gliederklappe
gegenlaufig

Jalousieklappe

Schalldampfer

o = N \\\\\N

Filter

G = Grobfilter

F = Feinfilter g
S = Schwebstofffilter n
A = Aktivkohle

Lufterhitzer

| I— |

Lee——"1

Luftkthler

) - |-
Regenerativ-Warmeruick- 1
gewinner
Rekuperativ-Warmerick- 4 R
gewinner (Platten- oder -§§’
Roéhrenaustauscher)

Brandschutzklappe
(x = Brandklasse)

Luftwascher mit 1 Diisen- L
reihe, Gleichstrom o

)
Dampfbefeuchter f)

Ventilator (allgemein) @

32

B.8.9 Sanitarinstallation

B.8.9.1 Allgemeines

Die dargestellten Sinnbilder werden vor allem in den
Planen und Schemata der Gebéaudetechnik-Inge-
nieure verwendet. Nachfolgend eine Auswahl der
wichtigsten Sinnbilder; eine umfassende Aufzahlung
ist in der Empfehlung SIA 410 dargestellt.

B.8.9.2 Sinnbilder

B.8.9.2.1 Armaturen
Ausflussventil
Mischbatterie

Einkorper-Mischbatterie

Mischbatterie mit
Vorregulierung

Ausflussventil mit
Raccord (Schlauchventil)

Mischbatterie mit
Umstellung

Standventil
Mechanischer Mischer

Thermostatischer

Mischer '
Mechanischer Mischer
mit Bedienungsventilen

Thermostatischer
Mischer mit Bedienungs-
ventilen

K

B.8.9.2.2 Abwasser

Grundriss Ansicht
Rohrende mit |
Verschlussdeckel T
A
Putz6ffnung o~ |
Reduktion: exzentrisch —————pem—___ gr———

bzw. zentrisch 125 100 125 100

oo L

Geruchsverschluss
P-Form
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Geruchsverschluss
S-Form

Flaschen-Geruchs-
verschluss

Grundriss

00,0

O

B.8.9.2.3 Apparate und Gerate

Badewanne

Duschenwanne

Waschtisch

Bidet
Klosettanlage mit auf-
gesetztem Spulkasten

Klosettanlage mit
Unterputzspilkasten

Urinoir

Ausgussbecken

Waschtrog

Waschrinne

Waschfontane

Spultisch doppelt,
mit Abtropfteil

Waschmaschine

Waschetrockner

Elektr. Zentrifuge

Grundriss

Ansicht

I
U]_

Ansicht

o L

r=1
|
L=l
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bD@QfJ]DQ[DDGM

Grundriss Ansicht

Gas-Wassererwarmer E A
A A A
Gas-Kochherd “
A A
Haushalt-Geschirr-
splUlmaschine é’ ra

B.8.9.3 Kurzzeichen fur Leitungs-
und Kanalmaterialen

Aussenleitungen Gas — Wasser ND/PN 16

PE Polyethylen

PVvC Polyvinyl-Chlorid

GG Grauguss

ST Stahlrohr

STI Stahl rostbestandig

FZ Faserzement

PB Polybuten

PP Polypropylen

VPE vernetztes Polyethylen

Schmutz- und Regenwasserleitungen (WAS/WAR)

PE Kunststoffrohr, Polyethylen

PVC Kunststoffrohr, Polyvinyl-Chlorid
GG Grauguss

FZR Faserzementrohr
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B.8.10 Kurzzeichen in Planen

Weitere Kurzzeichen sind in den Abschnitten B.8.1
bis B.8.11 und B.9.1 aufgefuhrt

B.8.10.1 Allgemeines B.8.10.3 Geb&ude- und Grundstuicks-
entwasserung, Kanalisation

gi igsesri;ﬁ”t Quellen: SN 592 000, VSA-Richtlinien (1. Teil),
Norm SIA 190
UK unterkant
i Im L'Ch_t . A Auslaufhohe
BR OK fertige Brustung BA Bodenwasserablauf
ST UK Sturz roh (mit Geruchverschluss)
SV\_{ OK Scr.].welle BE Bodenwassereinlauf
m a.M. M.eter uber Meer (ohne Geruchverschluss)
NP Niveaupunkt D Deckelhéhe
bv Doppelverglasung DW Dachwasserleitung
v Isolierverglasung E Einlaufhahe
AD an Decke FAB Fettabscheider
.L_"D Emter Decke KS Kontrollschacht
uB uber Boden MAB MineralSlabscheider
DG durchgehend PU Putzsffnung
uT tber Terram s Sohlenhéhe
uT unter Terrain SE Schlammfang
UKD unterkant Decke SR Sickerleitung
N Boden SS Schlammsammler
D Decke VS Versickerungsschacht
w Wand WA  Abwasser
WAI Industrieabwasser
B.8.10.2 Schutzraumbau WAR Reinabwasser
Quelle: TWP WAR-R Regenabwasser
WAR-SI Sickerabwasser
SR Schutzraum WAS Schmutzabwasser
S Schleuse
PD Panzerdeckel
PT Panzertire
NA Notausstieg
FR Fluchtréhre
AL Abluft
GF Gasfilter
VA Ventilationsaggregat
ov Uberdruckventil
LF Luftfassung
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B.8.11 Umbau, Abbruch
und Wiederherstellung

Abbruch und Wiederherstellung von Bauteilen
werden sowohl auf bereits bestehenden wie auch auf
neuerstellten Planen angegeben. Um das Verstandnis
zu erleichtern, kann ein Plan des bestehenden
Objektes mit den vorgesehenen Anderungen sowie
ein zweiter Plan des veranderten Objektes erstellt
werden. Bei Projektplanen fur Baugesuche und Aus-
fuhrungsplanen fiir Umbauten werden beizubehal-
tende Bauteile schwarz, neue rot und abzubrechende
gelb dargestelit.

Bearbeitung eines
bestehenden Planes

Abbruch eines bestehenden Bauteils W

X X
X X

neu gezeichneter Plan

Neuer Bauteil

Schraffur oder Schattierung,
deutlich unterscheidbar von
der bestehenden Schraffur

Schraffur oder
Schattierung

Schliessen einer Offnung im
bestehenden Bauwerk m

)

neue Offnung

Neue Offnung in bestehender

|
Konstruktion AV/{ /j7

Neue Oberflache auf bestehender
Konstruktion

Figur 35
Sinnbilder fur die Darstellung von Veranderungen in Grundrissen
Quelle: SN EN ISO 7518
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B.9 DARSTELLUNG VON BAUTEILEN

Fenster- und
Fensterturoffnungen

B.9.1

B.9.1.1 Grundrisse

Die Darstellung der Fensterkonstruktionen erfolgt
nach den selben Regeln, unabhangig davon ob es
sich um Holz-, Holz-Metall-, Metall- oder Kunststoff-
Fenster handelt.

Figur 36
Fenster im Massstab 1:100

E T

TR - LTUTTTUTVTUTL

Backstein mit Aussenwarmedammung, hinterltftet

Lq__g%

Holzelementbau, zwischengedammt, hinterltftet

LT R

Backstein mit Aussenwarmedammung, verputzt

Figur 37
Fenster im Massstab 1:50

36

Figur 38
Fenster im Massstab 1:20
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B.9.1.2 Schnitte

|| ENENERNNNENAN

U N ENYEEENANNE)

+2.50

D

2}
Z T | N
+2.15

1.15

+1.00
= \

+0.90
=~

1.00

+0.00

-0.15

+2.15

1.15

+1.00

=il
PR KKK
Peletede%e%%
K&

AAAAA

+2.50 i
<y

an |
L0

o | L| sos0

(T

Figur 39
Fenster im Massstab 1:50
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2.85

2.90

2.85

Backstein mit
Aussenwarmedammung,
hinterliftet

Holzelementbau,
zwischengedammt,
hinterlftet

Backstein mit
Aussenwdrmeddmmung,
verputzt

40

+2.10

210

+2.50 ]
b

40

+2.10

2.10

10.00

2.85

2.90

|

40
— I

+2.10

2.10

10.00

Figur 40
Fensterttiren im Massstab 1:50

2.85
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B.9.1.3 Sinnbilder

Fest im Rahmen verglast

Drehfltgel einfliglig mit
Verschluss, Band rechts

Drehflugel fest mit Band
und Plattenverschraubung

Zweifluglig mit Angabe
der Offnungsreihenfolge
1 = Flugel erstoffnend

2 = Flugel zweitdffnend

Kippfligel mit Verschluss

Kippflugel fest,
fur Reinigung bedienbar

Klappfligel mit Verschluss

Drehkippfltgel, Band rechts

Schwingflugelfenster

Wendefllgelfenster,
Achse in der Mitte

Vertikales Schiebefenster, nach
oben schiebbar, oben Fligel
fest im Rahmen verschraubt

B.9.1.4 Kurzzeichen

Fenster und Sonnenschutz

B.9.2 Turdffnungen
B.9.2.1 Grundrisse

Innenwand

Taroéffnung I:

bei Niveaudifferenz

Aussenwand

zweifluglige : Z

Tiure mit
festem Teil

Figur 41
Turen im Massstab 1:100

92
UKD
4 =2z

Schiebetire, ohne Sturz

87
2.02

] |
|

Tlre mit Zarge bei Niveaudifferenz

KL Klappladen

SL Schiebeladen — 82

ROL Rolladen UKD
LAM Lamellenstoren

RAF Rafflamellenstoren IJ v
FAL Faltrolladen I

K Kurbel

DV Doppelverglasung

\Y Isolierverglasung

V3 Dreifachisolierverglasung

BFB Beton-Fensterbank Blendrahmentire, ohne Sturz, mit Schwelle
MFB Metall-Fensterbank

FFB Faserzement-Fensterbank Figur 42

Turen im Massstab 1:50
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B.9.2.2 Sinnbilder

Sinnbilder von Turanschlag- und -6ffnungsarten fiir
Darstellungen in Ausfilhrungsplanen

Futterrahmen oder ]
Zarge eingegossen,

Tlre rechts gebandet,

Schwelle

4
=

Blockrahmen/Profil,
Ture links gebandet
ohne Niveaudifferenz

— =

—

p— L
J
L
1
|
L
1

Blendrahmen,
Tare links gebandet
bei Niveaudifferenz

Zweifluglige Tare,
bei Niveaudifferenz

N
~

Doppeltire mit
Schwelle
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Pendeltiire ohne
Schwelle S /

Falttire mit mittiger :_ﬁA:
FUhrung
Faltschiebetor | Wl
Drehtire  —

pos—
Klpptor l Ausladung I

|
e I
Schnitt Grundriss

Schiebetilire ausserhalo —————) [ e—

der Wand

Schiebetiire in —_ ) —i

der Wand

Harmonikattre TI6000—IC——
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B.9.3 Treppen und Rampen

Treppen werden in Grundrissplanen in ca. % ihrer
Hb6he geschnitten. Bei mehrgeschossigen Treppen
wird der obere Teil des unteren und der untere Teil

des oberen Laufs dargestellt. Schnitt
Die durchgehende Linie mit Pfeil zeigt bei Treppen
und Rampen in Richtung der Steigung.
Fuhrt die Treppe nur Uber ein Geschoss, so wird )
die Treppe Uber der Schnittstelle strichpunktiert ge- Grundriss
zeichnet.
Figur 45
Rampe.

Grundriss und Schnitt im Massstab 1:100

Figur 43
Treppen Uber mehrere Geschosse.
Grundriss und Schnitt im Massstab 1:100

Schnitt
BEREN
|
!
Ll Grundriss
Figur 44 Figur 46
Treppe Uber ein Geschoss. Zweilaufige Treppe mit Winkelstufen.
Grundriss und Schnitt im Massstab 1:100 Grundriss und Schnitt im Massstab 1:50
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