
1,0 m.

Montage
Platform
elektrisch
langsam
zahlreich

Stäbe der
Rückver-
ankerung

Mittelwand
Ort-Beton
Kassetten
Öffnungen

Bewetterung
Baustelle

Sediment-
Geologie

Sediment-
Geologie

Schnitt 02-02

Schnitt 01-01

Achtung - Disruptive Technologie
Wirft alle Container- und Blech-
kistchen Elektrolyseure aus dem

Markt, und wird sich weltweit durch
setzen. 10 x weniger Baukosten
pro kW installierte EL-Leistung !

Durchmesser Bohrung = 12 m SBR  (erprobt) Herrenknecht

0,400 D innen 11,200 m. 0,400

0,4

0,4 m Mittelwand

0,7 D = 20,0 m. Explosions-Schutz-Ring Bewehrung 0,7

nur im Deckel-
bereich - O
and H out ...

Wandung
StahlGuss
Tübbinge

Metal-Guss
Tübbinge
verschraubt
möglicherw.
geschweisst

Stromzufuhr
mit isolierten
Kabeln vor
der Tübbing
Wand

1x geführter
schneller

Schwerlast
Aufzugs Korb

am Seil

Zuwasser
Salz-
Wasser

Führungs-
Schiene

sichtbare
Kante
Guss-
Deckel

störende
dicke
Elektro
Kabel
stehen !

Mittelwand
mit Rechteck
Öffnungen
Gegossen in
Ort-Beton !
mit 2 Blech-
Schalungs-
Kästen,
an 2 Seilen.
Siehe Schnitt
und 3D
Darstellung

störende
Bewehrung
vom Ex-
plosions
Schutz-
Ring !!!

Universal
Träger =
254 x
254x
71 mm
12 Meter
Längen

+
Oxygen Hydrogen

Oxigen
Side

8 cables
D 360 mm

Hydrogen
Side
8 cables
D 360 mm


