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Achtung - Disruptive Technologie

Wirft alle Container- und Blech-

kistchen Elektrolyseure aus dem

Markt, und wird sich weltweit durch

setzen. 10 x weniger Baukosten

pro kW installierte EL-Leistung !

Klassisch :

Die Strom-

Übertragungs

Klammern

werden

"schlagartig"

geschlossen.

Vor Hand mit

Kurbel und

Trapezgewinde

vorgespannte

Federn werden

"ausgelöst"
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D 12 m. + 0.03 SBR / Schacht Aussenwand
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Ort-Beton
Schalung

Blech- Kasten
Typ 2 (12 m)

z. T. auf die
Mittelwand
aufgeklemmt

Hängt in den
2 starken
Stahlseilen
65 mm

lotrechte
Ausrichtung
notwendig !

Befüll-Methode
von der Seite

Fortführung
Bewehrung
unklar

Ort-Beton
Schalung

Blech-Kasten
Typ 1 h = 12 m

z. T. auf die
Mittelwand
aufgeklemmt

Hängt in den
2 starken
Stahlseilen
65 mm

lotrechte
Ausrichtung
notwendig !

Befüll-Methode
von der Seite

unten:
Traverse
für SBR
an 4 Seilen
55 mm

Beides nur
während der
Schacht-Bau
Baustelle ...

Metall-Tübbing-Wand
wird unter Strom ge-
setzt - Halbringe für
+ Pol und - Pol
hier sehen Sie Aus-
führungs-Planung

Metall-Tübbing-Wand
wird unter Strom ge-
setzt - Halbringe für
+ Pol und - Pol
hier sehen Sie nur
Entwurfs-Planung
mein PC ist zu klein

Die Mittel-Wand - trennt
+ Pol Ring und - Pol Ring
an Ihr werden Führungs-
schienen für die 2 Stück
schnellen, geführten
Aufzug-Körbe montiert.
"Tröge am Seil" sagt der
Bergmann "Glück auf"

Salt-Water IN

4 x DN 120

"O" OUT
12 x DN 130

"H" OUT
12 x DN 130

+36 °C in -1.100 m.

+23 °C in -700 m.

+10 °C in -300 m.
Lithostatischer
Auflast-Druck

in 300 m = 29 bar

Lithostatischer
Auflast-Druck

in 300 m = 69 bar

Lithostatischer
vertikaler

Auflast-Druck in
-1.100 m = 237 bar

also 23,7 MPa
"neben" Bohrung

Deckel Lid-Steel-Casted

Flange casted / Socket

gas-tight up to 10 bar

(for Elektrolysis only)

Berg-Temperatur

Berg-Temperatur

Schnitt 02 - 02

Kleine
Horizotal-
Kraft-
Anteile
wegen
Steinen
etc..

für 1 sten Schacht

H
10 bar

O
5 bar

DUO-Leitung

Wasserstoff

+ Sauerstoff

(für 3.000 °C

H+O Flamme)

PE Pipeline in

Metal-Pipeline

Ing. Goebel

27.07.2022

DUO-Leitung gehört zu oberirdische
Anlagen Elektrolyse-Schächte DE

H
10 bar

O
5 bar

DUO-Leitung

Wasserstoff

+ Sauerstoff

Variante 2

mit Halte-

Blechen,

oben auf

Bestands-

Pipeline

montiert

(für + 3.000 °C

H+O Flamme)

PE Pipeline

Ing. Goebel

05.08.2022
DUO-Leitung gehört zu oberirdische
Anlagen Elektrolyse-Schächte DE

Bestands
Erdgas
Pipeline

H
10 bar

O
5 bar

DUO-Leitung

Wasserstoff

+ Sauerstoff

Variante 3

unterirdisch

oberhalb

Bestands-

Pipeline

verlegt

(für + 3.000 °C

H+O Flamme)

PE Pipeline

Ing. Goebel

05.08.2022

Bestands
Erdgas
Pipeline

Dimensionierung und Verlegung DUO Leitung H + O - D 630 für 10 bar

Empfohlener
Mindest-

Befüllstand

mit Salz-
Wasser

Ein Wasser-
stands-an-
zeiger mit

Schwimmer
in einem

Rohr ist nicht
möglich, er

müsste durch
den Deckel !

Druck-Behälter
das geht, ist

aber auch
wegen
Unfall-

Szenarien
nicht möglich.

Der Wasser-
stand muss
aber vor Ort
aussen, und
in der Leit-

warte innen,
immer gut
ablesbar

sein, damit
man keine
Halbringe
mit Strom
versorgt,

wo gar kein
Wasser mehr

ist.

Offene
Aufgabe :

- Kameras ?

- Sensoren ?

Dichte
Sediment-
Gestein

2.250 kg/m3

Bitte diese Methode 1. NICHT
verwenden - GEFAHR - wenn
die Metall-Erdgas-Leitung leer
und drucklos ist und sich kl.

Mengen einer Wasserstoff-Sauerstoff
Gas-Leckage sammeln kann ein

zündfähiges Gemisch
entstehen das die Bestands-
Pipeline auf grosser Länge
dauerhaft durch Explosion
beschädigen kann. Hinweis
kam von Dr.-Ing. Spaeth.

Akzeptiert von Ing. Goebel
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DUO Leitung H + O

Pipeline-Bau Firmen

Starkstrom-Elektrik-Kupfer

Elektro-Montage-Firmen

Kupfer-Schweiss-Firmen

Seil-Anlage mit Schalkästen

Gesamter Schachtbau

Schachtbau-Bau Firmen

Tübbing-Metall-Guss-Firmen
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Entwurfs-Planung
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Achtung - Disruptive Technologie

Wirft alle Container- und Blech-

kistchen Elektrolyseure aus dem

Markt, und wird sich weltweit durch

setzen. 10 x weniger Baukosten

pro kW installierte EL-Leistung !
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Federn werden
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Der Elektrolyse-Schacht 1 GW -  darin machen wir unsere Brenngase
Schlüssel-Element der Erneuerbaren Energien > Speicherung

Ende von Abregelung und Entschädigungs-Zahlungen Windkra
Hoffnungsträger der Wasserstoff-Wirtscha . Re er Industrie

DE (Glas-, Papier-, Chemie- Unternehmen und Molkereien etc.)
Prozess-Wärme-Energie-Träger = Wasserstoff und Sauerstoff.
Um 30 % verbesserte Flammtemperatur - keine CO2 Abgase

Der erste Elektrolyse-Schacht soll bi e nahe eines Offshore-
Windparks gebaut werden. - Nordsee Windpark hat 7.660 MW pk

Leistung und wird leider hhäuig "abgeregelt", ausgeschaltet,
"weil der Wind zur falschen Zeit wehte" - z. B. Nachts, oder am
Wochenende weht. (Ähnliches gilt für Solar-Energie Anlagen)

Der grosse Start Elektrolyse-Schacht 700 m speichert stufenlos bis zu
1.020 MW Windenergie durch die Umwandlung von Salzwasser und

elektrischer Energie zu Wasserstoff und Sauerstoff. - Der Schacht ist innen
ist so gross, dass die Wasserstoff-Produk on eines Wochenendes

noch im Schacht bis Schicht-Beginn vor-gelagert werden kann.
Ein Schacht ohne Speicheranteil wäre noch robuster im Betrieb.

Der Elektrolyse-Schacht ist als Produk ons-Behälter auch ein
Druck-Behälter, der in den "Berg" eingebaut ist, - lediglich ein
XL Flansch und einXL  Deckel sind oberirdisch. - Das ermöglicht

ein viel 100.000 fach grösseres Volumen, als oberirdische Blech-
Behälterchen. - Der Schacht ist im Gegensatz zu den Mini-Blech-
Kistchen der H O Forscher sicher zu betreiben, und verfügt auch

noch über einen dicken Explosions-Schutz-Ring um sogar bei Wohn-
bebauungen oder direkt im Raffinerie-Umfeld stehen ? zu können.

Die Version 622 vom Juni 2022 ist unter Kriegs-Druck induzierten
Bedingungen entstanden ! - Das hat eine möglicherweise geniale

Idee hervorgebracht. - Die Schachtwand wird unter Strom gesetzt,
und arbeitet somit als Elektrode - das ermöglicht eine schnelle Bau-
zeit, und geringere Kosten, als in der Vorgänger-Version, - die ja mit
Beton-Tübbingen und U-Elektroden-Blechen und deren Halterungen

rela v komplex war, und noch neu zu entwickelnde Tübbinge enthielt.
Im Typ 622 kann man auch nachträglich die Anoden und Kathoden
fläche üm das 2 fache erhöhen. - Aber erst mal kleiner anfangen.

Aber der vereinfachte Elektrolyse-Schacht hat eine sehr spezielle
bauliche Herausforderung. - Den Bau der Mi elwand in Ort-Beton
von oben nach unten. - Das ist eine Aufgabe für Ing. Goebel, ABER

Zusammenarbeit mit Fa. Redpath-Deilmann und Thyssen Schachtbau.

Die Raum- bzw. Volumen-bildende Konzep on darf als rich g
angenommen werden. Auch die Darstellung in den Planungs-
zeichnungen erfüllt die Anforderungen für eine weitere Bear-

beitun, Prüfung, Genehmigung. - Es muss ein Chemiker hinzugezogen
werden, der die Rezeptur des Arbeitswassers genauer festlegt. (Säure)

Es braucht einen Sta ker, Bauingenieur der die Dimensionierung
der Metall-Stahl-Schleuder-Guss Tübbinge und Steine  überprü , und

eine Giesserei die erste Muster-Tübbinge anfer gt. - Es braucht
sicherlich auch einen Elektro-Ingenieur, der zum Thema Bild-

ströme durch die Geologie (Ringraum istaber  verpresst" etwas
sagt und die Dimensionierung der 700 MeterKabel macht. Auch die

Steuerung für die stufenlose Ansteuerung der einzelnen Ring-
Abschni e des Ausbaus ist zu planen. A hoch V mi el.- Es genügt auch

nicht den Wasserstoff an der Küste herzustellen, es muss einen Konzept für
die Versendung und Verwendung geben, weil die Vorlager-Kapazität im Schacht

maximal für eine Wochenend-Produk on ausgelegt ist. (10 bar max.) -
Es bieten sich : Bü el, Norden, Emden und Rostock an - weil dort die

Gleichstrom-Kabel auf Land enden - und gute Sediment-Geologie dort.

Diese Anfrage-Planungs-Zeichnung zeigt die Elemente, die vom
Schachtbau-Unternehmen gebaut werden sollen. - Achtung
es gibt nur 2 schnelle Tröge am Seil. - Der Schacht wird mit 8

Seilen bestückt ! - 2 tragen die Tröge = dünn - 2 weitere dickere
zum Handling des Schalungs-Kastens , und 4 Seile für die SBR in der

Bau-Phase. - Der gezeigte Metall-Guss-Tübbing ist dicker als die
vorher gezeichnete Schacht-Wandung.  - Erbi en Angebot ...

Das wir jetzt endlich mal voran machen, ist DRINGEND notwendig.
Wünsche Ihnen Allen einen schönen und erfolgreichen Tag.

Die Elektrolyse-Schacht-Planung ist vollständig und kann so gebaut werden.

MfG - Ing. Goebel - am 25.07.2022 - nach 1,5 Jahren Planung

Water-Electrolysis-Produc on-Sha  - 1 GW to 2,3 GW  DE - US - AT
Simplified 06.2022 - Bauplanung 034...pdf - August 2022 - Typ 622

"GESAMT Planungs Zeichnung", zeigt den "gebauten" Elektrolyse-Schacht. Es gab Hinweise von Elektro-Ingenieuren
und Elektro-Meistern, dass die Elektro-Kabel viel zu dünn seinen - Das führte zu Anpassungen bei den Elektro-Kabeln -
bleibt noch der grobe mechanische Zu- und Abschaltungs Mechanismus im Aussenring zu klären.  - Die Auslass-Rohre
für H und O sind jetzt auch im Durchmesser vergrössert worden. - Mit freundlichen Grüssen - Ing. Goebel und Team

>>> Wasserstoff-Sauerstoff-Produk ons-Schacht - ermöglicht industrielle Wasserstoff Erzeugung - 1.020 MW, 1.600
MW, 2.330 MW - für DE in DE Standorte bei den Offshore-Windkra -Parks DE - Die haben ja bereits 7.660 MWpk

installiert  - #Wasserstoff #Sauerstoff #Elekrolyse #Schacht #Duo #Leitung #Ing. Goebel #Germany #Climate

gute Knick- und Schniede-Linie für 50 % Format Ausdrucke

Bild oben, und Bild unten zeigen : "Schalungs-Kästen der
Betonage" während der Bauphase. Die hängen an Seilen.
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