
GSPublisherVersion 0.0.100.100

EG Flucht-
Treppen
Haus im
Aufzugs
Schacht
P20 HA

Geländer D = 30 mm

Flucht
Linie 1

Flucht
Linie 2

Beton
Stufen
30 cm

Antritt

RH
innen

ca. 4 m.

87,72 m2

107,95 m2

52,14 m2

87,73 m2 87,73 m2

84,94 m2

87,73 m2 87,73 m2 85,28 m2

63,22 m2

36,14 m2

34,59 m2

59,16 m2

82,99 m2

83,47 m2

92,84 m2

76,10 m2

40,68 m2

8,39 m2

16,66 m2

25,65 m2 19,60 m2

24,15 m2

24,77 m2

51,24 m2

4,70 m2 5,04 m2

3,49 m2

10,43 m2

18,47 m2

27,45 m2

11,45 m2

31,32 m2

5,44 m2

15,75 m2

1,
10

5
7,

62
5

4,
00

8,
75

5

0,24
5,377

0,24 3,33 238

0,
37

2,
36

0,
24

13
,3

25
0,

25
4,

94

1,
10

5
0,

25
2,

39
5

0,
24

12
,3

05
0,

25
4,

94

20
,3

8
1,

10
5

3,80 0,37 2,000,24 4,973 0,24 22,26 0,24 24,466 0,24

3,80 0,621,50\X1,25 495 51,85\X2,70 m - Lichtband 564

365 11,018 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 6,999 0,24 2,2270,24

3,80 54,465

3,80 0,37 7,213 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 6,999 0,24

4,17 51,925\X2,70 - Lichtband

1,40\X2,64 4331,45\X2,64 2,15\X2,68
2,10\X75 1,43\X2,70 3511,25\X2,70 1,43\X2,70 3221,431\X2,70 1,43\X2,70 2581,43\X2,70 1,43\X2,70 2581,43\X2,70 1,43\X1,22 2321,43\X1,22

1,41\X2,66

39,82

7,
22

5

96
5

1,
01

\X
1,

28
1,

01
1,

01
\X

1,
28

4,
69

6
1,

03
\X

2,
65

0,
26

22
7

6,
75

6

24
2

9,
97

7,
22

5

9,
97

1,272
1,28\X2,65329

1,21\X2,651,88
1,43\X2,65245

1,43\X2,651,845
1,43\X2,650,25

1,43\X2,651,891
1,43\X2,650,25

1,43\X2,651,899
1,43\X2,650,27

1,43\X2,651,875
1,43\X2,650,27

1,43\X2,651,906
1,43\X2,650,26

1,43\X2,657451,145
835

2,805 0,24
5,431

0,24
6,90

0,24
6,85

0,24
7,635

0,24
6,344

0,24 822

38,427

36
5

12
,2

03

0,
24

2,
40

0,
24

1,
74

4 0,
24

2,
60

1
0,

25

1,
11

\X
2,

45

6,
93

1,
11

\X
2,

45
27

5

1,
11

\X
2,

45
1,

28
5

1,61\X2,54

3,
69

6
11

5

5,
75

5

11
5

2,
40

17
5

2,
68

9
11

5
2,

07
3 0

,3
7

3,
65

7

1,
39

\X
1,

92
97

1

1,
08

\X
1,

92
1,

13
9

1,
08

\X
1,

92
2,

30
4

1,
08

\X
1,

92
1,

10
6

1,
08

\X
1,

92
1,

07

1,
08

\X
1,

92
78

1

17
,8

18

1,905115

3,18 115
1,93

7,245

9,425

50
4

1,
03

\X
2,

65

11
,7

09

1,01\X2,135

2,
40

1,
56

8

1,65
1,65

1,
86

5

1,
18

\X
2,

10
3,

38
4

1,
18

\X
2,

10
3,

24
5

1,
18

\X
2,

10
3,

02
9

1,
18

\X
2,

10
1,

26

1,
10

1,
10

1,10

0,
24

1,
37

5
0,

24
3,

74
11

5

3,80 52,322

8,
73

4,
00

1,
13

5
1,

20
\X

2,
13

5
1,

48
4,

94

0,
24

12
,2

2
0,

24
2,

32

12
,2

2
0,

24

12
,2

2
0,

24

12
,2

2
0,

24
2,

32

12
,2

2
0,

24

7,21 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,26 0,24 7,00 0,26 2,21 0,24

12
,2

2
0,

24

14
,7

7

15
0

D
 =

 1
7

43

5,93
0,24

6,34
0,24

7,79
0,08

6,86
0,24

6,90
0,24

5,43
0,24

4,49
0,27

4,01

12
,1

2

12
,1

2

1,420,122,43
4,65

0,24
2,03

0,131,75
0,24

9,80

0,24
4,76

0,24

9,11

0,24
5,85

0,33
5,19

0,
30

2,
34

0,
24

0,
42

4,
89

106,33 m2

65,00 m2

26,58 m2

AUF

C.1

+5,14

+5,14

D

D

Büro

2

2

44

Schulungs- oder Konferenzraum
5-Bildung/Unterricht/Kultur
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 87,44 m²

 4

Konferenz-/Schulungsraum
 

Aufenthaltsraum
 

Flur
9-Verkehrserschl./sicherung
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 51,54 m²

 4

 

Flur
9-Verkehrserschl./sicherung
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 58,53 m²
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 4

Praxisraum
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Konferenz-/Schulungsraum
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Konferenz-/Schulungsraum
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Besprechung

 4

Besprechung
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WC Herren
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WC

 

Mitarbeiter-Lounge
1-Wohnen und Aufenthalt
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 56,15 m²

 4

WC Damen
7-Sonstige Nutzungen
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 2,96 m²

 4

WC Damen
7-Sonstige Nutzungen
Raumumschließung: Regelfall (R)
NRF: 6,94 m²
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WC

 4

 

B-WC
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WC Damen
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1. OG - Seminar-und Konferenz Geschoss P20 Hagen - Die Estrich-Abrechnungs-Grundlage
Oberflächen-Qualität für Vinyl 5 mm Verlegung geeignet erarbeiten - Anhydrid-Estrich verw.
Gesamt Fläche Estrich-Felder = 1.843 qm

Unterverteilungen in
Ihren Positionen noch
nicht definiert - z. Z.

Luft-Raum

Estrich 57-60 mm
Dämmungen 80 mm

Vinyl + Kleber 6-10 mm

 Kappendecke Bestand

20 mm Trittschall-Dämmung
60 mm Wärme-Dämmung z. B.

57-60 mm Estrich-Beton

6-10 mm Vinyl auf Kleber

P20 Hagen

Beton Boden Bestand

Boden-Aufbau 1. OG
Gesamt SOLL 15 cm

1.843 qm pro Schicht

Seminar-Geschoss
Aschke Seminare

Kunde wollte 55 - DIN will 62 mm wurde 60 Ing. Goebel

WC Damen

Hausanschluss

WC
Herren

B-WC

23
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80
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6
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10

230 mm Beton-Stahl-Kappen-Decke

54 mm Beton Boden Bestand

1. OG

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel als
SHG Haus-S. GmbH Angestellter
Stand 13.08.2023 VOR Korrektur

P20 Hagen Plan-Format 1.400 x 700 mm
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