
GSPublisherVersion 0.0.100.100

2.  PE Profil

1.  Stahl - aus Casing Drilling

30 Mio. €
Programm
für BMWK

Sedimente
Tonstein
 Kristalline

" Geothermal Only "
Casing-Drill-Sonden
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8 263 8
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D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

R 0,007

45°

Ansicht S 03 / 500 - 360 - 240 mm Ko-Axial-Sonde für BMWK
Geothermal Probes for mid-deep heat use cases  100 - 1.500 m

3D

Programm für BMWK

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D
Der Bohr-
kopf soll
so aus-
sehen

Er muss
EINE

Bohrung
leisten

und bleibt
drinnen

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240

Kopf
Stange

40 x

Fuss-
Stange
400 x
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D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

R 0,007

45°

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D
Der Bohr-
kopf soll
so aus-
sehen

Er muss
EINE

Bohrung
leisten

und bleibt
drinnen

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D
Kopf

Stange
40 x

Fuss-
Stange
400 x
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74022

9

46 186 47

218

D 279 mm

7 279 7

279

24
1

279

23
2

Ing. Goebel
21.10.2023

DN 240
neues
Bohr
Gest.

3D

3D

Da wird es
bereits

Anschlüsse
aller Art
geben ...
Branche
fragen

Querschnitte
in Planung
optimiert ...

Gewinde
Muffe
Oben

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

Gewinde
Muffe
Unten

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

... und so soll die neue Bohr-
Technik für GEOTHERMIE
konstruktiv aussehen ...

>>> Neue Bohr-Technik, bzw.
       nur neues Bohr-Gestänge
       Casing-Drilling Methode

um kosten-effizient für Geothermie
und nicht teuer und falsch wie für
Erdöl zu bohren !

Wir brauchen Mono-Pile - und nicht
schnellste kleinste Löcher in grossen
Tiefen - Wir brauchen Wandung !

Die technische Lösung liegt in der
Entwicklung eines Bohr-Gestänges
das einfach drin bleibt - Das ist die
Wandung ! - Eine Wandung die für
das Bohr-Verfahren ABER auch für
die Sonde unabdingbar ist !

Und nicht wie bisher - Sonde mit
Wandung zu teuer und zu schwer
und dann setzt das Tief-Bohr-Unter-
nehmen verfahrens-bedingt auch
noch 1- 5 Wandungen - Das sind X
Wandungen wo EINE genügt !!!!!

Da liegt der Hase, der viel zu hohen
Geothermie-Bohr-Preise im Pfeffer !

Schauen Sie rechts in die 2D Skizze
Da ist das BMWK-Geothermie-Bohr-
Gestänge schon zu sehen - mit dem
effizienten Bohr-Kopf - aber auch mit
dem Zapfen, der einen Betrieb des
Bohr-Gestänges in einer üblichen
Rotary-Bohr-Anlage ermöglicht ...
Lediglich die halb-automatische
Gestänge-Zuführung um im Durch-
messer v. schweren 90 mm Rohren
auf mittel-schwere 279 mm Rohre
angepasst werden. >>> Fa. HK
Bitte fragen Sie das Gestänge an.
Bitte fragen Sie das Handling an.

MfG - Ing. Goebel - 12.10.2023
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Ing. Goebel
21.10.2023

DN 240
neues
Bohr
Gest.

3D

3D

Da wird es
bereits

Anschlüsse
aller Art
geben ...
Branche
fragen

Querschnitte
in Planung
optimiert ...

Gewinde
Muffe
Oben

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

Gewinde
Muffe
Unten

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

400x Casing-Drilling-Bohr-Geothermie-Sonden Progamm DE

für BMWK Berlin / Nachweis : Neubau auch weiterhin auf
innerstädtischen Grundstücken möglich / GEG 2023  65 %
Ein 30 Mio. EUR Programm - 50 % BMWK Förderung erw.

- Entwicklung Rotary "Bohr-Gestänge für Geothermie"
   3D Ingenieur- und Architekturbüro Goebel Hagen DE
- Entwicklung von 3 Effizienz KFW Geothermie-Sonden

- 1x PE Strang-Press-Maschine und 8 Matrizen für PE
  Geothermie-Sonden-Profil (> 50% Förderung Fa. E.)
  Hersteller finden > SMS Gruppe / Düsseldorf fragen

- Fertigung, Einsatz des 11,5" & 279 mm Bohr-Gestänges
  für übliche Rotary Rigs (> 50 % Förd. Fa. H. Angers DE)
  Fa. Angers fragt bei Gestänge- und Rig-Herstellern an !

- und 150 T. Rig  für tiefere Bohrungen mit größerem
  Durchmesser unten (> 50 % Förderung Fa. Angers)
  TI 150 mt MMR von Herrenknecht AG im Programm.

-

86.000 EUR / Stk.
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Das geht baulich auch schon jetzt, vor Casing-Drilling - AL-PE Sonde - aber schön teuer dann ...
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Cold water down
420,18 cm2

Hot water up
319,21 cm2

6,81 cm2 x 24 = 163 cm2

35
3 

m
m

3
40

425

4
20

2
4

25
443

4

41
3

Heat-Insulation
layer - empty

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Bentonit
or Concrete

Filling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023

Wasser IN
25 °C

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

322 cm2

Aluminium - Wärmeleitfähigkeit
160 W/mK - Wärmetauscher

PE Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/mK = IsolatorLeer Wärmeleitfähigkeit

0,025 W/mK = Isolator

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

Elastomer

Das geht baulich auch schon jetzt,
vor Casing-Drilling - AL-PE Sonde

 - aber schön teuer dann ...
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Cut - Section - Schnitt 01 - 01 - Ko-Axial-Sonde für BMWK

Geothermie Sonde für mittel-tiefe Anwendungen 100 - 1.500 m
Geothermal Probe for mid-deep heat use cases 100 - 1.500 m

Ing. Goebel
21.10.2023

DN 150
mm

bald ?

DN 100
mm

bisher

17"
bit

23"
bit

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

DN 500
mm

ST-PE

DN 240
neues
Bohr
Gest.

3D

3D 2D
Der Bohr-
kopf soll
so aus-
sehen

Er muss
EINE

Bohrung
leisten

und bleibt
drinnen

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240

Da wird es
bereits

Anschlüsse
aller Art
geben ...
Branche
fragen

Querschnitte
in Planung
optimiert ...

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D

Programm

Kopf
Stange

40 x

Fuss-
Stange
400 x

Gewinde
Muffe
Oben

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

Gewinde
Muffe
Unten

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

518
mm

275
mm

11"
bit
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S-01

S-
02

S-
02

S-03

S-
05

S-
05

S-
06

S-
06

S-
10

S-
10

S-
11

S-
11

Cold water down
0,081 m2

Hot water up
0,062 m2

Cold water down
0,042 m2

Hot water up
0,032 m2

Cold water down
0,019 m2

Hot water up
0,014 m2

0,010 m2

Zement
Leim
Beton

0,001 m2

0,001 m2

0,001 m2

0,001 m2

0,000 m2x24 = 72.720,001 m2 x 24 = 163 cm2
0,001 m2 x 24 = 322 cm2

0,005 m2

Zement
Leim
Beton

0,000 m2

0,000 m2

0,000 m2

0,000 m2

0,002 m2

0,000 m2 Passstücke 24x
20 mm einschlagen und
im Werk verschweissen

4
1012

48 5
35

5
28

0
5

35
548

1210

4

51
8 

m
m

35
3 

m
m

3
40

425

4
20

2
4

25
443

4

41
3

24
0

8
21

217

2
13

4
2

17
229

2

27
5

150 = 6"

50

100

32

279 Rohr

8 D = 263 mm 8

218 Gew

1

0,014 m2

0,002 m2

Heat-Insulation
layer - empty

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit dem neuen 20 Zoll Monopile Geothermie-Bohr-Gestänge gebohrt

Stahl
Das Bohr-
Gestänge
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.3 DN 500 vom 04.10.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Heat-Insulation
layer - empty

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Bentonit
or Concrete

Filling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023

Wasser IN
25 °C

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

322 cm2

DN 500 DN 360

Heat-Insulation
layer - empty

DN 240 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit Pass-Stücken zur Verbindung AL Rohr und PE Einsteckprofil

Bentonit
or Concrete

FillingDipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.4.2 DN 240 vom 28.09.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

DN 240

Grundrisse DN 240, DN 360, DN 500 - Für BMWK wg. GEG 2023

Geothermie Sonden für mittel-tiefe Anwendungen 100 - 1.500 m
Geothermal Probes for mid-deep heat use cases  100 - 1.500 m

D 50 mm
PE Rohre
mit t = 4,6

Rohre vorh.
Fittinge fehlen

Die PE Rohre 50 x 4,6 sind erhältlich, aber es gibt
keine Verbinder, U- und Y- Stücke für D 50 mm !!!

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
26,14 cm2

Hot water up
26,14 cm2

52 %
Nutz-
fläche

zu 48 %
Zement

Leim
Teuer

DN 240

DN 100

Realität

200.000
fach

gebaut

Aluminium - Wärmeleitfähigkeit
160 W/mK - Wärmetauscher

PE Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/mK = IsolatorLeer Wärmeleitfähigkeit

0,025 W/mK = Isolator

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

LeimD 40 mm
PE Rohre

mit t = 3,0 -32,7
sind der

"Best-Seller"

Was heute so in DE üblich ist ! - die 100 mm ca. 4" am
Bohrungs-Fusspunkt - die üblichen PE Rohre 40 x 3,0

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
9,34 cm2

Hot water up
9,34 cm2

29 %
Nutz-
fläche

zu 71 %
Zement

Leim
Teuer

DN 150

Wunsch

Geothermie
Verband

Den Durchmesser 150 mm hat Prof. Dr. Rüter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ...

ElastomerPrinzip Definition
Stahl mit PE

zeigt das Rohr des
DN 240 Casing-
Bohr-Gestänges.
Arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

ung der Sonde

Anpassung
immer auf

"verfügbaren
Rohr-Durch-
Messer" ist
hier erfolgt.

Weiter so ...

Ing. Goebel

21.10.2023

EG
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46,99 cm2

Zement
Leim
Beton

4,76 cm2

4,75 cm2

4,76 cm2

4,76 cm2

100

32

Die PE Rohre 50 x 4,6 sind erhältlich, aber es gibt
keine Verbinder, U- und Y- Stücke für D 50 mm !!!

DN 100

Realität

200.000
fach

gebaut
D 40 mm
PE Rohre

mit t = 3,0 -32,7
sind der

"Best-Seller"

Was heute so in DE üblich ist ! - die 100 mm ca. 4" am
Bohrungs-Fusspunkt - die üblichen PE Rohre 40 x 3,0

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
9,34 cm2

Hot water up
9,34 cm2

29 %
Nutz-
fläche

zu 71 %
Zement

Leim
Teuer

Den Durchmesser 150 mm hat Prof. Dr. Rüter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ...
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101,40 cm2

Zement
Leim
Beton

13,07 cm2

13,07 cm2

13,07 cm2

13,07 cm2

150 = 6"

50
D 50 mm
PE Rohre
mit t = 4,6

Rohre vorh.
Fittinge fehlen

Die PE Rohre 50 x 4,6 sind erhältlich, aber es gibt
keine Verbinder, U- und Y- Stücke für D 50 mm !!!

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
26,14 cm2

Hot water up
26,14 cm2

52 %
Nutz-
fläche

zu 48 %
Zement

Leim
Teuer

DN 150

Wunsch

Geothermie
Verband

Den Durchmesser 150 mm hat Prof. Dr. Rüter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ...
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Cold water down
420,18 cm2

Hot water up
319,21 cm2

6,81 cm2 x 24 = 163 cm2

35
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4
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4

25
443

4

41
3

Heat-Insulation
layer - empty

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Bentonit
or Concrete

Filling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023

Wasser IN
25 °C

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

322 cm2

Aluminium - Wärmeleitfähigkeit
160 W/mK - Wärmetauscher

PE Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/mK = IsolatorLeer Wärmeleitfähigkeit

0,025 W/mK = Isolator

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

Elastomer

Das geht baulich auch schon jetzt,
vor Casing-Drilling - AL-PE Sonde

 - aber schön teuer dann ...
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Cold water down
0,081 m2

Hot water up
0,062 m2

0,001 m2 x 24 = 322 cm2

4
1012

48 5
35

5
28

0
5

35
548

1210

4

51
8 

m
m

Heat-Insulation
layer - empty

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit dem neuen 20 Zoll Monopile Geothermie-Bohr-Gestänge gebohrt

Stahl
Das Bohr-
Gestänge
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.3 DN 500 vom 04.10.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Achtung - masslich noch nicht abgestimmt
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S-01

S-
02

S-03

S-
05

S-
06

S-
10

S-
11

Cold water down
0,081 m2

Hot water up
0,062 m2

Cold water down
0,042 m2

Hot water up
0,032 m2

Cold water down
0,019 m2

Hot water up
0,014 m2

0,010 m2

Zement
Leim
Beton

0,001 m2

0,001 m2

0,001 m2

0,001 m2

0,000 m2x24 = 72.720,001 m2 x 24 = 163 cm2
0,001 m2 x 24 = 322 cm2

0,005 m2

Zement
Leim
Beton

0,000 m2

0,000 m2

0,000 m2

0,000 m2

0,002 m2

0,000 m2 Passstücke 24x
20 mm einschlagen und
im Werk verschweissen

4
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0

8
21

217

2
13

4
2

17
229

2

27
5

150 = 6"

50

100

32

279 Rohr

8 D = 263 mm 8

218 Gew

1

0,014 m2

0,002 m2

Heat-Insulation
layer - empty

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit dem neuen 20 Zoll Monopile Geothermie-Bohr-Gestänge gebohrt

Stahl
Das Bohr-
Gestänge
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.3 DN 500 vom 04.10.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Heat-Insulation
layer - empty

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Bentonit
or Concrete

Filling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023

Wasser IN
25 °C

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

322 cm2

DN 500 DN 360

Heat-Insulation
layer - empty

DN 240 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit Pass-Stücken zur Verbindung AL Rohr und PE Einsteckprofil

Bentonit
or Concrete

FillingDipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.4.2 DN 240 vom 28.09.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

DN 240

D 50 mm
PE Rohre
mit t = 4,6

Rohre vorh.
Fittinge fehlen

Die PE Rohre 50 x 4,6 sind erhältlich, aber es gibt
keine Verbinder, U- und Y- Stücke für D 50 mm !!!

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
26,14 cm2

Hot water up
26,14 cm2

52 %
Nutz-
fläche

zu 48 %
Zement

Leim
Teuer

DN 240

DN 100

Realität

200.000
fach

gebaut

Aluminium - Wärmeleitfähigkeit
160 W/mK - Wärmetauscher

PE Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/mK = IsolatorLeer Wärmeleitfähigkeit

0,025 W/mK = Isolator

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

LeimD 40 mm
PE Rohre

mit t = 3,0 -32,7
sind der

"Best-Seller"

Was heute so in DE üblich ist ! - die 100 mm ca. 4" am
Bohrungs-Fusspunkt - die üblichen PE Rohre 40 x 3,0

Heat-Insulation
layer - concrete

Cold water down
9,34 cm2

Hot water up
9,34 cm2

29 %
Nutz-
fläche

zu 71 %
Zement

Leim
Teuer

DN 150

Wunsch

Geothermie
Verband

Den Durchmesser 150 mm hat Prof. Dr. Rüter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ...

ElastomerPrinzip Definition
Stahl mit PE

zeigt das Rohr des
DN 240 Casing-
Bohr-Gestänges.
Arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

ung der Sonde

Anpassung
immer auf

"verfügbaren
Rohr-Durch-
Messer" ist
hier erfolgt.

Weiter so ...

Ing. Goebel

21.10.2023

EG

S-01

S-
02

S-03

S-
05

S-
06

S-
10

S-
11

2
2

2 231 2
2

2

2454
4

7 339 7
4

4

368

4 10 490 10 4

24
3

292 mm 11,5"

50

20
7

57

Stahl-Böden
D 368 x 14 mm
Warm-Pressen

Halb-Rund, nicht
Klöpperboden

Stahl-Böden
D 254 x 7 mm
Warm Pressen

Halb-Rund, nicht
Klöpperboden

Kreuz-Meissel
Bohr-Kopf auf
DN 240 Bohr-

Gestänge

Hart-Metall
Besatz

Hart-Metall
Besatz nach

Wahl des
Herstellers

Kreuz-Meissel
Bohr-Kopf auf
DN 500 Bohr-

GestängeUG

S-01

S-
02

S-03

S-
05

S-
06

S-
10

S-
11

360 mm
240 mm

2
29
2

17
2

66
2

66
2
17

2
29

2

510 mm

151
100

12

27
9

35
3

23
5

279

122

83
Pass-Stücke
"Verbinder"

Pass-Stücke
"Verbinder"

Pass-Stücke
"Verbinder"

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zählen)

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zählen)

PE Strang-Press Bauteile - Sonden-Profil & Verbinder
und Schrauben (zählen, dimensionieren, für Baustelle)

72 %
von

100 %
48 %
von

100 %

209 cm2 x 100 cm = 20.900 cm3

20.900 cm3 x 0,925 gr / cm3 =
19.332 gr  =  19,3 kg / Meter PE

100 %

Die bisher
100.000 fach
gebaute Form

30 Mio. Haus-
halte in DE

3 Mio. Häuser ?

41,26 cm 2
für AL Rohr
abziehen

Bauliche
Realität

2023 in DE

Stahl                                           Bohr-Gestänge

Bohr
Gestänge

bleibt
drin
NEU

Casing
Drilling

11"
Bit

16"
Bit

20"
Bit

4 Loch Hülse
und Gewinde
muffen vom

DN 240 Bohr-
Gestänge

Stahl                                           Casing-Drilling

OG
ca. 209,4 cm2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

0,015 m2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

0,007 m2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

4
43
4

25
4

99
4

99
4
25

4
43

4

10 60
5
35

5
138

5
138

5
35

5
60 10

0,002 m2

für AL Rohr
abziehen

S-01

S-03

52 mm innen
t = 3 mm

72
 m

m
in

ne
n

t =
4

3 510 3
37 mm 
innen
t=2,4

52
 m

m
in

ne
n

t =
3

24 mm
innen
t=1,8

32
 m

m
in

ne
n 

t=
2,

2

12
15 12

8058

0,007 m2

0,006 m2

0,001 m2 x 4
= 52,8 cm2 0,008 m2

0,008 m2

Stahl-
rohre

10 mm Platte ge-lasert
Öffnungen +2/-0 Toler.
mit 80 mm Rand ange-
schweisst - Stahlblech

Stahl-
rohre

Stahl-
rohre

Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag für

DN 240 Bohr-
Gestänge

Hydraulisch von
aussen spannen !
Von innen spannen
kann Rotary Rig ja.

Von aussen spannen
ist auch einfacher ...

DG

38

47
38

84 78 84

8 263 8

8 263 8

D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D
Kopf

Stange
40 x

Fuss-
Stange
400 x

92
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Kern-Bohren-
Monopile

-
Rohr stecken

lassen

ausspülen

PE Profil
einstecken

Fertig ...

Mono-Pile
Bohrgestänge

innen glatt
konstruiert

verschraubt
ähnl. üblich

xy-Bohr-Kopf
13" auf D 240

Rohr Gestänge
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S-
02

Cold water down
0,081 m2

Hot water up
0,062 m2

0,001 m2 x 24 = 322 cm2

4
1012

48 5
35

5
28

0
5

35
548

1210

4

51
8 

m
m

Heat-Insulation
layer - empty

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit dem neuen 20 Zoll Monopile Geothermie-Bohr-Gestänge gebohrt

Stahl
Das Bohr-
Gestänge
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.3 DN 500 vom 04.10.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

DN 500

4 10 490 10 4

Hart-Metall
Besatz nach

Wahl des
Herstellers

Kreuz-Meissel
Bohr-Kopf auf
DN 500 Bohr-

Gestänge

S-
02

510 mm

12

27
9

Pass-Stücke
"Verbinder"

PE Strang-Press Bauteile - Sonden-Profil & Verbinder
und Schrauben (zählen, dimensionieren, für Baustelle)

209 cm2 x 100 cm = 20.900 cm3

20.900 cm3 x 0,925 gr / cm3 =
19.332 gr  =  19,3 kg / Meter PE

100 %

Stahl                                           Bohr-Gestänge

Bohr
Gestänge

bleibt
drin
NEU

Casing
Drilling

20"
Bit

Stahl                                           Casing-Drilling

ca. 209,4 cm2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

10 60
5
35

5
138

5
138

5
35

5
60 10

S-
02

52 mm innen
t = 3 mm

72
 m

m
in

ne
n

t =
4

Stahl-
rohre

10 mm Platte ge-lasert
Öffnungen +2/-0 Toler.
mit 80 mm Rand ange-
schweisst - Stahlblech

DN 500 mm

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

Aluminium D 500x5
+ PE Inlet t = 5 mm

- 300 > - 1.200 m

Tasks : HeaƟng
XL MulƟ-Family

Houses, XL Hotels
XL Office Buildings
Swimming Centers

Heat Carrier
Water

Geologies :
Sediments
Rocksalt
Hard-Rock

LocaƟon
Town, Anywhere

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner

Germany
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S-
05

Cold water down
0,042 m2

Hot water up
0,032 m2

0,001 m2 x 24 = 163 cm2

35
3 

m
m

3
40

425

4
20

2
4

25
443

4

41
3

Heat-Insulation
layer - empty

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Bentonit
or Concrete

Filling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023

Wasser IN
25 °C

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

322 cm2

DN 360

Aluminium - Wärmeleitfähigkeit
160 W/mK - Wärmetauscher

PE Wärmeleitfähigkeit
0,39 W/mK = IsolatorLeer Wärmeleitfähigkeit

0,025 W/mK = Isolator

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

Elastomer

4
4

7 339 7
4

4

368

Stahl-Böden
D 368 x 14 mm
Warm-Pressen

Halb-Rund, nicht
Klöpperboden

S-
05

360 mm

35
3

Pass-Stücke
"Verbinder"

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zählen)

72 %
von

100 %
41,26 cm 2
für AL Rohr
abziehen

16"
Bit

0,015 m2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

4
43
4

25
4

99
4

99
4
25

4
43

4

S-
05

37 mm 
innen
t=2,4

52
 m

m
in

ne
n

t =
3

Stahl-
rohre

DN 360 mm

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

Aluminium D 500x5
+ PE Inlet t = 5 mm

- 300 > - 1.200 m

Tasks : HeaƟng
MulƟ-Family

Houses, Hotels
Office Buildings

Heat Carrier
Water

Geologies :
Sediments
Rocksalt
Hard-Rock

LocaƟon
Town, Anywhere

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner

Germany
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S-
06

Cold water down
0,019 m2

Hot water up
0,014 m2

0,000 m2x24 = 72.72

24
0

8
21

217

2
13

4
2

17
229

2

27
5

0,014 m2

Heat-Insulation
layer - empty

DN 240 mm Ko-Axial-Sonde für mitteltiefe Heiz-Geothermie

Hier mit Pass-Stücken zur Verbindung AL Rohr und PE Einsteckprofil

Bentonit
or Concrete

FillingDipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.4.2 DN 240 vom 28.09.2023

Wasser IN

Leer

Warm-
Wasser
50 °C

Herdecke

Luft

Zement
Leim

DN 240

DN 240

64 % Nutz-
Fläche zu

36 %
Zement

Leim

2
2

2 231 2
2

2

245

Stahl-Böden
D 254 x 7 mm
Warm Pressen

Halb-Rund, nicht
Klöpperboden

S-
06

240 mm

2
29
2

17
2

66
2

66
2
17

2
29

2

23
5

Pass-Stücke
"Verbinder"

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zählen)

48 %
von

100 %

11"
Bit

0,007 m2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

0,002 m2

für AL Rohr
abziehen

S-
06

24 mm
innen
t=1,8

32
 m

m
in

ne
n 

t=
2,

2

Stahl-
rohre

DN 240 mm

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

Aluminium D 500x5
+ PE Inlet t = 5 mm

- 300 > - 1.200 m

Tasks : HeaƟng
MulƟ-Family

Houses

Heat Carrier
Water

Geologies :
Sediments
Rocksalt
Hard-Rock

LocaƟon
Town Centers

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner

Germany
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S-
11

0,002 m2

0,000 m2 Passstücke 24x
20 mm einschlagen und
im Werk verschweissen

279 Rohr

8 D = 263 mm 8

218 Gew

1

0,002 m2

Prinzip Definition
Stahl mit PE

zeigt das Rohr des
DN 240 Casing-
Bohr-Gestänges.
Arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

ung der Sonde

Anpassung
immer auf

"verfügbaren
Rohr-Durch-
Messer" ist
hier erfolgt.

Weiter so ...

Ing. Goebel

21.10.2023

S-
11

24
3

292 mm 11,5"

50

20
7

57

Kreuz-Meissel
Bohr-Kopf auf
DN 240 Bohr-

Gestänge

Hart-Metall
Besatz

S-
11

279

122

83

209 cm2 x 100 cm = 20.900 cm3

20.900 cm3 x 0,925 gr / cm3 =
19.332 gr  =  19,3 kg / Meter PE

100 %

4 Loch Hülse
und Gewinde
muffen vom

DN 240 Bohr-
Gestänge

S-
11

510 3

12
15 12

80

0,007 m2

0,006 m2

0,001 m2 x 4
= 52,8 cm2 0,008 m2

0,008 m2

10 mm Platte ge-lasert
Öffnungen +2/-0 Toler.
mit 80 mm Rand ange-
schweisst - Stahlblech

Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag für

DN 240 Bohr-
Gestänge

Hydraulisch von
aussen spannen !
Von innen spannen
kann Rotary Rig ja.

Von aussen spannen
ist auch einfacher ...

38

47
38

84 78 84

8 263 8

8 263 8

20
7

57

78

D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

R 0,007

45°

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D
Der Bohr-
kopf soll
so aus-
sehen

Er muss
EINE

Bohrung
leisten

und bleibt
drinnen

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D
Kopf

Stange
40 x

Fuss-
Stange
400 x

92
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11
74022

9

46 186 47

218

D 279 mm

7 279 7

279

24
1

279

23
2

Ing. Goebel
21.10.2023

DN 240
neues
Bohr
Gest.

3D

3D

Da wird es
bereits

Anschlüsse
aller Art
geben ...
Branche
fragen

Querschnitte
in Planung
optimiert ...

Gewinde
Muffe
Oben

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

Gewinde
Muffe
Unten

5.000 Stk
oder

8.333 Stk

Logo 1:1

NEU Bohr-
Gestänge

für Geothermie !
Geothermal Only

Mono-Pile
Casing-Drilling

hier D 279 x 8 mm
mit 11,5 " Drill-Bit

Bohr-Gestänge
bleibt drin :

1x mit Zapfen

XXX x mit Ge-
winde-Muffe

1x mit Bohr-
kopf monƟert

Bohr-Gestänge
für Rotary Rigs

jetzt anfragen ...

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner

Germany
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Der Sonden-Kopf ist gut - von unten und oben schweissen - viel Platz für Schlauch-Anschlüsse - bis zu 7 Geschoss-Wärme-Pumpen MfG
Am Zusammenbau-Stoß werden noch die Laschen für die Halteseile kommen - es werden Berg-Steiger Seile - weiche Seile - keine Stahlseile
Die heute übliche DN 100 mm mit 4 Rohren D 30 mm x 3,0 wurde in den Vergleich einbezogen. - GV wünschte sich noch DN 150 > D 50 x 4,6
Es wird eine 2, 4, 6, 8 - je nach Länge bis zu 12 Halteseile Abroll-Vorrichtung geben - Trommeln mit Bremsen - von Hand oder elektrisch
Gehalten wird die nach unten hängende Sonde z. B. 12 Tonnen bei DN 240 und -1.200 m von einer hydraulischen Rund-Backen Zange
Wenn wir mit dem neuen Bohr-Gestänge bohren : PE Profil findet kl. Widerstand an den Gewinde-Muffen des Bohrgestänges - Deshalb
wird die Sonde dann vom Fall-Gewicht des Rigs reingedrückt - Verlängerungs-Montage direkt auf der Bohr-Plattform in erg. Arbeitshöhe.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit - Wir halten Sie auf dem laufenden - Zusammenarbeit an Produkt-Idee läuft - Geothermie-Branche

Fa. Angers - Geothermie-Verband - Fa. Egeplast - Ing. Goebel - kommt sicher noch ein Strang-Press (Maschinen) Hersteller dazu

Es kommt noch ein neues Bohr-Gestänge für übliche Rotary-Tief-Bohr-Rigs dazu - ein Bohrgestänge wie gemacht für Geothermie

Wir fordern effizientere Sonden und tiefere Bohrungen für GEG 2023 Umsetzung - 1 x neues Bohr-Rig - 50 % Förderung BMWK ?

Nennenswerte Eigenschaften der 3
BMWK Ko-Axial Geothermie Sonden :

- mehr Wärmetauscher-Oberfläche
- voneinander isolierter Up & Down
- mehr Wärme-Träger-Volumen
- auch auf kleinen Grundstücken
- fast kein Zement-Verbrauch
- gut Wärme-Leitende Kontakt-
  fläche - Wärme-Tauscher-Fl.
- kein Glykol-Einsatz mehr ab
  Mindest-Tiefe notwendig ...
- keine Verschaltung von Grund-
  wasser-Leitern durch Mini-Fuge

Nachteile der neuen BMWK Sonden :
- Das Casing-Drilling ist noch
  nicht übliche Praxis in DE

Mit dem neuen Bohr-Gestänge :
sinken die Bohr-Kosten um 50 %
- nur noch das PE Profil mit Pass-
  stücken & Schrauben verbinden
  und mit den Rig "rein-drücken"
Eh voilá - MfG - Ing. Goebel
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360 mm

41,26 cm 2
für AL Rohr
abziehen

16"
Bit

150,36 cm2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

4
43
4

25
4

99
4

99
4
25

4
43

4
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510 mm

12

Stahl                                           Bohr-Gestänge

Bohr
Gestänge

bleibt
drin
NEU

Casing
Drilling

20"
Bit

Stahl                                           Casing-Drilling

ca. 209,4 cm2

PE Quer
schnitts
fläche 
Matrize

10 60
5
35

5
138

5
138

5
35

5
60 10
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23
5

PassDN 240   Pass-Stücke - "Verbinder" - PE Bauteile - in Summe 12 Stück - aber nur 2 Press-Matrizen
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35
3

DN 360   Pass-Stücke - "Verbinder" - PE Bauteile - in Summe 12 Stück - aber nur 2 Press-Matrizen
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27
9

DN 500
Pass-Stücke

"Verbinder"

PE Bauteile

in Summe 6 Stück

nur 1 Press-Matrize

Die dicken Bolzen

sind Symbole

für Schrauben

die kleiner sind
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Zu erwartende Bohr-Kosten - Stand 2023 - Anbieter Daldrup und Söhne AG
 

Standard-Bohr.Aufgabe - Preis für gesamtes Bundesgebiet - Bohrplatz eben und gut zugänglich - Bohrplatz gross genug
 

unverbindliche Preis-Empfehlung - Richtpreis für Architekten & Ingenieure - Bohrung und Sonden-Montage - 1 Bohrung
 

Nationales Heiz-Geothermie-Programm Deutschland - Vorläufer zum Geothermie-Gesetz Entwurf

         

         

         

Tiefe / Sonde
Nutzfläche zu 
Zement-Leim

Geothermische
Tiefen-Stufe

+ 3 °C / 100 m
kann örtl. abw.
Lithost. W.-Dr.

DN 150 PE
Wärmet.-Oberfl.
= 0,47 m2 / m
52 % zu 48 %

Gew. 2,7 kg / m
-

16,4 L  drin / m
un-zentriert

DN 240 PE
Wärmet.-Oberfl.
= 0,75 m2 / m
64 % zu 36 %

Gew. 5,4 kg / m
in AL 15 kg / m
32,9 L  drin / m
z.Z un-zentriert

DN 360 AL-PE
Wärmet.-Oberfl.
= 1,13 m2 / m

64 zu 35 %
Gew. xy,z kg / m

-
74 L  drin / m

z.Z un-zentriert

DN 500 PE
Wärmet.-Oberfl.
= 1,57 m2 / m
64 % zu 36 %

Gew. 23,4 kg / m
in AL 63,2 kg / m
143 L  drin / m
z.Z un-zentriert

         

100 m
+13 °C
10 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

         

200 m
+16 °C
20 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

         

300 m
+19 °C
29 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

         

400 m
+22 °C
39 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

         

500 m
+ 25 °C
49 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

         

600 m
+ 28 °C
59 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

         

700 m
+31 °C
69 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

 

         

800 m
+33 °C
78 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

 

         

900 m
+66 °C
88 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

 

         

1.000 m
+69 °C
98 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

   

         

1.100 m
+72 °C
108 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

   

         

1.200 m
+75 °C
118 bar

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

   

         

         

Die Preise sind unverbindlich - wir danken Fa. Daldrup und Söhne AG überhaupt Preise definiert zu haben.
         

Sie werden 1 Bohr-Rig mit deutlich mehr Hakenlast brauchen - weil diese Rig Grösse sowieso nur selten für Geothermie verfügbar war ...

         

84 78 84

8 263 8

8 263 8

D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D
Kopf

Stange
40 x

Fuss-
Stange
400 x
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Kostenschätzung (unverbindlich)
Sondenbohrungen bei bauseits gestellten Koaxialsonden

DN 150 PE 
8,5" BohrendØ

DN 240 PE

12 ,25" BohrendØ

DN 360 AL‐PE

17,5" Bohrend Ø

DN 500 PE

23" BohrendØ

100 m 55.000,00 €  72.500,00 €  115.000,00 €                205.000,00 €               

200 m 86.000,00 €  128.000,00 €                230.000,00 €                395.000,00 €               

300 m 153.000,00 €                226.500,00 €                405.000,00 €                660.000,00 €               

400 m 286.000,00 €                394.000,00 €                670.000,00 €                1.010.000,00 €            

500 m 370.000,00 €                520.000,00 €                970.000,00 €                1.320.000,00 €            

600 m 740.000,00 €                983.000,00 €                1.613.000,00 €             2.003.000,00 €            

700 m 870.000,00 €                1.173.000,00 €             2.048.000,00 €            

800 m 1.180.000,00 €             1.473.000,00 €             2.473.000,00 €            

900 m 1.595.000,00 €             1.868.000,00 €             2.903.000,00 €            

1000 m 2.030.000,00 €             2.323.000,00 €            

1100 m 2.360.000,00 €             2.783.000,00 €            

1200 m 2.780.000,00 €             3.353.000,00 €            

Anmerkungen:

Disclaimer:
Zwischen der Daldrup & Söhne AG, Lüdinghauser Straße 42‐46, 59387 Ascheberg, einerseits und Volker Goebel, Schlehenweg 4, 58095 Hagen

andererseits, findet derzeit eine Abstimmung in Bezug auf Koaxialsondenbohrungen bis zu 1200 m Tiefe statt. Zu Gesprächen über konkrete vertragliche

Inhalte oder Vertragsverhandlungen ist es bisher nicht gekommen. Es wurden in der Vergangenheit und werden derzeit lediglich Informationen auf

informellemWeg ausgetauscht, die nicht für Dritte bestimmt sind und für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Daldrup & Söhne AG nicht einsteht. Es

besteht seitens der Daldrup & Söhne AG keine Verpflichtung zum Eintritt in Vertragsverhandlungen. Etwaige Rechte und Pflichten der Daldrup & Söhne

AG gegenüber Volker Goebel sowie ggf. seinen Gesellschaftern, Organen, Geschäftspartnern oder verbundenen Unternehmen können dementsprechend

ausschließlich auf Grundlage eines ggf. noch abzuschließenden Vertrags begründet werden, zu dessen Abschluss keinerlei Verpflichtung seitens der

Daldrup & Söhne AG besteht. Die Weitergabe, von durch die Daldrup & Söhne AG im Rahmen der Kostenschätzung an Volker Goebel übermittelten

Unterlagen und Informationen sowie jegliche außerhalb der Kostenschätzungserstellung liegende Verwendung derselben, insbesondere im Verhältnis zu

Dritten, bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung der Daldrup & Söhne AG.

Soweit gesetzlich zulässig sind alle Ansprüche und Rechte von Volker Goebel gegen die Daldrup & Söhne AG unabhängig von ihrer Entstehung, ihrem

Umfang und ihrer rechtlichen Grundlage ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung (§§

311 Abs. 2 und 3, 241 Abs. 2 BGB) (culpa in contrahendo), Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis (insbesondere gemäß §§ 280, 282, 241 BGB),

Störung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB), aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsvorschriften (insbesondere gemäß §§ 437 bis 441, 453

BGB) und Delikt sowie für alle sonstigen Ansprüche, die als Folge einer Beendigung des Dialoges und/oder der Weitergabe von übermittelten Unterlagen

und Informationen an Dritte entstehen können, es sei denn, der Anspruch beruht auf einer vorsätzlichen Handlung der Daldrup & Söhne AG, ihrer

Organe oder Gesellschafter oder einer arglistigen Täuschung durch diese.

Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Sie sollen einer Kostenschätzung für die Auswahl 

von Geothermie-Sonden dienen, und beziehen sich auf ebene und zugängliche Bohr-Orte

Die Preise können z. B. je nach örtlichen Gegebenheiten, geologischen Risiken,  Verrohrungs-
Erfordernissen, Entfernungen und behördlichen Auflagen stark variieren

Vor jedem Projekt ist ein projektspezifisches detailliertes Bohrprogramm (Bohr‐ und 

Verrohrungs-Schema) unter Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse und 

behördlichen Auflagen zu erstellen

Bei der erforderlichen Bohrspülung sind Spülungs-Zusätze WKG 1 berücksichtigt

Die Kostenschätzungen beinhalten die Bohrung sowie den Einbau der bauseits gestellten 

Geothermie-Sonde

Herr Andreas Toenis - CEO, Daldrup und Söhne AG

Kommentar zu den Tief-Bohr- und Einbau-Preisen von Ing. Goebel / Planverfasser

Die Bohr-Preise beziehen sich auf jetzt lieferbare Bohr- und Einbau-Leistungen.
Die Rotary-Bohrtechnik ist leider deutlichst an den Bedürfnissen der Erdöl- und
Gas Industrie orientiert, dafür ist Bohren in Stufen und Verrohren in Stufen ganz
richtig - ABER - für die Geothermie brauchen wir andere Bohr-Gestänge, die mit
den Rotary-Rigs kompatibel sind ! - Unten einen Bohr-Kopf, darüber aber Rohre
mit Sonden-Durchmessern, und so dünnwandig wie möglich, - die einfach in der
Bohrung bleiben, und in die man das leichte PE-Profil dann einsteckt, runterlässt.
Haben wir das erstmal praxis-reif, dann kostet die Geothermie 50 % weniger

... und so kann die
neue Bohr-Technik
für GEOTHERMIE
bald aussehen ...

Bitte neues Bohr-
gestänge anfragen
und mit Rig Herst.
abstimmen. Danke.
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Sieht so schön kompotent aus - aber immer noch falsch - Ing. Goebel will das Bohr-Klein ins Rohr lassen

- nicht am Rand vorbei wo man dann wie irre spülen muss um nicht stecken zu bleiben - das Rohr kann

man ausspülen - und mit jedem neu montierten Rohr 150 Liter Wasser rein - Bohrkopf kühlen und das

Bohr-Klein schön nass halten. - Warum sich die Leute mit einfacher Physik so schwer tun ? - Schade ...

Das sind aber schon die DN 240 mm - Für uns zählt nur der Rohr-Durchmesser - Casing der Bohrung ist

Casing des PE Sonden Profils - Bohrung und Profil müssen für Geothermie gut geplant aufeinander

abgestimmt sein - siehe Plansatz - die gute Engstelle des Casing-Gewindes ist teil der Abstimmung.

Die CWD Bohrung war nach 10 Tagen komplett - immerhin mit 22" bis auf -894 Meter

Der übliche Drill war im Mittel erst nach 17 Tagen fertig - Time ist money in drilling

Achtung - die Amerikaner haben ein "Fake it till you make it" - Selber prüfen bitte.

Die Deutschen sind einfach zu dumm - Erst glauben Sie jede Form von Planung sei

unnötig, man hätte ja schon seine Erfahrungen und glaubt an etwas. - Dann greift

die German Angst - bloß kein neuer Ansatz - bis jemand kommt der gar nicht aus

der Branche ist, und alle peinlich berührt sind, dass der dann die Maßstäbe setzt.

In den Ministerien und der Politik in DE sitzen überall Gutmenschen und Juristen

und BWLer die so gar nichts von Technik verstehen, und jede Form von Erfindung

als unnötigen, gefährlichen Aktionismus abtun ! - Die Verwaltung des Jetzt und in

der Endlager-Branche wird sogar die Verwaltung des NICHTS bezahlt. - Ingenieure

sind in einem derart dumm-innovations-feindlichem DE Umfeld oft chancenlos ...

Also - bekommen wir ein BMWK Programm um die sprungfixen Kosten als Branche

irgendwie zu stemmen ? - Wir möchten auch nicht das irgend jemand das BMWK

verklagt weil sein innerstädt. Baugrundstück keine Baugenehmigung mehr erhält.

sind in einem derart dumm-innovations-feindlichem DE Umfeld oft chancenlos ...

Also - bekommen wir ein BMWK Programm um die sprungfixen Kosten als Branche

irgendwie zu stemmen ? - Wir möchten auch nicht das irgend jemand das BMWK

verklagt weil sein innerstädt. Baugrundstück keine Baugenehmigung mehr erhält.

Schaut Euch den Kopf an - der Ring-Spalt ist hier deutlich grösser als in der Planung von Goebel

Die Öl-Bohrer wollen immer aussen spülen - Wir spülen aussen, aber doch mehrheitlich innen ...

Hoch entwickelter US Bohr-Kopf - ich will mit China-Ware für 400 €/Stk. "nur 1x runter-bohren "

Je weniger Junk im Ringspalt - desto geringer ist das Risiko stecken zu bleiben - die Geothermie

bringt es schon ab 10 Metern, 500 Meter nutzt uns, aber wir müssen nicht viele Kilometer runter

bis zum Öl. - Die Öl Bohr-Technik dominiert den Bohr-Markt so stark, - dass Keiner sich traut mal

"Geothermal Only Drill" auch nur ansatzweise konsequent zu planen und konsequent umzusetzen.
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Casing-Drilling in Practice - DN 240 - older example - Angers can do that with a rather silent
with a good old Phoenix Rig - This is pretty close to what is needed for geothermal probes

https://www.facebook.com/watch/?v=289549322410037&ref=sharing - 06.10.2023 Ing. Goebel

Casing-Drilling

Geothermal DN 240
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21,1 cm2

3,0 cm2 Passstücke 24x
20 mm einschlagen und
im Werk verschweissen

279 Rohr

8 D = 263 mm 8

218 Gew

1

21,9 cm2

Prinzip Definition
Stahl mit PE

zeigt das Rohr des
DN 240 Casing-
Bohr-Gestänges.
Arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

ung der Sonde

Anpassung
immer auf

"verfügbaren
Rohr-Durch-
Messer" ist
hier erfolgt.

Weiter so ...

Ing. Goebel

21.10.2023

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
Casing
Drilling

Durch-
messer
durch

Gewinde
Muffen

PE Profil
biegt sich
zur Seite
beim ein-
führen in
Casing

mit dem
Fall-

hammer
im Rig
rein-

drücken
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12
15 12

68,2 cm2

64,5 cm2

13,2 cm2 x 4
= 52,8 cm2

79,7 cm2

Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag für

DN 240 Bohr-
Gestänge

Hydraulisch von
aussen spannen !
Von innen spannen
kann Rotary Rig ja.

Von aussen spannen
ist auch einfacher ...

38

47
38

279

122

83

4 Loch Hülse
und Gewinde
muffen vom

DN 240 Bohr-
Gestänge

Der Deutsche Bohr-Ing. von
dem Holländischen Bohr-
Unternehmen wollte das

ich die Kraft-Übertragungs.
Flächen harmonisiere ...
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84 78 84

8 263 8

8 263 8

20
7

57

78

D 218

292 mm

= 11,5 "

285 7

D 279

R 0,007

45°

Bohr-Kopf
mit Hart-

Metall-Bits
bestückt

Drin lassen

Stahl-
Rohr

=
Bohr-

Gestänge

Da 279
Di 263

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-

Gestänge
zu Bohr-
Gestänge

mit 2
Gewinde
Muffen

Bohr-
Klein
drückt
sich im
Bohr-

Gestänge
hoch

Mit diesem
Spezial-

Bohr-
Gestänge

bohren

Mit jeder
Stange
auch

300 L.
Wasser

rein

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestänge
einfach
stecken
lassen

Nasses
Bohr-
Klein

ausspülen
Spült sich
zwangs-

weise
aus ...

PE Ein-
steckling
montieren
und runter

lassen

Sonden
kopf

montieren.

Fertig
ist die
Geo-

thermie
Sonde

Option
 besseres

Bohr-
Gestänge
für Geo-
thermie

Monopiles

Mono-Pile
achieved

2D
Der Bohr-
kopf soll
so aus-
sehen

Er muss
EINE

Bohrung
leisten

und bleibt
drinnen

Casing
Drilling

by Ing.
Goebel

Geo-
thermal

Only

neue
Bohr-
stange

DN 240

DN 240
neues
Bohr
Gest.

2D
Kopf

Stange
40 x

Fuss-
Stange
400 x
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74022
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es gibt ein .pdf, das das "Casing-Drilling Geothermal-Only"
bis zur Arbeits-Anweisung für den Rig-Manager beschreibt
Casing-Drilling vs. Erdoel-Erdgas-Doubletten Drilling_Definition_Geothermal_Only.pdf



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Hallo Herr Goebel,

vielen Dank für das freundliche Telefonat. Hier noch meine E-Mail-Adresse.

Ich freue mich auf Ihre technischen Unterlagen für die CwD Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen/ Best regards

Timo Trauth

Business Development Manager

___________________________________________

Herrenknecht Vertical GmbH
Im Heidenwinkel 5
77963 Schwanau-Allmannsweier

Deutschland/Germany

Phone: +49 (151) 7463 887X

trauth.timo@herrenknecht-vertical.moc

http://www.herrenknecht-vertical.com

>>> Anfrage 2 Bohr-Rigs für Casing-Drilling Geothermie

Sehr geehrter Herr Ing. Trauth,
Sehr geehrte Fa. Herrenknecht-Vertical,

Danke für das Telefonat - Sie klingen kompetent !
Danke für das 2 te Telefonat - Sie sind Vertriebs-Ing. !

2 Bohr-Rig-Typen für Casing-Drilling -  Anforderungen :

DN 240 = Rohr 279 x 8 = 53,5 kg /m bis -300 m

DN 360 = Rohr 419 x 10 =  101 kg/m bis -300 m

DN 500 = Rohr 572 x 12,5 = 172 kg/m bis - 300 m

DN 240 = Rohr 279 x 10 = 66 kg/m bis -1.200 m

DN 360 = Rohr 419 x 12,5 = 125 kg/m bis -1.000 m

DN 500 = Rohr 572 x 16 = 219 kg/m bis - 500 m

- Platz-Bedarfe ? Fall-Radius ? Wasser ? Strom ?

- Halbautomatisch - Automatisch - Crew-Stärke ?

- Preis für "Plug and Drill" Anlagen-Settings

- Hinweise zum Rig-Transport für Bohr-Firma

- Netto, ab Werk Schwanau - Preis-gleit-klausel

Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.

Die Website und die 2x .pdf geben Ihnen Kontext.

Ihr Angebot wird öffentlich / versandt werden.

Mit freundlichen Grüssen aus Hagen

Volker Goebel

Dipl.-Ing. Arch.

Endlager-Planer

https://www.ing-goebel.de/impressum/

https://www.ing-goebel.de/
.

 2 gute
Bohr-
Rigs

25-30
Mio. €

mit
350
mt

Haken-
Last

vorerst
noch zu
gross

für das
Casing-
Drilling

Programm
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Dies sind die für das Programm anfangs besonders relevanten Bohr-Rigs

10 - 15 Mio. EUR         Stand 2023 / Netto          18 - 23 Mio EUR
zum Programm-Start                                                im nächsten Programm
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3te-Haken-Last-Tabelle---Tonstein---Casing-Drilling-für-PE-Profil-Geothermie-Sonden 1:2,112te-Hakenlast-Tabelle---Für-Sedimente-mit-Findling-drin 1:2,11

1ste-Haken-Last-Tabelle---Für-Festgestein---teure-Geothermie 1:2,19

Dies sind Auswahl-Tabellen - nach Hakenlast für 3 wesentliche Geologien

Sedimente                            Kristallin                                Tonstein
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2.  PE Profil

1.  Stahl - aus Casing Drilling

30 Mio. EUR
Programm
für BMWK

Sedimente
Tonstein
 Kristalline

" Geothermal Only "
Casing-Drill-Sonden
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