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Sonde fur BMWK

Programm fur BMWK

Geothermal Probes for mid-deep heat use cases 100 - 1.500 m

Ansicht S 03 /500 - 360 - 240 mm Ko-Axial




D 279 /D279 mm

Da liegt der Hase, der viel zu hohen

Geothermie-Bohr-Preise im Pfeffer |

Schauen Sie rechts in die 2D Skizze
Da ist das BMWK-Geothermie-Bohr-

D0 vird o
... und so soll die neue Bohr- + Ab”h.;t
Technik fiir GEOTHERMIE
konstruktiv aussehen ... : g
5 | fiir Geo-
>>> Neue Bohr-Technik, bzw. e ~
nur neues Bohr-Gestinge J
Casing-Drilling Methode
um kosten-effizient fur Geothermie E
und nicht teuer und falsch wie fiir
Erdol zu bohren ! >>
Wir brauchen Mono-Pile - und nicht s;/ t K
schnellste kleinste Locher in grossen % | M - %
Tiefen - Wir brauchen Wandung !
Die technische Losung liegt in der .
Entwicklung eines Bohr-Gestanges 5_§Ogogitk
das einfach drin bleibt - Das ist die y
Wandung ! - Eine Wandung die fur B ==
das Bohr-Verfahren ABER auch fur < |
die Sonde unabdingbar ist ! omn | (.
Caans Gevinde
Und nicht wie bisher - Sonde mit 1 o0
Wandung zu teuer und zu schwer o
und dann setzt das Tief-Bohr-Unter- 8| 2006l
nehmen verfahrens-bedingt auch
noch 1- 5 Wandungen - Das sind X
Wandungen wo EINE genugt ! §

|
K( 6 bis 12 M&-\i{ewinden/@&
|
‘ PR
==y
|

Gestange schon zu sehen - mit dem e
. | * Ing. Goebel
effizienten Bohr-Kopf - aber auch mit 1 109097

dem Zapfen, der einen Betrieb des .

Bohr-Gestanges in einer ublichen

Rotary-Bohr-Anlage ermoglicht ...

Lediglich die halb-automatische

Gestange-Zufuhrung um im Durch-

messer v. schweren 90 mm Rohren

Der Bohr-

kopf soll ‘
SO aus- |

sehen

auf mittel-schwere 279 mm Rohre
angepasst werden. >>> Fa. HK

Er muss
EINE
Bohrung
leisten
und bleibt
drinnen

Bitte fragen Sie das Gestange an.
Bitte fragen Sie das Handling an.

MfG - Ing. Goebel - 12.10.2023




400x Casing-Drilling-Bohr-Geothermie-Sonden Progamm DE

fur BMWK Berlin / Nachweis : Neubau auch weiterhin auf
innerstadtischen Grundstucken moglich / GEG 2023 65 %
Ein 30 Mio. EUR Programm - 50 % BMWK Forderung erw.

- Entwicklung Rotary "Bohr-Gestange fur Geothermie”
3D Ingenieur- und Architekturburo Goebel Hagen DE
- Entwicklung von 3 Effizienz KFW Geothermie-Sonden

- 1x PE Strang-Press-Maschine und 8 Matrizen fur PE
Geothermie-Sonden-Profil (> 50% Forderung Fa. E.)
Hersteller finden > SMS Gruppe / Dusseldorf fragen

- Fertigung, Einsatz des 11,5" & 279 mm Bohr-Gestanges
fur ubliche Rotary Rigs (> 50 % Ford. Fa. H. Angers DE)
Fa. Angers fragt bei Gestange- und Rig-Herstellern an!

-und 150 T. Rig fur tiefere Bohrungen mit groRerem
Durchmesser unten (> 50 % Forderung Fa. Angers)
TI1 150 mt MMR von Herrenknecht AG im Programm.




DN 360 mm




DN 360 mm Ko-Axial-Sonde fur mitteltiefe Heiz-Geothermie
Aluminium - Warmeleitfahigkeit
160 W/mK - Warmetauscher
< Elastomer Cold water down
L~ 420,18 cm?
/7 LO
/ N .
54 9% Nuts Heat-Insulation
‘ £ Flache zu Iayer - empty
n &£ N 6,81 cm? x 24 = 163 cm?
T Q 36 % ﬁ
' ~ ™ Zement Hot water u
~ weme 319,21 cm
N O
N\ N
S+ |
Bentonit
o - PE Warmeleitfahigkeit or Concrete
(oo Wamelettangiel 099 Wimi< = soler Filling

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023
Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling
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240

DN 500
mm
ST-PE

DN 240
neues
Bohr
Gest.

3D

10

25 bis 50 m / Rolle

80 443

100 m bis 1.200 m

188

- 117 37 bis 75m/Rolle

623
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17"
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Programm

DN 150
mm
bald ?

DN 100
mm
bisher

Cut - Section - Schnitt 01 - 01 - Ko-Axial-Sonde fiir BMWK

Geothermie Sonde fiir mittel-tiefe Anwendungen 100 - 1.500 m
Geothermal Probe for mid-deep heat use cases 100 - 1.500 m
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80 445
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Grundrisse DN 240, DN 360, DN 500 - Fur BMWK wgqg. GEG 2023

Geothermie Sonden fur mittel-tiefe Anwendungen 100 - 1.500 m
Geothermal Probes for mid-deep heat use cases 100 - 1.500 m

— To) ©
o < =

n (9] n
DN 500 DN 240 DN 360
E G m /:\ a" " | )
DN 500 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie oo - RTHRET

V s-10

' S-02

Cold water (120WH DN 360 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie I
0,081 m
Ak Wamemaer ‘ Die PE Rohre 50 x 4,6sind erhiich, aber es gibt
. Prinzip Definition Cold water down | keine Verbinder, U- un Y- Sticke fir D 50 mm 1 DN 240 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie
Heat-Insulation Stahl mit PE Vi 2 < 0,042 m? e 0 g 0 00 o
layer - ulH gas Roh des . ’ ’@ m""‘mmﬂ'“w*mm” g DN 150 v 11 Yot
= Casir ng ~ s 5 — v . ] X m
Johr-Gestér N - Heat-Insulation 29% DN 100 “ﬁ
i i 64 % Nutz- - 1
8-01 = E ng_i:lé(l“ng A’:ﬂ:::‘n:m N 1T of E T OE‘y ne.ar ;engsﬁy ache Realitit Wunsch ST ez ] ayer ompty
A— JE — Wi J _ ungderSc | | o 001 x24 = [ | Realitit | _fumseh | [ — LA D 3 propie [
A4 2 A N 8 e Hot wat A 200.000 ) PN |
s ’ 10 e aut - > Leim BEVEIETOT o Geothermie - z o o Hot water up
Hot water up ergearen > - . o L2 Touer gebaut Verband i~ oo
2 Wosser” ist . N @ ogu
0.062m o ar Bentonit | . s G
e 7 il or Concrete S oot % o Toriganannt Pl Pensaiidy LTI
5 Stghlh s |, 279 Rohr L amnger Yol Filling ‘ vom Geomermie-Vetbmd i Tot grar er en " un
Gaesst ag : 21102028 Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.2 DN 360 mm vom 27.09.2023 ‘
bleibt dﬁn Z Ko-Axial-Sonde mit ions-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling
Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.4 DN 500 vom 25.10.2023 !
pl.-Ing i !
Hier mit dem neuen Casing-Drilling-Gestange gebohrt
>
e
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Was heute so in DE flb"ih ist! - die 100 mm ca. 4" am
Bohrungs-Fusspunkt - die ublichen PE Rohre 40 x 3,0

2 9 (yo 100 Cold9 ?giti ;n down D N 1 O O

N U tZ - / II;Il )e/ ea ::_l nCsO ur:g’ﬁ ieotr;
flache Realitat

~—— Hot water up

zu 71 % H7sem 934 cm?

Zu 200.000

Teuer gebaut

4,76 /sz




Die PE Rohre 50 x 4,6 sind erhaltlich, aber es gibt

keine Verbinder, U- und Y- Stucke fur D 50 mm !l

52 % Cold water down D N 1 50
Nutz- - 150=6" 26,14 cm?

flache

Heat-Insulation
layer - concrete

13,07 cm? VVU nSCh

zU 48 %
Zement 13,07 cm’ 488
Leim
Teuer

~ Hot water up

13,07 cm? §
* Y oizoreme 2614cm

> Geothermie

Den Durchmesser 1\‘?0 mm hat Prof. Dr. Ruter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ... y

\




DN 360 mm Ko-Axial-Sonde fur mitteltiefe Heiz-Geothermie
Aluminium - Warmeleitfahigkeit
160 W/mK - Warmetauscher
< Elastomer Cold water down
L~ 420,18 cm?
/7 LO
/ N .
54 9% Nuts Heat-Insulation
‘ £ Flache zu Iayer - empty
n £ o 6,81 cm?2 x 24 = 163 cm?
T Q 36 % ﬁ
' ~ ™ Zement Hot water u
~ weme 319,21 cm
N O
N\ N
S+ |
Bentonit
o - PE Warmeleitfahigkeit or Concrete
(oo Wamelettangiel 099 Wimi< = soler Filling

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.3.2 DN 360 mm vom 27.09.2023
Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling




Achtung - masslich noch nicht abgestimmt

Lo

LN

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde fur mitteltiefe Heiz-Geothermie

10
12

518 mm

[~

Hier mit dem neuen Casing-Drilling-Gestange gebohrt

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.4 DN 500 vom 25.10.2023

Cold water down

. /
AN
T
e o \
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~
Z
<
<
>
N
\
D\
\ \
N \

0,081 m?

Heat-Insulation
layer -

Ring-Sealing
weak

- Hot water up

0,062 m?

Stahl
Das Bohr-

Gestange
bleibt drin

y
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S-01 ‘

S-03 ‘

S-01 ‘

S-03 ‘

OG

S-01 ‘

S-03 ‘

S-01 ‘

S-03 ‘

Kreuz-Meissel

Bohr-Kopf auf

DN 500 Bohr-
Gestange

4,10 490 104

|

Hart-Metall
Besatz nach
Wahl des
Herstellers

S-02

Kern-Bohren-
Monopile

Rohr stecken
lassen

ausspiilen

— PE Profil
einstecken

Fertig ...

Kreuz-Meissel
Bohr-Kopf auf
DN 240 Bohr-
Gestange

S-11

Mono-Pile
Bohrgestiange

innen glatt
konstruiert

verschraubt
ahnl. liblich

xy-Bohr-Kopf
13" auf D 240
Rohr Gestange

- £
_ £
N7 ©
Y ’, 0
0
)
©
oo

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.4 DN 500 vom 25.10.2023

Hier mit dem neuen Casing-Drilling-Gestange gebohrt

DN 500

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie

Cold water down
0,081 m?

_ Ring-Sealing

i

Heat-Insulation ’
|

ayer -
weak

Hot water up
0,062 m?

Stahl
Das Bohr-
Gestange
bleibt drin

DN 240

0,010 m’ PE -DN 240

Prinzip Definition
Stahl mit PE

20igt das Rohr des
DN 240 Casing-

ung der

Anpassung

hier erfolgt.

Weiter so ...

Ing. Goebel 279 Rohr

21102023

AN
o
%)
|
|
Pass-Stiicke !
"Verbinder"
|
Stahl Casing-Drilling
| Stahl Bohr-Gestange
| \ 510fmm
Bohr
Gestiinge
83 5 bleibt
drin
10 f60 143 138 60}/10  NEU
- +— -+ ] —casing
Drilling
ca. 209,4 cm?
PE Quer
| Xy’ schnitts
Bit ~ fliche
| 0 Matrize

100%

PE Strang-Press Bauteile - Sonden-Profil & Verbinder
und Schrauben (zahlen, dimensionieren, furr Baustelle)

S-02

209 cm? x 100 cm = 20.900 cm?®
20.900 cm?® x 0,925 gr / cm? =
19.332 gr = 19,3 kg / Meter PE

|
10 mm Platte ge-lasert
Offnungen +2/-0 Toler.
mit 80 mm Rand ange-
schweisst - Stahlblech

4 Loch Hiilse
und Gewinde
muffen vom
DN 240 Bohr-
Gestange

Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag flr

0,001 m? x4
= 52,8 cm? 0,008 m?
Hydraulisch von
,_aussen spannen !
" Von innen spannen
kann Rotary Rig ja

Von aussen spannen

2
0,006 m ist auch einfacher ...

S-12

Stahl-Boden
D 368 x 14 mm
Warm-Pressen
Halb-Rund, nicht
Klopperboden

S-05

DN 360

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie
/
a Cold water down
2 s = 0,042 m?
G VA ot
< o 3 Heat-Insulation
£ Facners ES {1 layer- empty
o E o . 0,001 m? x 24 = 163 cm?
Tg %% & I
& Zement Hot water up
Leim 32 m2
8, N L
~ L . Bentonit
= “\rewameenger ~ OF CONcrete
B8 Wi i S2% mK = leisor Filling

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.2 DN 360 mm vom 27.09.2023
Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

Pass-Stiicke
"Verbinder"

Yo
<
n
|
|
|
360‘mm
4 ! 25
FY w Y YV 0,015 m2
N PE Quer
N schnitts
pit  flache
Matrize
41,26 cm 2
fiir AL Rohr
abziehen
PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zahlen)
Yo
Q
n

[y}

[

72%
von
100%

>

Die PE Rohre 50 x 4,6/sind erhatlich, aber es gibt
keine Verbinder, U-ung Y- Stiicke fiir D 50 mm Iit

2%
Nz 150= 6
DN 100

Realitat
200.000

fach
gebaut

Den Durchmesser 140 mm hat Prof. Or. Riter
vom Geothermie-Verband im Text genannt ..

s10'§y

Die bisher
100.000 fach
gebaute Form

30 Mio. Haus-
halte in DE
3 Mio. Hauser ?

s10'§

DN 150
 Wunseh

Geothermie
Verband

Bauliche
Realitat
2023 in DE

24

oy

@

Stahl-Boden
D 254 x 7 mm
Warm Pressen

Halb-Rund, nicht

Klépperboden

Kopf
Stange
40 x

-

n

718 oberstes Element Bohr-
Gestange fur "Mitnehmer"

2

Mit diesem
Spegial-
Bohr=
Gestange
bohren

Mit jeder
Stafge
auch
300 L
Wagser
rein

N\

Option
~  besseres
Bohr-
Gestange
fiir Geo-
thermie
Monopiles

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-
Gestange
zu Bohr-
Gestange
mit 2
Gewinde
Muffen

DN 240
. DN 240

DN 240 mm Ko-Axial-Sonde filr mitteltiefe Het
Cold water down
R 0,019 m?
R
z o~ Heat-Insulation
RV PR =iy
D7 -
- Leim o H%t(;v‘a‘ts"r‘zup
. 0014m?
Bentonit
or Concrete
Dillng, Vober GosbelVerson 24.2 DN 240 vom 26.08.2023 Fing
Hier mit zur Verbindt \L Rohr und PE
(]
o
%)
. |
Pass-Stlicke 240 mm
"Verbjnder" [
|
22§ 65 | s JJ2)2 0,007 m?
5 t PE Quer 0
11" schnitts /
> Bit flache 48 (o)
ol >\ z Matrize
(o [ ~von
0,002 m?
far AL Rohr 100 %
! abziehen
bss Bt |
PE Strang-Press Bauteile |
und Schraubken (zahlen)
(]
Q

Fuss-
Stange
400 x

2D

X

263 8

Stahl-
Rohr

Bohr-
Gestédnge

Da 279
Di 263

\
\
\

Qp

tange it Bohr-K

925 unterstes Elemnt Bohy

gstiickt
Brin lassen




DN 500 mm

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

Aluminium D 500x5
+ PE Inlett=5 mm

-300>-1.200 m

Tasks : Heating
XL Multi-Family
Houses, XL Hotels
XL Office Buildings
Swimming Centers

Heat Carrier
Water

Geologies :
Sediments

Rocksalt
Hard-Rock

Location
Town, Anywhere

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner
Germany

Pass-Stiicke
"Verbinder"

Kreuz-Meissel

Bohr-Kopf auf

DN 500 Bohr-
Gestange

10 490 10 4

7

\

Hart-Metall
Besatz nach
Wahl des
Herstellers

DN 500

o A

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie

10

48
35 12

518 mm
45y /s 280 5y ly5 4

48

12
10 35

Cold water down
0,081 m?

Heat-Insulation
layer -

Ring-Sealing
weak

MMMMM

Hot water up
0,062 m?

Stahl
Das Bohr-
Gestange
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.4 DN 500 vom 25.10.2023

Hier mit dem neuen Casing-Drilling-Gestange gebohrt

PE Strang-Press Bauteile - Sonden-Profil & Verbinder
und Schrauben (zahlen, dimensionieren, fur Baustelle)

209 cm? x 10(
20.900 cm3;
19.332 gr = -




DN 360 mm

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

Aluminium D 500x5
+ PE Inlett=5 mm

-300>-1.200 m

Tasks : Heating
Multi-Family
Houses, Hotels
Office Buildings

Heat Carrier
Water

Geologies :
Sediments

Rocksalt
Hard-Rock

Location
Town, Anywhere

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner
Germany

Stahl-Boden
D 368 x 14 mm

Warm-Pressen
Halb-Rund, nicht

Klopperboden
Pass-Stlicke
"Verbinder"
360‘mm
I 3 ;4 8
\ L Iy 0,015 m?
hrt y V*Qé PE Quer
~ AR .o Schnitts
= \ / Bit flache
® ﬁ I Matrize
R P )
T 41,26 cm 2
%@{? fur AL Rohr
i abziehen

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zahlen)

DN 360

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
"""""""""""

EEEEEEEEE Cold water down
0,042 m?

9 / o]
Ay X
2 Heat-Insulation
layer - empty
0,001 m? x 24 = 163 cm?

i )=

- WY -8 rer Hot water up
- ~ Leim 0,032 m?

N > Bentonit
- PE Warmeleittahigkeit or Concrete
- Filling

Ipl.-Ing. Volker Goebel Version £.5. mm .U9.
Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit Isolations-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

72 % <
von
100 %

52 mm
t=3




DN 240 mm

DN 240

Geothermie-Sonde
Geothermal Probe

. 4 ., > . S %as 0,014 m?
=X R L 0,014 m2
— or Concrete
n e m m Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.4.2 DN 240 vom 28.09.2023 Filling
I — Hier mit Pass-Stiicken zur Verbindung AL Rohr und PE Einsteckprofil

-300>-1.200 m Dsngzfid;rn

Warm Pressen
. Halb-Rund, nicht
Tasks : Heati Ng Klopperboden
Multi-Family
Houses
>
. %
Heat Carrier
Water
Geologies :
S e d i m e n t S Pass-%tﬂcke 240‘mm
ROC ksa It T 2] L T ogor Zt“f‘;“%

Hard-Rock - ?5&9 ] ;?<§ SRR m o - Boo

E\:U D

= S 100 % B i
N PE Strang-PrLss B__auteile :
LO Ca tl O n und Schrauben (zahlen)
Town Centers Stahl-
ronre

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner
Germany




NEU Bohr-
Gestange

fir Geothermie !
Geothermal Only

Mono-Pile
Casing-Drilling
hier D279 x 8 mm
mit 11,5 " Drill-Bit

Bohr-Gestange
bleibt drin :

1x mit Zapfen

XXX x mit Ge-
winde-Muffe

1x mit Bohr-
kopf montiert

Bohr-Gestange
flir Rotary Rigs
jetzt anfragen ...

Volker Goebel
Dipl.-Ing. Arch.
GDF Planner
Germany

Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag fur
DN 240 Bohr-

0,001 m?x 4
= 52,8 cm?

Hydraulisch von
en spannen !

o) d 1 dll
Von innen spannen
kann Rotary Rig ja.
Von aussen spannen
ist auch einfacher ...

0,006 m?

S-12 v

S-11 v

4 Loch Hulse
und Gewinde
muffen vom
DN 240 Bohr-
Gestange

S-12 v

S-11 v

0,008 m?

D 2‘79

2§3 8

tange fur "Mitnehm

; Gesta

Kopf
Stange
40 x

% 718 oberste§ Element Boh

ng Bohr-Stange’mit Gewi

20 Meter - Casi

( |
[ m
Q\ Option
, * besseres
£% Bohr-
Gestange
g2 fir Geo-
s thermie

2
N

Monopiles

aussplilen

S Em =
332

_Om_zoﬁnm
- Fa
9fg 28 SCi8m ZESE

- ¥-1 = .o
3988 3%§ 859558 gge
E gsa g

!

" %T:Dr.? >
|
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Fuss-
Stange
400 x

mit Bohr-Kop

Gestange

Q 2. a

UE e XD
g8sc2g
,‘.En"‘ﬁﬁ"‘

925 unterstes Elemnt Bohr

?

Der Bohr-
kopf soll
SO aus-
sehen

Er muss
EINE
Bohrung
leisten
und bleibt
drinnen

0,010 m? PE - DN 240

0,005 m?

22,11 cm?

mmmmmmm
0,002 m?

Ing. Goebel 279 ROhr

21.10.2023

|, D279 mm |/
46 186 47

DN 240 *
neues
Bohr
Gest.

3D

S-11

Kreuz-Meissel

Bohr-Kopf auf

DN 240 Bohr-
Gestange

292 mm 11,5"

Hart-Metall
Besatz

Gewinde
Muffe
Oben

5.000 Stk
oder
8.333 Stk

Da wird es
bereits
Anschlisse
aller Art
geben ...
Branche
fragen

Querschnitte
in Planung
optimiert ...

Gewinde
Muffe
Unten

5.000 Stk
oder
8.333 Stk

S-11 v

Ing. Goebel
21.10.2023

0




DN 360 mm

P
1I
|
!
15
i
21 |y
i
4

Der Sonden-Kopf ist gut - von unten und oben schweissen - viel Platz fur Schlauch-Anschlusse - bis zu 7 Geschoss-Warme-Pumpen M{G

Wenn wir mit dem neuen Bohr-Gestange bohren : PE Profil findet kl. Widerstand an den Gewinde-Muffen des Bohrgestanges - Deshalb

wird die Sonde dann vom Fall-Gewicht des Rigs reingedruckt - Verlangerungs-Montage direkt auf der Bohr-Plattform in erg. Arbeitshohe.




Danke fur lhre Aufmerksamkeit - Wir halten Sie auf dem laufenden - Zusammenarbeit an Produkt-ldee lauft - Geothermie-Branche
Fa. Angers - Geothermie-Verband - Fa. Egeplast - Ing. Goebel - kommt sicher noch ein Strang-Press (Maschinen) Hersteller dazu
Es kommt noch ein neues Bohr-Gestange fur ubliche Rotary-Tief-Bohr-Rigs dazu - ein Bohrgestange wie gemacht fur Geothermie

Wir fordern effizientere Sonden und tiefere Bohrungen fur GEG 2023 Umsetzung - 1 x neues Bohr-Rig - 50 % Forderung BMWK ?

Nennenswerte Eigenschaften der 3
BMWK Ko-Axial Geothermie Sonden :

- mehr Warmetauscher-Oberflache

- voneinander isolierter Up & Down

- mehr Warme-Trager-Volumen

- auch auf kleinen Grundstucken

- fast kein Zement-Verbrauch

- gut Warme-Leitende Kontakt-
flache - Warme-Tauscher-Fl.

- kein Glykol-Einsatz mehr ab
Mindest-Tiefe notwendig ...

- keine Verschaltung von Grund-
wasser-Leitern durch Mini-Fuge

Nachteile der neuen BMWK Sonden :
- Das Casing-Dirilling ist noch
nicht ubliche Praxis in DE

Mit dem neuen Bohr-Gestange :
sinken die Bohr-Kosten um 50 %
- nur noch das PE Profil mit Pass-
stucken & Schrauben verbinden
und mit den Rig "rein-drucken”
Eh voila - MfG - Ing. Goebel

[~
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150,36 cm?
PE Quer
schnitts

Bit flache

Matrize

41,26 cm ?
fur AL Rohr
abziehen
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5100mm

35

143

Casing-Drilling
Bohr-Gestange

138

35

60

Bohr

Gestange
bleibt
drin

10 NEU

Casing
Drilling

ca. 209.4 cm?
PE Quer
schnitts
flache
Matrize




DN 240 Pass-Stucke - "Verbinder" - PE Bauteile - iIn Summe 12 Stuck - aber nur 2 Press-Matrizen
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DN 360 Pass-Stucke - "Verbinder" - PE Bauteile - in Summe 12 Stuck - aber nur 2 Press-Matrizen
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DN 500

Pass-Stucke

"Verbinder”

PE Bautelle

In Summe 6 Stuck

nur 1 Press-Matrize

Die dicken Bolzen

sind Symbole

fur Schrauben

die kleiner sind




Zu erwartende Bohr-Kosten - Stand 2023 - Anbieter Daldrup und Sohne AG

Standard-Bohr.Aufgabe - Preis fiir gesamtes Bundesgebiet - Bohrplatz eben und gut zuganglich - Bohrplatz gross genug

unverbindliche Preis-Empfehlung - Richtpreis fiir Architekten & Ingenieure - Bohrung und Sonden-Montage - 1 Bohrung

Nationales Heiz-Geothermie-Programm Deutschland - Vorlaufer zum Geothermie-Gesetz Entwurf

Tiefe / Sonde
Nutzflache zu
Zement-Leim
Geothermische

Tiefen-Stufe
+3°C/100m
kann ortl. abw.
Lithost. W.-Dr.

100 m
+13 °C
10 bar

200 m
+16 °C
20 bar

300 m
+19 °C
29 bar

400 m
+22 °C
39 bar

500 m

+ 25 °C

49 bar

600 m

+ 28 °C

59 bar

700 m
+31 °C
69 bar

800 m
+33 °C
78 bar

900 m
+66 °C
88 bar

1.000 m

+69 °C
98 bar

1.100 m

+72 °C

108 bar

1.200 m

+75 °C

118 bar

DN 150 PE

Warmet.-Oberfl.

=0,47 m2/ m
52 % zu 48 %
Gew. 2,7 kg / m

16,4L drin/ m
un-zentriert

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
Ilhrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
Ilhrer Geothermies-Rohre

Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
Ihrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre

Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermies-Rohre
Wasser

DN 240 PE

Warmet.-Oberfl.

=0,75m2/ m
64 % zu 36 %
Gew. 5,4 kg / m
in AL15 kg / m
32,9L drin/ m

z.Z un-zentriert

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde

Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

DN 360 AL-PE
Warmet.-Oberfl.
=1,13 m2/ m

64 zu 35 %
Gew. xy,z kg / m

74 L drin/ m
z.Z un-zentriert

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
Ilhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ilhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE

Bohrung und Einbau
Ihrer Geothermiesonde

Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ilhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

DN 500 PE
Warmet.-Oberfl.
=1,97 m2/ m
64 % zu 36 %
Gew. 23,4 kg / m
in AL63,2 kg / m
143 L drin/ m
Z.Z un-zentriert

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser und Glykol

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau

Ihrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Pauschal-Preis DE
Bohrung und Einbau
lhrer Geothermiesonde
Wasser

Die Preise sind unverbindlich - wir danken Fa. Daldrup und Sohne AG iliberhaupt Preise definiert zu haben.

Sie werden 1 Bohr-Rig mit deutlich mehr Hakenlast brauchen - weil diese Rig Grosse sowieso nur selten fur Geothermie verfugbar war ...

Herr Andreas Toenis - CEO, Daldrup und Sohne AG

Kommentar zu den Tief-Bohr- und Einbau-Preisen von Ing. Goebel / Planverfasser

Die Bohr-Preise beziehen sich auf jetzt lieferbare Bohr- und Einbau-Leistungen.
Die Rotary-Bohrtechnik ist leider deutlichst an den Bedurfnissen der Erdol- und
Gas Industrie orientiert, dafur ist Bohren in Stufen und Verrohren in Stufen ganz
richtig - ABER - fur die Geothermie brauchen wir andere Bohr-Gestange, die mit
den Rotary-Rigs kompatibel sind ! - Unten einen Bohr-Kopf, daruber aber Rohre
mit Sonden-Durchmessern, und so dunnwandig wie moglich, - die einfach in der
Bohrung bleiben, und in die man das leichte PE-Profil dann einsteckt, runterlasst.
Haben wir das erstmal praxis-reif, dann kostet die Geothermie 50 % weniger

Daldrup
Kostenschatzung (unverbindlich) & Séhne AG
Sondenbohrungen bei bauseits gestellten Koaxialsonden o il kT LI
... und so kann die
DN 150 PE DN 240 PE DN 360 AL-PE DN 500 PE
8,5" Bohrend@ 12 ,25" Bohrend@ 17,5" Bohrend @ 23" Bohrendd n e u e B O h r-TeC h n i k
100 m 55.000,00 € 72.500,00 € 115.000,00 € 205.000,00 €
200 m 86.000,00 € 128.000,00 € 230.000,00 € 395.000,00 € fu r G EOTH E RM | E
300 m 153.000,00 € 226.500,00 € 405.000,00 € 660.000,00 €
400 m 286.000,00 € 394.000,00 € 670.000,00 € 1.010.000,00 € ba | d ausse h en ...
500 m 370.000,00 € 520.000,00 € 970.000,00 € 1.320.000,00 €
600 m 740.000,00 € 983.000,00 € 1.613.000,00 € 2.003.000,00 €
700 m 870.000,00 € 1.173.000,00 € 2.048.000,00 €
800 m 1.180.000,00 € 1.473.000,00 € 2.473.000,00 €
900 m 1.595.000,00 € 1.868.000,00 € 2.903.000,00 € E Itte neues BO hr-
1000 m 2.030.000,00 € 2.323.000,00 € . 3
1100 m 2.360.000,00 € 2.783.000,00 € “ g estan ge a nfrag en
1200 m 2.780.000,00 € 3.353.000,00 €

und mit Rig Herst.

Anmerkungen: Die angegebenen Preise sind unverbindlich. Sie sollen einer Kostenschatzung fiir die Auswahl
von Geothermie-Sonden dienen, und beziehen sich auf ebene und zugangliche Bohr-Orte

abstimmen. Danke.

Die Preise konnen z. B. je nach ortlichen Gegebenheiten, geologischen Risiken, Verrohrungs-
Erfordernissen, Entfernungen und behordlichen Auflagen stark variieren

Vor jedem Projekt ist ein projektspezifisches detailliertes Bohrprogramm (Bohr- und
Verrohrungs-Schema) unter Bericksichtigung der geologischen Verhéltnisse und
behordlichen Auflagen zu erstellen

Bei der erforderlichen Bohrsplilung sind Splilungs-Zusatze WKG 1 beriicksichtigt

Die Kostenschatzungen beinhalten die Bohrung sowie den Einbau der bauseits gestellten
Geothermie-Sonde

Disclaimer: 4 0 g 2?3 8
Zwischen der Daldrup & Sohne AG, Ludinghauser StraBe 42-46, 59387 Ascheberg, einerseits und Volker Goebel, Schlehenweg 4, 58095 Hagen ‘
andererseits, findet derzeit eine Abstimmung in Bezug auf Koaxialsondenbohrungen bis zu 1200 m Tiefe statt. Zu Gesprachen lber konkrete vertragliche ‘
Inhalte oder Vertragsverhandlungen ist es bisher nicht ggkommen. Es wurden in der Vergangenheit und werden derzeit lediglich Informationen auf
informellem Weg ausgetauscht, die nicht fiir Dritte bestimmt sind und fiir deren Richtigkeit und Vollstéandigkeit die Daldrup & S6hne AG nicht einsteht. Es l S
besteht seitens der Daldrup & S6hne AG keine Verpflichtung zum Eintritt in Vertragsverhandlungen. Etwaige Rechte und Pflichten der Daldrup & S6hne
AG gegenliber Volker Goebel sowie ggf. seinen Gesellschaftern, Organen, Geschéaftspartnern oder verbundenen Unternehmen kénnen dementsprechend
ausschlieBlich auf Grundlage eines ggf. noch abzuschlieBenden Vertrags begriindet werden, zu dessen Abschluss keinerlei Verpflichtung seitens der
Daldrup & S6hne AG besteht. Die Weitergabe, von durch die Daldrup & S6hne AG im Rahmen der Kostenschatzung an Volker Goebel Ubermittelten r
Unterlagen und Informationen sowie jegliche auRerhalb der Kostenschatzungserstellung liegende Verwendung derselben, insbesondere im Verhaltnis zu =

@ Option

Dritten, bedarf der ausdriicklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung der Daldrup & S6éhne AG.
"+ besseres
Bohr-
Gestange
fur Geo-
thermie

Monopiles

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-
Gesténge
Mit digsem zu Bohr-
Spegial-

Gesténge
Bohir= mit 2
Gestange Gewinde
bohren Muffen

Soweit gesetzlich zuldssig sind alle Anspriiche und Rechte von Volker Goebel gegen die Daldrup & S6hne AG unabhangig von ihrer Entstehung, ihrem
Umfang und ihrer rechtlichen Grundlage ausdricklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere fiir Anspriiche wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung (§§
311 Abs. 2 und 3, 241 Abs. 2 BGB) (culpa in contrahendo), Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhaltnis (insbesondere gemaR §§ 280, 282, 241 BGB),
Storung oder Wegfall der Geschaftsgrundlage (§ 313 BGB), aufgrund gesetzlicher Gewahrleistungsvorschriften (insbesondere gemaR §§ 437 bis 441, 453
BGB) und Delikt sowie fiir alle sonstigen Anspriiche, die als Folge einer Beendigung des Dialoges und/oder der Weitergabe von Gbermittelten Unterlagen Kopf

tange fir "Mitnehmer"

; Gesta

und Informationen an Dritte entstehen kdnnen, es sei denn, der Anspruch beruht auf einer vorsatzlichen Handlung der Daldrup & S6hne AG, ihrer Stange
Organe oder Gesellschafter oder einer arglistigen Tduschung durch diese. 40 x
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Stahl - aus Casing Drilling

D 218

2. Hakenlast-Tabelle Programm Casing-Drilling Geot.-Sonden

Bezug: Stahl-Rohr-Gestange mit kleinem Gestangea freigespiiit

263 8

EUrL e Kol Caimat MErm

Sonden Typ DN 150 DN 240 DN 360 DN 500

Rohr-D.  146x6,3 279x8mm 419x10 572x125
Rohr-Gew, 21,7 53.5Kg/ m 101 172

18T/ m3
Tiefe inm Haken-Last in Tonnen
100 217 54 10,1 17,2
200 4,34 107 20,2 34,4
300 6,51 16,1 303 51,6
400 8,68 214 40,4 68,8
aln Py [Gr mhor keine Grendstiicke und ohne Ghkaol aber 1.7, mit Blow-Out Provender

Typ DN 150 DN 240 DN 360 DN 500
Rohr - D. 279 x 10 419x 12,5 572x 16
Rohr-Gew. inkg/m 66 125 219 ] S SN

500 10,85 T 62,5 109,5 |

600 1302 = 396 75,0 131,4 |

700 15,19 46,2 87,5 153,3 |

800 17,36 52,8 100,0 “ |
900 19,53 59,4 1125

wh s PO ganie klaine innersiddyische Grundsitche imitar mil Blerar-Our:Frevesiar

21.7 66,0 125,0

23,87 726 137,5 Fuss-

26,04 79,2 1500 | Auswahl- | ¥ | Stange

28,21 85,8 162,5 Tabelle fir

92.4 Sedimente

93,0 mit Findling

Sw %)
2o A5
s

o
9F
=3
23

'S
N

it Bohr-Kop

925 unterstes Elemnt Bohy:

estange’

Interessante Rig Klasse ~ SOMERIE teslweise Aigs lokal verfughar

Programm-Start-Rig 150 mt Rig = B. Herrenknecht AG, Wirth
im machsten Programm 250 mt Rig 2.8, Herrenknecht AG, Phoenix
mit den Bohr-Gerdten :

Il'."'l.: sl .'.'Illli"l" I:"\-'I.IJI




-ﬁ_h_ -*

g

w1t

= -
11
1

-

connect to

- D360 0il Drill-~ - Bal
* Stufen-Casing .+ ,Casing Drill
~AL-PESonde: ' . Geotherm:
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DN 50 x 4,6.mm'
Duplex Sonde:
Bohr-De 150 - -

he ute schon
baulich
moglich-...

Casing-Drilling Bohr-Gestange
Gewinde-Muffen an Rohren

.DN-40 x 3,7
Duplex Sonde
Bohr-D. 100

100.000 fach
- gebaut!
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Surface Hole
Conventional Drilling vs. CwD
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- 22.00

asing While Drilling / US Tést

18.00 {

BNUBOP - Teat

o Cementing Job- WOC

w AU & Run Casing - CBU

8 Csg Collapse due to Slips
nnfmnm;&mnmsmt&nmgL
s AUCDS-CwD. MU 18% in. TIH
o Drill RatHale 40m

16.00

10.00
Sieht so schon kompotent aus - aber immer noch falsch - Ing. Goebel will das Bohr-Klein ins Rohr lassen
- nicht am Rand vorbei wo man dann wie irre spiilen muss um nicht stecken zu bleiben - das Rohr kann
8.00

man ausspiilen - und mit jedem neu montierten Rohr 150 Liter Wasser rein - Bohrkopf kiihlen und das

i L L
Bohr-Klein schon nass halten. - Warum sich die Leute mit einfacher Physik so schwer tun ? - Schade ... ‘ ﬂ nve nt lﬂnal D rl | | In g

Das sind aber schon die DN 240 mm - Fiir uns z&hlt nur der Rohr-Durchmesser - Casing der Bohrung ist ﬁ ﬂ_ﬂ

Casing des PE Sonden Profils - Bohrung und Profil miissen fiir Geothermie gut geplant aufeinander

abgestimmt sein - siehe Plansatz - die gute Engstelle des Casing-Gewindes ist teil der Abstimmung. wﬂl 1 ﬂ

4.00 CwD
weall s Wwal & Wwell 7 Wwells Well 9
22 In.

Die CWD Bohrung war nach 10 Tagen komplett - immerhin mit 22" bis auf -894 Meter

Der ubliche Drill war im Mittel erst nach 17 Tagen fertig - Time ist money in drilling

Achtung - die Amerikaner haben ein "Fake it till you make it" - Selber priifen bitte.

Die Deutschen sind einfach zu dumm - Erst glauben Sie jede Form von Planung sei
unnoétig, man hatte ja schon seine Erfahrungen und glaubt an etwas. - Dann greift
die German Angst - bloB kein neuer Ansatz - bis jemand kommt der gar nicht aus
der Branche ist, und alle peinlich beriihrt sind, dass der dann die MaBstabe setzt.
In den Ministerien und der Politik in DE sitzen tiberall Gutmenschen und Juristen
und BWLer die so gar nichts von Technik verstehen, und jede Form von Erfindung
als unnétigen, gefahrlichen Aktionismus abtun ! - Die Verwaltung des Jetzt und in
der Endlager-Branche wird sogar die Verwaltung des NICHTS bezahlt. - Ingenieure

sind in einem derart dumm-innovations-feindlichem DE Umfeld oft chancenlos ...

Also - bekommen wir ein BMWK Programm um die sprungfixen Kosten als Branche
irgendwie zu stemmen ? - Wir méchten auch nicht das irgend jemand das BMWK
verklagt weil sein innerstadt. Baugrundstiick keine Baugenehmigung mehr erhilt.

sind in einem derart dumm-innovations-feindlichem DE Umfeld oft chancenlos ...

Also - bekommen wir ein BMWK Programm um die sprungfixen Kosten als Branche

irgendwie zu stemmen ? - Wir méchten auch nicht das irgend jemand das BMWK

o

verklagt weil sein innerstadt. Baugrundstiick keine Baugenehmigung mehr erhiit.

(] L] T ""-_ !
B O i ( O p U i ' W D — W I e e i Schaut Euch den Kopf an - der Ring-Spalt ist hier deutlich grosser als in der Planung von Goebel

Die Ol-Bohrer wollen immer aussen spiilen - Wir spiilen aussen, aber doch mehrheitlich innen ...
B Hoch entwickelter US Bohr-Kopf - ich will mit China-Ware fiir 400 €/Stk. "nur 1x runter-bohren "
Je weniger Junk im Ringspalt - desto geringer ist das Risiko stecken zu bleiben - die Geothermie
I n e n g e e S e W U r e bringt es schon ab 10 Metern, 500 Meter nutzt uns, aber wir miissen nicht viele Kilometer runter
bis zum OL. - Die Ol Bohr-Technik dominiert den Bohr-Markt so stark, - dass Keiner sich traut mal

"Geothermal Only Drill" auch nur ansatzweise konsequent zu planen und konsequent umzusetzen.

i
!




DN 240

Casing while drilling
Rohr-Bohr-Gestange

und das sieht nach einem
| A NG ordentlich langen Gestange

Rohr-Gestange BNy & aus ...

Im Vt!&i'k-ﬂfg ) BONr-Kapie... /

o - A
", r//—j" - -

Di;eh\i'rma hat€wD Rohre mit*-énem Gewinde daﬁi'be; den

Rohr-Durchmesser auskragt - und die kénnen-sogar den:Mit-

nehmer(mit Wasser*2eteifung) aus dem Ge-sténg__'_'é'zﬁehen

rq:""j -

hitps ffwww tacebook.com,/watch/ -
P=10954932 241003 B cf=sh afing '_..-—"f
=

L ~
Bel diesem Casir‘g while Drilling Bgispiel
hat das Rohr-Gestange ein flaches, la igen ,’7‘

Inn@éngewinde, dass auch ibdfden Rohr- — ™

« Durchmesser hinausgeht. Hm, noch nicht
gang das was wir wollen, aber immerhin
funktioniert es so ... Korrektur Planung ?

——— - —

. - —
Daé"sfehtffm‘ Befeich der Gewinde ziemlich dinnlichyauj

——— =

“Ein Made in Gérmany - oder gar ein Swiss Made wixd
amdieser Stelle solider aussehen. Rein-Drehen bleibt
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= WRlNgeettet ... N9 « 9 .
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Prinzip Definition
Stahl mit PE

zeigt das Rohr des
DN 240 Casing-
Bohr-Gestanges.

Arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

ung der Sonde

Anpassung
iImmer auf
"verfugbaren
Rohr-Durch-
Messer” Ist
hier erfolgt.

Weiter so ...
Ing. Goebel
21.10.2023

8

218 Gew

104, 24

D =203 mm

[~

22,11 cm?
22,1 cm?

8

279 Rohr

Stahl-
Rohr
Bohr-

Gestange

Casing
Drilling

Durch-
messer
durch

Gewinde
Muffen

PE Profil
biegt sich
Zur Seite
beim ein-
fuhren in
Casing

mit dem
Fall-
hammer
iIm Rig
rein-
drucken



Mit-Nehmer Achs-
Zapfen Vorschlag fur
DN 240 Bohr-

Gestange

Hydraulisch von

Qe aussen spannen !
Von innen spannen
kann Rotary Rig ja.
Von aussen spannel

ist auch einfacher ..

4 |.och Hulse
und Gewinde
muffen vom
DN 240 Bohr-
Gestange




[~

Prinzip - Definition
DN 240 Matrize f.
PE Strang-Presse

PE muss nach dem
Strang-Press-Werk-
zeug direkt mit
Wasser abge-

schreckt werden
(LDPE 104°C)

Das muss auch
iInnen erfolgen =
Antw. kl. Wasser-
Leitungen durch
die Matrize VG
Dr.-Ing. T. Spath
23.10.2023
Ing. Freudenstein
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25.10.2023
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kl. Wasserrohre
INn der Matrize

Die Wasser-Ab-
schreckung des
Sterns aussen ist
einfach ins Werk-
zeug zu Integrieren
(2-12 m Langen ! )

Die 3 Inneren
Wasser-Rohre
laufen durch
die heisse PE
Masse - OK |
> 100.000 m.
Ing. Krause
3 Verbinder
.awg Daten >
Ing. Goebel
27.10.2023
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DN 240 Matrize f.
PE Strang-Presse

PE muss nach dem
Strang-Press-Werk-
zeug direkt mit
Wasser abge-

schreckt werden
(LDPE 104°C)

Das muss auch
iInnen erfolgen =
Antw. kl. Wasser-
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104,2 cm? PE - DN 24
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kl. Wasserrohre
In der Matrize

Die Wasser-Ab-
schreckung des
Sterns aussen ist
einfach ins Werk-
Zeug zu integrieren
(2-12 m Langen ! )

Die 3 Inneren
Wasser-Rohre
laufen durch
die heisse PE
Masse - OK!
> 100.000 m.
Ing. Krause
3 Verbinder
.dwg Daten >
Ing. Goebel
27.10.2023




Dringend Notwendige Sprung-Fixe Werkzeug-Kosten um die Heiz-Geothermie besser, preis-
werter und leistungs-fahiger aufzustellen - sonst Probleme mit innerst. Baugenehmigungen

INVEST-TABELLE Geothermie- und Bohr-Programm DE - 50 % Forderung BMWK ?¢

damit sind ca. 400 Bohrungen a 250 m mdaglich - Matrizen, Presse und das Rig halten natiirlich langer
Das hier sind sprungfixe Werkzeug und Material-Kosten -Bohr-Leistung der Firmen zahlt Grundstuck

Werkzeug- Invest Nutzen Hersteller Nutzer, Handel Preis Netto

Material - Invest Yerwendung Name, Ort + MwSt.

PE GeoT-Profil 240 Strang-Press Matrize G.W.P AG =z.B.Fa. Egeplast DE 15.000 EUR

100.000 m PE in 2024 endlich die richtige Form - 2 Versuche 1 Ersatz  45.000 EUR
Pass-Stucke innen eine weitere Matrize G.W.P. AG 7 Versuche 1 Ersatz 15.000 EUR
Pass-Stucke aussen auch eine Matrize - dito (Option) 7.000 EUR
Siirang-F’rESS Anlage Richtige Fc.:r_t:n $HE Broup z. B. Fa. Egeplast DE 0,5 Mio. EUR
fur Polyethylen PE und Kapazitat Standort Greven
PE GeoT-Profil 360 endlich die richtige Form : z. B. Fa. Egeplast DE 0 EUR
Pass-Stucke innen eine weitere Matrize ; dito 0 EUR
Pass-Stucke aussen auch eine Matrize : dito (Option) 0 EUR
PE GeoT-Profil 500 endlich die richtige Form - z. B. Fa. Egeplast DE 0 EUR
Pass-Stucke innen eine weitere Matrize : dito 0 EUR

Export-Product from Germany

DN 240 mm Casing- Rohre D 279 mm t=8 bis Mannesmann z. B. Fa. Daldrupo. 160EUR / m

Drill Bohr-Gestange 10 mm mit jeweils Salzgitter z. B. H. Angers Sohne (komplett)
100.000 m 2 Gewinde-Buchsen 16 Mio. EUR
400 x 1 m End-Stucke fur Drill Bit 200 EUR / m

80.000 EUR

DN 360 mm Casing- Rohre D 419 mm mit Mannesmann z. B. Fa. Daldrup o.

2 0 EUR
Drill Bohr-Gestange 2 Gewinde-Buchsen Salzgitter =z. B. H. Angers Schne
DN 500 mm Casing- Rohre D 572 mm mit Mannesmann z. B. Fa. Daldrup o. 0 EUR
Drill Bohr-Gestange 2 Gewinde-Buchsen Salzgitter z. B. H. Angers Sohne
S ' . Hippo, China _
11,5 " Drill-Bit Bohr-Kopf bleibt drin o Prapis z. B. Fa. Daldrup o. 500 bis
Bohr-Kopfe (fur DN 240) ' US,&y z. B. H. Angers Sohne  1.000 EUR
400 Stiick Aiverse 300.000 EUR
Typen
17 " Drill-Bit Bohr-Kopf bleibt drin lept;;fl::a z. B. Fa. Daldrup o. 5 EUR
Bohr-Kopf (flir DN 360) ' US;F z. B. H. Angers Sohne
23,5 " Drill-Bit Bohr-Kopf bleibt drin lepg;f::a z. B. Fa. Daldrup o. 5 EUR
Bohr-Kopf (flir DN 500) ' USAF z. B. H. Angers Sohne
Bohr-Rig mit kraftvoll, nur 1x runter TI150MMR HK z. B. Fa. Daldrup o. 13 Mio. EUR
Handling fur soweit es die Geo- z. B. Phoenix  Ascheberg, NRW '
Casing-Drill-Rohre logie dort zulasst ! z. B. Wirth z. B. H. Angers Sohne Gertman
150 KN / 500 PS Abmessungen, Db(A)  z.B. DrillMec  Hess. Lichtenau &
Pro-Serie 400 x DN 240 Summe Invest 30 Mio. EUR
50 % Anteil BMWK 15 Mio. EUR

Nur mal so im Vergleich - Die Endlagerung DE kostet 13,4 Mrd. EUR - fur 2.048 Castoren
Die 34 Mio. EUR um den gesamten Geothermie-Markt neu aufzustellen sind preiswert.

Wenn die DN 240 Sonden laufen bitte das gesamte Programm konsequent umsetzen !l
Mess-Technische und wissenschaftliche Begleitung - z. B. TU Freiberg - ca. 400 TEUR

Ohne das PE Profil keine Effizienz - Auslieferung in Rollen auf Tieflader-Anhangern

Die 5tahl-Rohre und den 2 Gewinde-Buchsen sind wohl kein Lieferproblem in Deutschland
Mit der Festlegung der Bohr- und Rohr-Durchmesser ist die Tabelle der Zeichnung voraus.

Es braucht bitte 1 grosses Rig mehr, in DE - damit die Geothermie uberhaupt mal
1 kraftiges Bohr-Rig buchen kann ! - die sind namlich immer alle gut gebucht ...

Gerade wird fur BGE gebohrt - nur das die uberhaupt mal so etwas sehen !!!
Offizielles " verlochen " des Geldes der Strom-Kunden und Steuerzahler.

Export-Produkt

PE Profile und Casing-Drilling
dann schaffen wir das in DE
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Casing-Drilling — Geothermal only — Ziel-Teufen : 100 — 400 — Mengen-Bohr-Technik

Von Dipl.-Ing. Volker Goebel - Planverfasser : ,,PE Profil Sonden mit Casing Drilling”

- Kein klassisches Bohrgestinge (diinn und dickwandig)

- Das Casing Rohr Bohrgestange hingegen ist : viel Durchm. und maximal diinnwandig
- Das Casing-Rohr ist aber funktional dhnlich wie ein Bohr-Gestdnge ausgebildet

- Das Casing-Rohr ist aussen glatt — Gewinde-Muffen verlegen Gewinde nach innen

- Es wird kein Wasser in den Bohrkopf gepumpt

- Mit jedem Casing Rohr werden aber 100 bis 300 Liter Wasser eingefiillt

- Minimaler Ringraum zw. Rohr und Bohrung nur 4 bis 10 mm (DN 240 - DN 500)

- Erdél und Erdgas-Drill ist Spiilbohrung

- ,Geothermal only” ist Nass-Bohrung, es wird nur das Bohr-Klein sehr nass gehalten
- Der Bohrkopf wird nur minimal gekiihlt (Wasser lduft durch Bohr-Klein nach unten)
- Spiil-Bohrung fordert im Ringraum aussen

- Casing-Bohrung hingegen fordert in die Bohrstange hinein

- Casing Bohrstange wird nach dem Bohren ausgespiilt

21y =
tE
30 % kraftigeres Rig mit viel Drehmoment — Krdaftige Pumpen zum ausspiilen
NUR 1x runter und stecken lassen ! NICHT x mal runter und x mal verrohren f j;
|
PE Profil in die nun leere Bohrstange einfiihren ’,j :
Sondenkopf montieren — Wasser rein und
4

Fertig ist die Geothermie-Sonde — die Warmequelle auf dem Grundstiick ‘

Anschluss an 1 bis 7 Warmepumpen — pro Geschoss oder grosse Flache

B
|
&

-

Anschluss an Fussboden-Heizung — da das Niedertemperatur-Systeme sind -

B
2
HILEHE X

Das wirmt das Gebdude, MFH, Gewerbehalle und sogar das Schwimmbad =

es gibt ein .pdf, das das "Casing-Drilling Geothermal-Only"

bis zur Arbeits-Anweisung fur den Rig-Manager beschreibt
Casing-Drilling vs. Erdoel-Erdgas-Doubletten Drilling Definition_Geothermal _Only.pdf
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BIOLOGISCH ABBAUBARES FETT
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Ing. Goebel
21.10.2023
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Herrenknecht Vertical
Automated Rig Technology
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BSLINGEHOT AIGS

SELF-ERECTING
RIGS FOR ™

Self-erecting slingshot rigs
for flexible and fast rig-up

Technical specifications

Hallo Herr Goebel,

Timo Trauth

Business Development Manager

http://www.herrenknecht-vertical.com

>>> Anfrage 2 Bohr-Rigs fiir Casing-Drilling Geothermie

Sehr geehrter Herr Ing. Trauth,
Sehr geehrte Fa. Herrenknecht-Vertical,

Herrenknecht Vertical
Automated Rig Technology
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Containerized box-on-box rigs
for safe and efficient urban drilling

Technical specifications ...

!

DNTAINERIZED

HOOK LOAD TOP DRIVE® PIPE HANDLING SYSTEM®
NS & i 2 i e e = | Danke fiir das Telefonat - Sie klingen kompetent ! HOOK LOAD TOP DRIVE® PIPE HANDLING SYSTEM®
¢ Max, hook load: mt) mi ¥ ’ 1 Typas harizontal to-worticn D . . . .
: anke fiir das 2 te Telefonat - Sie sind Vertriebs-Ing. !
C3ES st ) D L] Mlax. abntle load: a5 mf (500 all]l — ppeE handler ) Miax. honk ioad: & 350mE a50me 1 Type: Hv T H §00-1000 ' Type: horiontalio-verfical
wioabas P Mk pueh e HAGIRS /R o TR <Ry (385 skt /S008ht) ) Mans. static losd: 450mt (50D sht) pips handler
i A AT E T MO0 NN 8t sever sub ) Max. push boad: 160 mt (175 eh) ) Dperating rangs: 13mm-620mm
Upon reguest, the slingshot g can also ba 120, 300 f1- 1=l ¢ Blax. boad &.5mt (Sshi) . T -
i . : . . . - ¥ Moy rotary apoaod: 220 rpm at 2T ERONM 2P T W]
designed with up to 750mt (B25sht) hook kood, } Max. continuous ¢ Max, tripping spesd;  800myh (19700 2 Bohr-Rig-Typen fur Casing-Drilling - Anforderungen : g L S 76 300 .1l y Max. load PR
: 457 | : f ; " ! ;
MAST* Tty loraks . ﬂ?':::l Nm.' IR f-lom  Drbvm ez designed with up 10 T80mt (825shil hook |oad I Baor. continuous b Max, tripping speed: BO0 myh | 1.270 08
W rpm
(il E ER e LT i B2.000Mm (45, T30 1N-1kha) I Dilve hydsimnlis
} PIPE RACKING SYSTEM (OPTIONAL)® .
i i gig DT R | - DN 240 = Rohr 279 x 8 = 53,5 kg /m bis -300 m MAST* t97rpm
' Ty txlescopic taen profls {ent@r mdEtanil 160,000 Mm i WA Eernlon 1 PIPE RACKING SYSTEM (OPTIONAL)*
) Helght lsracted); dhm (150 1) (73, 75011-ibaj ) Typan automated horlrontal ) Typa: e i L i :t "m':l’_”:""" & 100,000 H
b Lk BilE capaciy! dmi af 1.5m = i T rnchng syatam with DN 360 = ROhr 419 X 10 = 101 kg/m bIS '300 m 1 Lo UL ! . m .
= SEFEE Y U ) ! Height {erectadl B1.8m [T70 (73,760 ks Type: nufomated harlzontal
SUBSTRUCTURE {8, B30 b at 4.93 ) 28 b Betriah prlpE boxed and pips 1 Link it capecity: dmt ot 1.5m SAFET [ racking systam with
i o b Rialsd pEwe BOO kN (1,000 hp) @ <5 RIS foader {gantry crana} DN 500 = Rohr 572 x 12,5 = 172 kg/m bis - 300 m SUBSTRUCTURE® I L (B.B201bs at & 93 F0 it plpe boxes and pine
?iw' ; sk v Diriva hydiraulic @ I Pipe feader masx load:  4.65mT (Sakt) e . AT ﬂ'I]'I].h | 4 h Betrieb Nindar antry srenml
' Rig flaar haight: Sm (30 1 Max. tubalar bength:  doubles range 2  Typa! e i TR PO " ve o _
¥ Clear helght below AT: B2m (271 ; ! ) I Driva: hydraulic @ ¢ Fipe feeder max. foad; 4.5mi {Eahi)
, ; Including EBOF, pipe handlor ond dolly with b Rig floar halght: 8m (30t} ) Max. ubular length: doubles range 2
¢ Rig foor dimensione:  Sm = 10m (30 = 33 forgue ick-up, The camplels plpe handling system s designed s Clear height below RT:  8.2m 2711
¥ BOP handing: 2w 2GmiE (2w 27.Esh 1o hiendle drill pipe in doulbsias rangs 2, drill collars DN 240 = Rohr 279 x 10 = 66 kglm bis -1.200 m i foor dimenslone o x HOm (30 x 33 F :::1':’-‘: ll:[llclfl?':. plpe handier and dolly with F et ik N N e T e
HODISTING SYSTEM* bl S DRENEG, TR ARAEIGNe. B8 SR ANIDINEING i BOP handiing: 2w 2Gmit (2% 27 G=ht| g to handle drill pipe 0 doubles range 2, dill collars
H"d Th' Ilfllﬂm I":“F""at“d hlll thﬁ l-"P"-* h.‘-l.l'lrl'.'lll'ln DN 360 = ROhr 41 9 X 12,5 = 125 kglm biS '1 -000 m “‘:lrml- T‘ELE' DI1I." :n='".|g_ Thﬂ I:ﬂl'l'l.rﬂ[l wiE uami-nulnma!ud
I oo indus I Table opaning: B53mm 3TH") aperalor or the driller Integratod into 1ha bowx an box substructura are avd tha avetiim ls cperaled by ths:los handing
wystem  Max diitatl]  Jetms OBIAA priaam sl anomibliconghoipwisds DN 500 = Rohr 572 x 16 = 219 kg/m bis - 500 m chake manifold, BOP closing unit, water tank, trip.  y Tuble opening: 953mm (37%°) oparator or the driller, 2 Flalie - vorverschaubt
b + i ki 1] | E - 1
' Holsting power: 1. EODAW {2, 200 hpl ) Dr‘::a PRI N nrr:ulm ¥ e o i e e s e tank, mud fine, hydraullc power unit and cooling 5 paw. atatie load U508 (BO0&RE An Integrated antl-collision system ansiures &
g ET"T?: :2 ;1 ”IEI”: s } i ¥V P T ik J ;T:;dvnami: laad: :iz::iﬂishn safo pipa handling procees during all oparaticns.
e kit DRILLER'S CABIN® - Platz-Bedarfe ? Fall-Radius ? Wasser ? Strom ? '
brakn valves ¥ Typae Pl 32080 M HOISTING SYSTEM* @ e AUXILIARY CRANE
: b Cantrols: |[erganick, trackball mnd v LITing mamsant 0B, D00 Mm _ HalbautomatiSCh _ AutomatiSCh _ CrEW'Stérke 2 b Typa: daiible eylinder . Tlﬂ:m: PK 3200 M
Wikra sensifive aperation due 1o mualii-valve touch scraan writh {E20 004 fr-Tha) ’ syEiEm 1 Contrala: joystick, trackball and i Lifting momant 798,000 Nm

hydraulie aantanl.

GEMmeT s contnol

I BaE, UMinE copacity; H.Bmit (B.4shi)

! Hobsting peower 1 B00REW (2. 700k

touch screan with

{2&0, (00 Tt-Ilas)

i Slowi fa: 400 d - Preis fur "Plug and Drill" Anlagen-Settings
RIG POWER SUPPLY" m.w.n-[r — S 9 9 9 + Stroke: am (T2 cnmera control ¢ Max. iTng caeacily: B.Bmt {248kt
b DOl hydraulic b Braks Fryermilic lowesing ) Slawing anghe: 400 degruas
¥ Control: wia & wirelena iamots - Hi i ia- U -Fi
' Hydraulic power unit. 4 SI0KW [4x 670hg) @ gty Hinweise zum Rig-Transport fur Bohr-Firma ke valves : Prrtiiks Nyeleulc
drivss all companonis v Cantral Vil @ wirelass remote

including hoisting
systam, top drivae,
Fortity table and plpe
Randling system

Tha rig can be oparated with;

a. power from the generator sats

b poswnr Troem ERe grid

c. genarafor supported grid powesr
b. amd . reguirs an additional medium woltage
Fwitehgear uni

OPTIONAL EQUIPMENT

1 fron roughneck/manual rotary tongs

I Power slipsd sl lifter ' mancal slips

I Elnwators 1 I

! Madium voltege switchgear unit/ gensrators
b Al tank system roud pamp unkts

+ BOP!BOP closing unit

® Compananls manulsciurad by
Harrenknacht Verlical

- Netto, ab Werk Schwanau - Preis-gleit-klausel

Fur Ruckfragen stehe ich lhnen zur Verfugung.
Die Website und die 2x .pdf geben Ihnen Kontext.

Ihr Angebot wird offentlich / versandt werden.

Mit freundlichen Griissen aus Hagen

LErs sansitive aged ation due v multi-valeye
hydrasilic control

RIG POWER SUPPLY*

! Hydrmulic power unit: 4= S00KYW [ds ET0 hph
drivies 8!l componanis
Ineluding hedating
sysimm; lop drive,
refary 1aide and pips
handling systam

Tha rig can be oparated with:
&, power Trom the genaraior saEs
b, powar fram the grid

contrzl pansl

OPTIONAL EQUIPFMENT

I fron roughnesk/manual rotary fongs

I Powar slipa/slip A/ manual slip

} Elpvators I

b Madium voltage switchgoar unit/genarstomn @

1 Mud tank systorm /mud pump units @
BOPIBOF closing wumil

* Cormpeanls mmnulsciuesd by
Harrenknacht Vartical

Volker Goebel . generatar suppotted grid powier
i b. amdd £, maguire an additional madium voliags
i . switchgear imit,
4 ' Dipl.-Ing. Arch.
' e Endlager-Planer

https://lwww.ing-goebel.de/impressum/

https://www.ing-goebel.de/




Dies sind die fur das Programm anfangs besonders relevanten Bohr-Rigs

10 - 15 Mio. EUR

zum Programm-Start

TECHNICAL DATA
TI-150MMR - 150 mt Hydraulic work Rig

TI-150MMR is our latest generation monocylinder rig, optimised
for workover and geothermal drilling applications to 2000 meter

MD, with hoisting capacity of 150 mt and pushing load of 30 mt. "

das mobilste
We have incorporated our latest hoisting technologies and unter den Prals 7
advanced systems such as enhanced energy recovery. It has been R 1 e
specially thought for clever logistic, as easy to move and ready to Erasseren i Lo
operate, Foatprint has been kept to its minimum. Bohr-Rigs

Single man operation, with enhanced telemetry and automation
providing reliable performances.

Our optimised horizontal racking system, catwalk and roughneck
allow the rig for hands free operation handling drillpipe,
completion tubing and casing, in a safe and very efficient manner.

TI-150MMR rig has the capacity to adapt to a large scale of drilling
locations, especially in urban area where drillpads are usually
harder to access. Loads have been optimised 1o be easily
transportable without any additional permit requirement,

Selbstheber

GENERAL POWER GENERATION
fienalacure s Hermmbmacht Vertical GmbH Povies sugply, Digsel or Grid
@ Hisk Load 150 mit (330000165} fogeew | Gererptos type 2 % S80 KW/1310 hp 35128 Caterpillar
Oristing depth 2000m {6,560f) ErmTpEncy erging types  opitiona
[eifiped olee . 30% 50'm (1500m) Hydiailic oeies unil. Herrenkmeeht Vartical Gk,
Losd guentity 22 {Rig Companant Onéy| B 7x400WW [ 536 hp slectrical motar
@ Nohe leunt. M S0 ABA) 8 300m HHGH PRESSLIRE WMAID SYSTEM
MAST Ty Ixmm-ﬂﬂkhlﬁlrkkh:hiﬁﬂpﬁﬂTﬂ}
ftanufacturer  Herrenknecht Vertical GmbH Fosar rating: 3 x 500 KW/1000 hp @
Type W Shaped, Tolescopic Prouen rufing. SO0 psl (350 bar) @
Deplogedt 325 m [fram ground)
Honrlimp Chpatity. 560K (750hp) LOW PRESSLEE MUID SYSTERM
SUBSTRLMNCTURE Wampacter Herrenknschl Vertical Gmbs
Misnalaciues  Hirenknscht Vel Gindib Sctier Syviem:  Sim3 {2 1 10m3 + 10m3)
Ty box on bax Separatinm Tuml 30 m3
Height of drliflesr £.2 m (5.7 m below rotary) Mising | Processieg Tank: 75 m3 {3« 20m3 + 10m3)
® Fotary capatty 150 mt (330.0001bs) Aeserye Tank: 25 m3 (1 x 25ma)
Tpsfary crEnring Elwmﬂhwmﬁ Male Snaker (BrapType 2 Mongoose Pro + 1 ¥ Mongoese Pro
tighoor dimenslon Smu7.Sm Mudcleansr 574, 3512
A el A5 i {Handling Frame) Shabir Wit (AN soremn; 2x2m®s LR Imt
HOISTING SYSTEM b Cagacity 22,800 Lmin+ 1 x 2,500 min @ 144 55/
fon abactare s Herromknechd VWertical GemibH AR 1H
Tope Multistage BMonocylinder i
Nated capachyy 150 miE (330.0000b6x) WELEUHTHDlEDU;F:TFH];mmme
it e L3-5/8 5K Double with Super Shear, 13-5/8 5K
stroke 17,5 m, suitable to handle range W drillpipes Chike has WH Mantioid. 3= 5 Mualond b 1)
Trlppeng spesd ppproe. 380 mfh
G ADDHTIONAL FFMU.E.F,.E — i
Mol Herrenknecht Viertical GambiH [ M'rwxlm Hm"”
g Plpdal H-.-duu&.fl’ﬂH:lEl}El_.ﬁ Pl Wekhd ger LBt @5 ok
Laod capatiny. 135mE [33.00085] & S
Prsae Muiing 37 2kW [S00hp] @ . 2
et Torgur 30,0000m {22, 1300-Ibs) © B0rpm -
___ Gvi Ja, - das ist nun endlich das
fel e nul scturet " =
s i P TR Geothermal Only-Drilling
Wlekeup  Drabe oot BS,000 K ! 115,000 Rm (65,000 f-is f 85,000 fi-H) ; ik 5
Tubulas rang 3 308°- 83 Bohr-Rig, fiir den Anfang im
AOTARY TAELE
Wenafaciurer Herrembonecht Vertical GmbH ' =), 11
tipocpriliigipr by DE Casing-Drilling Programm
Tiee  TODMm (27 LI27)
Lot Ml g 1S0 ek (3300001 ba )
Ing. Goebel - 15.10.2023
Statis: 03-Feb-23 Thess specilicationg are nlended for general relerence purposed only as the sctusl equipment and
It fonare herrenknecht-wertical com specifications may vary based upon subseguent changes, the contrect suation snd customer needs,
: . - : Wir brauchen Tier-
Nehmt schon mal Ti 150 MMR in Fertigung bitte

fett aussen auf der

Allein die Existenz des Programm verkauft es ...
glatten Bohrstange

Stand 2023 / Netto 18 - 23 Mio EUR

Im nachsten Programm

TECHNICAL DATA
TI-250MMR = 250 mt Urban Drilling Rig

TI-250MMR is our latest generation urban drilling unit, optimised HERRENKNECHT
for geothermal applications Ing. Goebel - 15.10.2023 VERTICAL
with hoisting capacity of 250 mt and pushing load of 30 mt.

We have incorporated our latest hoisting technologies and

advanced systems such as enhanced energy recovery. It has been :
specially thought for clever logistic, as easy to move and ready to 55() PS fur Aufbau
operate. Footprint has been kept to its minimum. o und Abbau

2 Autokrane

notwendig

Single man operation, with enhanced telemetry and automation
providing reliable performances.

Our optimised horizontal racking system, catwalk and roughneck
allow the rig for hands free operation handling drillpipe,
completion tubing and casing, in a safe and very efficient manner.

TI-250MMR rig has the capacity to adapt to a large scale of drilling
locations, especially in urban area where drillpads are usually
harder to access. Loads have been optimised to be easily
transportable without any additional permit requirement.,

LENEHAL FOWER GENERATION
Staniulecturer Herrenknecht Vertical GmbH Howver supply  Diesel or Grid
@ Mook Lood: 250 mE (S50.0001bs) Enging [ Gonerator type] 3% 380 EW/1310 hp 35126 Caterpillar
Orilling depth: 3500 m (12,500 f) Errmrpuercy engioe type 1 GO0 KW/B00 hp €27 Caterpillar
Drillpad size. 30 % 50 m {1500m?) Miedium Yoltage (God) 10720 KV to 890V 2 x 2,150 KVA
Lund guantity. 36 [Rig Component Only} Hyttrmulie power unit Herrenknecht Vertical GmbH,
® Moine level Max. 50 dB(A) @ 200m 2 x 600 kW / 800 hp electrical motors
AAAST HIGH PRESSURE MUD SYSTEM
tanufacturer Herrenknecht Vertical GmbH Type 2 x TSP B0-120 Schaffer Urbach (3 Optional)
Type U Shaped, Telesoopic Fonieer roting. 3 X D000 KW/1300 hp @
Deployed: A7 mo{from ground) Frovwore rating: 5000 psi (350 bar] &
Holueng Capaoty: 1000 KW (1340 hp) @
SLUBSTRUCTURE LOW PRESSLIRE MLUID SYSTEM
Warlactuier. Herrenknecht Vertical GmbH Menulactuier  Herrenknecht Vertical GmibH
Type  Baox on Bo Sctier Syntere BB mA [2 x 20m3 + 10m3}
Hekg it of drillfioon E,Smmﬂmmmw} Seonration Tank: 30 m3
Hetary capacity,  250mi (SS0U00010s} Mialng [ Processlog Tank: 75 m3 (3 x 20m3 + 10m3}
Botary opening 37-10F [Busiliary Rotary) Apoerve Tank; F5m3 (1 x2%5ma]
Riglleor dimencens 5mx9m 8 shal Shaker (Beane Typel 2% Mongoose Pro + 1 x Mongoase Pro
ROP handling: S0 mt (Handling Frarme)] Mudgleaner 8T4, 3312
HOISTING SYSTEM Shaker Mel (AP wroen: 2¥ I mE*+ln2m?
Warfariuier Herrenknecoht Vertical GmbH Sabes Capacity 2w 2,500 lmin 4+ 1 5 2,500 |fmin @ 1,44 56 /
fype: Multistage Monooylinder AP 120

tated capacity: 250t (S50.0001ks) WELL CONTROL EQUIPMENT

sl capacity 30 mit (65,0000bs) @ BOP 13-5)8 3K Annular

fminting speeds 1 my's up to 100 mt £ then 0.7 mfs
stroke: 175 M, suitsble to hindie range I driiipipes IEWHET;TE%MFM‘ s
Trippmg sposd upm!iﬂmﬂ\ Chokie g WEH Wamiloln r_ﬁnmm1mm
TP RIVE
Manstncturer Herrenknecht Vertical GmbH ADDITIONAL EEATURES
Tipe J Model H"'*BIJ"EJ'“}H A00-550 ' lanaificatimn cE*m mtnm
Load capacity: 272 mt {600.000(bs) AP for specific eguipment
Fower Ratlag: 410 KW (550 hp) @ Murmimer of Lifts: Core Rig ~15
bpt Torque: 8,000 KM B 75 rpm B-LE“] -l Power Moadule — &
IRON ROUVGHNECK Mud and Processing Module - 10
Sanulacturer: WcCow Pipehandling — 5
Type | Bodel Hydeaullc / We TORO 100 Mas Wakrht per L &80t
Makeug [ Brakenet 115000 Nm S 135,000 Nm (85,000 ft-ib 0 100,000 ft-lb)
Tubuler ranpgs: 312" =912
ROTARY TABLE Ein 250 t. Bohr-Rig - baut zu gross, - der Top Drive
Stanafacturer Herrenknecht Vertical GmbH N ) ) R
Ty | Model Mydeaulie / DT 37.5-275 ist mit 500 PS im Vergleich zum TI-250 mt etwas zu
Sae 940 mm (37-1125) ; ”
Loned fatine . 250 mi (S50.0000Bs) unter-motorisiert. - Wir brauchen Drehmoment !!!
5 % vor max. Drehmoment Grenz-Aktor einbauen.
Status: 28-Oct-22 These specifications are intended for general reference puf podes only as the actual equipment and

hitp:/ fewna herrenknecht-vertical.com specifications may vary based upon subsaquent changes. the contract situation and customer needs.




Dies sind Auswahl-Tabellen - nach Hakenlast fur 3 wesentliche Geologien

Sedimente

2. Hakenlast-Tabelle Programm Casing-Drilling Geot.-Sonden
Bezug: Stahl-Rohr-Gestange mit kleinem Gestange freigesplilt

mit Werkzeug-Wechsel - freigespiltes Rohr - Geothermal Only
falls ein unerwarteter Findling in einer Sediment-Geolog drin ist

Sandstein, Kalkstein, Steinsalz

~SondenTyp DN150  DN240  DN360  DN500
_ Rohr - D. - 146x6,3 279x8mm 419x10 572x12,5
| Rohr-Gew. | 21,7 | 53,5Kg/ m | 101 | 172
1,8 T/ m3
Tiefe in m Haken-Last in Tonnen |
100 2,17 5,4 10,1 2 o o
200 4,34 10,7 20,2 34,4
300 6,51 16,1 30,3 51,6
400 8,68 21,4 40,4 68,8
ab hier fir eher kleine Grundsticke und ohne Glykol _ aber 2.T. mit Blow-0Out Preventer
Typ ~ DN150 DN240  DN360  DNS5O00
| Rohr - D. | - 279x10 419x125 572x16
Rohr-Gew, inkg /m 66 125 219
500 10,85 62,5 109,5
600 13,02 39,6 75,0
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700 15,19 46,2 87,5
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800 17,36 52,8 100,0
900 19,53 59,4 112,5

ab hier fir ganz kleine innerstadtische Grundstiicke immer mit Blow-Out-Preventer

1000 21,7 66,0 125,0 |

Y]
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=

1100 23,87 72,6 137,5

1200 26,04 792 [ 1500 Auswahl-
1300 28,21 85,8 162,5 | Tabelle fiir
1400 30,38 92,4 Sedimente
1500 32,55 99,0 mit Findling

Interessante Rig Klasse 50 mt Rig  teilweise Rigs lokal verfiighar

Programm-5Start-Rig 150 mt Rig  z. B. Herrenknecht AG, Wirth
im néchsten Programm 250 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, Phoenix
mit den Bohr-Geraten :

Verfasser : Volker Goebel - |
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1. Hakenlast-Tabelle Programm Casing-Drilling Geot.-Sonden
Bezug: Stahl-Rohr-Gestange mit Bohr-Klein und Wasser gefulit

Herausziehen Rohre mit Filllung moglich fir Werkzeug-Wechsel

damit ist auch das teure Bohren von Fest-Gestein Granit moglich

Kristallines Fest-Gestein, Granit, Plutonite - x Meissel / Bohrung

SondenTyp DN150  DN240  DN360  DN500

Rohr-D.  146x6,3 279x8mm 419x10 572x12,5

Rohr-Gew. 21,7  535Kg/m 101 172
Bohr-Klein 25  97,7kg/m 225 423
1,8 T/ m3
Tiefe in m Haken-Last in Tonnen 1
100 4,67 15,1 32,6 59,5
200 9,34 30,2 65,2 119,0
300 14,01 45,4 97,8 178,5
400 18,68 605 [ 1304 [ 2380 |
ab hier fir EhEr_icleinE Grundsticke und ohne Glykol _ aber 2.T, mit Eluy-ﬂut Preventer
Typ  DN150 DN 240 DN 360 DN 500
Rohr-D. | 279x10 | 419x12,5 | 572x16
Rohr-Gew. inkg/m 66 125 219
Bohr-Klein = 1,8 T/m3 95 219 415
500 23,35 80,5 172,0 317,0
600 28,02 96,6 206,4 [less gen risc

700 32,69 112.7 = Economic
800 37,36 275,2
900 144,9 309,6

immer mit Blow-QOut-Preventer

ab hier fir ganz kleine innerstadtische Grundsticke
1000 [ 467 | 1610 [ 3430 |
1100 177,1
1200 | 193.2

50 mt Rig teilweise Rigs lokal verfiigbar
Start-Rig im Programm 150 mt Rig  z. B. Herrenknecht AG, Wirth
im nachsten Programm 250 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, Phoenix

350 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, DrillMec

Verfasser : Volker Goebel
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Tonstein

3. Hakenlast-Tabelle Programm Casing-Drilling Geot.-Sonden

Bezug: Stahl-Rohr-Gestange - Spater mit ki, Gestange freigespult

1. trocken bohren 0. WZ-W.- 2. Frei-Spiilen - Geothermal Only
hier kommt es noch mehr auf Drehmoment an - Grenz-Schalter

Tonstein, aquatischer Herkunft - aber nicht Gips (i

SondenTyp DN150 DN240  DN360 DN 500

Rohr-D.  146x6,3 279x8mm 419x10 572x12,5

 Rohr-Gew. =~ 21,7  535Kg/m 101 = 172

1,8T/m3

Tiefeinm Haken-Last in Tonnen kN n
1100 2,17 5,4 10,1 17,2
200 4,34 10,7 20,2 34,4
300 6,51 16,1 30,3 51,6
400 8,68 21,4 40,4 68,8

ab hier fir eher kleine Grundsticke und ohne Glykol aber 2.T. mit Blow-Out Preventer

Typ ~ DN150 DN 240 DN 360 DN 500
Rohr - D. 279x10 419x12,5 572x16

_' Rohr-Gew. inkg/ m 66 125 219

500 10,85 33,0 62,5 108,5
600 13,02 39,6 75,0 131,4
700 15,19 46,2 87,5 153,3
800 17,36 52,8 100,0
900 19,53 59,4 1125

ab hier fir ganz kleine innerstadtische Grundstiicke immer mit Blow-0Out-Preventer
1000 21,7 66,0 1250 |
1100 72,6 : 5 7
1200 79,2 150,0 Auswahl-
1300 85,8 162,5 Tabelle fiir
1400 92,4 1750 | Tonstein

1500 99,0 nicht Gips

Interessante Rig Klasse 50 mt Rig teilweise Rigs lokal verfiigbar
Programm-Start-Rig 150 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, Wirth

im nachsten Programm 250 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, Phoenix

mit den Bohr-Geraten: 350 mt Rig  z.B. Herrenknecht AG, DrillMec

Vertasser : Volker Goebael




& » B angers-soehne.comfeistungenfgeraete-oherflaechennahe-hohrungenfas-uh-4-45/ o = W % = [ .ﬁ(ﬂktualisieren )
AN GER Sicherheit & Qualitat mit Tradition —— ;

H. Anger's S6hne - Bohr- und Brunnenbaugesellschaft - seit 1863

‘ & ‘ LEISTLINGEM ‘ REFEREM ZEM ‘ |OBS UMD KAREIERE ‘ UMTERMEHMEM ‘ KOMTAKT ‘

HAS UUH 4745 Gie befinden Sich hier: Startseite » Leistungen = Gerate oberflachennahe Bohrungen = HAS UH 4445

4/55
HAS UH 4/45

Zuriick zur Ubersicht

Bei den Geraten des Typs HAS UH 4/45 handelt es sich um die neusten Bohrgerdte der Firma

GERATE HAS, die auf dem Héchststand der aktuellen Technik sind. Diese Anlagen, die sehr leistungsstark
FLACHBOHRUNG und modular erweiterbar sind, kinnen fiir die Erfilllung verschiedenster Bohraufgaben um
Kompressoren und Spllpumpen erganzt werden. Wie die grilieren Bohrgerate verfiigen auch
HAS B4 die HAS UH 4/45 iber einen LKW mit Servicekran, der als sog.  Helping Hand” bzw. dritter Mann
den Rohreinbau erleichtert. Zudem besitzen die HAS UH 4/45 einen Auslegekran am Mast.
HAS DBA 4
HAS UH 4/45
HAS B3A-3
HAS UH 2
HAS SBS 15K

HAS DB Tund DB 2

HAS HE 1

HAS Regeneriereinheit

HAS Hochdruckeinheit

HAS Kamera-Wagen

HAS Serviceeinheit Technische Daten
SSS N 3 Ch 55 I’T’II N Hersteller E + M Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH
Hakenlast 48 ¢
Telefonat
_ Hakenrezellast 48 ¢
m It Fa : Ange IS - Ausnahmezuglast 72t
T1 Ef' BO h r-in g. KDK {Kraftdrehkopf) 30.000 Nm @
H errn P' KI’[E‘ bE[ Besonderheiten Schallschutz, Richthohren miglich, Seilkernwinde
( 25 J. Berufs- Teufen und Durchmesser Das Gerat fur den
Erfahrung , Uni- P e (R (o
TEUFE DURCHMESSER DOTNILest vor o iIml
I ng' FFE‘I be rg 1200 m 6 %" Seilkerndurchmesser _ _*331: Nng [ ' :'--'_'J__
httpS ://I 1 kd . IH/E4GJ RVfC) 1000 m & 12" Bohrdurchmesser Ro r-Stancen
sagt, dass sich die som DN240 12w eohrdurchmesser @ 200 m BMWK ist v
neue CaSIng_Dﬂ”[ﬂg_ 600 m 17 %" Bohrdurchmesser T —— ._
Sonden-Bohrst 350 m 558 mm Rohrdurchmesser VIEL KIEINET als
onaen-bonrstange VT Ve 7= ) o
Durchgefiihrte Projekte B
DN 240 drehen und R :
bohren lassen wird | PROJEKTNAME ZEITRAUM TEUFE
— 23 ‘ 10. 20 2 3 Finsterbergen, Sanierung 2010 600 m
Kassel (Sanierung TE Forst3) 2010 B3 m
Erohl, Versuchs- und Haupthohrung Mineralwasser 2017 200 m
Da S Te St_ BO h = Borsch, GWDA 2017 750 m
G e rat ISt SC h O N Ead BErambach, Mineralwasser 320m
klein und krafti g Zwickau 2012/2013  Projektin Arbeit

H. Anger's SGhne Aktuelles

Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH Interview mit Rig Manager Sebastlan Kunze
Gutenbergstralse 32 15, April 2023 - 9:40

37235 Hessisch Lichtenau
Férderprojekt Distr@]

T +49 5602 93200 14. Dezemhber 2022 - 15:12

F +49 5602 9330 70
Wir setzen auf dkologlst e Nachhaltighalt bel
der Auswahl unserer Technlk

28. Oezember 2020 - 13:28

Schiler bohren nach —welche Ausblldungen
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