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kritische Menge U, UOX, Pu oder Spaltstoffe rein

Radiologische Abschirmung reicht für robotic re-
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befülltem Behälter ! Dafür Kunststoff-Hülle notw.

19 Mio. Mengen CNC Drehteil, Dose mit Deckel

Drawing Status

Entwurf, noch Un-getestet

Drawing Scale

1:1 und 1:2
Layout ID

A.01.2
Revision

Date

Date

Company Title

Ingenieur- und Architekturbüro
für Endlager-Planung Goebel

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel
Schlehenweg 4
58095 Hagen
Germany

info@ing-goebel.com, ingvolkergoebel@gmail.com

D 46,0 mm

4,0 11,0 D 24,0 11,0 4,0

D
 1

5,
0

S-
12

S-
12

S-
15

S-
15

Grundriss
1 kg HLW
Inventar
Endlager
Behälter

+/- 0,1 mm

3,
0

11
,0

7,
2

10
5,

0 
m

m
  E

in
la

ge
r-

B
er

ei
ch

11
,0

2,
0

15,3 D 15,4 15,3

D 46,0 mm

15,5 D 15,0 15,5

D 46,0 mm

11,0 24,0 11,0

3,0

G
es

am
t-H

öh
e 

 1
39

,1
 m

m
 

4,0

3,
0

11
,0

7,
2

82
,3

22
,7

11
,0

2,
0

118°

25,98 cm2

Guldinsche
Regeln

Schnitt 10

1 Kg EL-
Behälter

1 kg HLW
Inventar
Endlager-
Behälter

Berechnete
maximale

Füllmenge in kg
(vereinfacht)

ca. 0,98 kg
HLW Inventar

Uran-Derivate
wiegen 20 Kg/dm3

ewig
unter-

kritischer
Behälter

46 mm
ähnlich

Geländer
Durch-
messer

139 mm
Höhe
wie

Schuh-
Grösse

41

11,1 24,0 10,9

2_Kuka_UK_Nuclear-GTKW1:4,17

Ewig unterkritischer Endlager-Behälter - man kann gar keine kritische Masse einfüllen

keine maximalsten Drücke oder Temperaturen können diese Baugruppe jemals zu Explosion bringen

Uran
Uran-
Oxid
Pu,

Spalt
stoffe

um die Funktion der
Flügelchen zu prüfen

bitte Freifall in Wasser-
becken. - Ziel 1° Absin-
ken in Steinsalz viskos

"spent fuel" DE
shreddern und
mahlen auf 3

mm Korngrösse
dann "robotic
remote" ELB 1

Behälter befüllen

... Deckel auf-
schrauben, dann
dicht schweissen
und in die Geo-

logie legen. Sinkt
im Steinsalz ab.

ELB 1 DE

Schnitt S 12

wenn mit
Atommüll
befüllt !
nur mit

PTH 1 DE
Transport

Hülle
tragen

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Modified by

Ing. Goebel                 
                  

         13.11.2023

Checked by

Crowd Intelligence

Drawing Name

Entwurf - Behälter DBHD 2.0.1

1 kg Endlager-Behälter ELB 1

ewig unterkritischer Behälter - es passt gar keine

kritische Menge U, UOX, Pu oder Spaltstoffe rein

Radiologische Abschirmung reicht für robotic re-

mote handling, aber nicht für Kontakt Mensch zu

befülltem Behälter ! Dafür Kunststoff-Hülle notw.

19 Mio. Mengen CNC Drehteil, Dose mit Deckel

Drawing Status

Entwurf, noch Un-getestet

Drawing Scale
1:1 und 1:2

Layout ID

A.01.2

Revision

Date

Date

Company Title

Ingenieur- und Architekturbüro

für Endlager-Planung Goebel

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel

Schlehenweg 4

58095 Hagen

Germany

info@ing-goebel.com, ingvolkergoebel@gmail.com

D 46,0 mm

4,0 11,0 D 24,0 11,0 4,0

D 
15

,0

S-
12

S-
12

S-
15

S-
15

Grundriss
1 kg HLW
Inventar
Endlager
Behälter

+/- 0,1 mm

3,
0

11
,0

7,
2

10
5,

0 
m

m
  E

in
la

ge
r-B

er
ei

ch
11

,0
2,

0

15,3 D 15,4 15,3

D 46,0 mm

15,5 D 15,0 15,5

D 46,0 mm

11,0 24,0 11,0
3,0

G
es

am
t-H

öh
e 

 1
39

,1
 m

m
 

4,0

3,
0

11
,0

7,
2

82
,3

22
,7

11
,0

2,
0

118°

25,98 cm2

Guldinsche
Regeln

Schnitt 10

1 Kg EL-
Behälter

1 kg HLW
Inventar
Endlager-

Behälter

Berechnete

maximale

Füllmenge in kg

(vereinfacht)

ca. 0,98 kg

HLW Inventar

Uran-Derivate

wiegen 20 Kg/dm3

ewig
unter-

kritischer
Behälter

46 mm
ähnlich

Geländer
Durch-
messer

139 mm
Höhe

wie
Schuh-
Grösse

41

11,1
24,0

10,9

2_Kuka_UK_Nuclear-GTKW1:4,17

Ewig unterkritischer Endlager-Behälter - man kann gar keine kritische Masse einfüllen

keine maximalsten Drücke oder Temperaturen können diese Baugruppe jemals zu Explosion bringen

Uran
Uran-
Oxid
Pu,
Spalt
stoffe

um die Funktion der

Flügelchen zu prüfen

bitte Freifall in Wasser-

becken. - Ziel 1° Absin-

ken in Steinsalz viskos

"spent fuel" DE

shreddern und

mahlen auf 3

mm Korngrösse

dann "robotic

remote" ELB 1

Behälter befüllen

... Deckel auf-

schrauben, dann

dicht schweissen

und in die Geo-

logie legen. Sinkt

im Steinsalz ab.

ELB 1 DE

Schnitt S 12

wenn mit
Atommüll

befüllt !
nur mit

PTH 1 DE
Transport

Hülle
tragen

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Modified by
Ing. Goebel                                            13.11.2023

Checked by
Crowd Intelligence

Drawing Name

Entwurf - Behälter DBHD 2.0.1

1 kg Endlager-Behälter ELB 1

ewig unterkritischer Behälter - es passt gar keine
kritische Menge U, UOX, Pu oder Spaltstoffe rein

Radiologische Abschirmung reicht für robotic re-
mote handling, aber nicht für Kontakt Mensch zu
befülltem Behälter ! Dafür Kunststoff-Hülle notw.

19 Mio. Mengen CNC Drehteil, Dose mit Deckel

Drawing Status

Entwurf, noch Un-getestet

Drawing Scale

1:1 und 1:2
Layout ID

A.01.2
Revision

Date

Date

Company Title

Ingenieur- und Architekturbüro
für Endlager-Planung Goebel

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel
Schlehenweg 4
58095 Hagen
Germany

info@ing-goebel.com, ingvolkergoebel@gmail.com

D 46,0 mm

4,0 11,0 D 24,0 11,0 4,0

D
 1

5,
0

S-
12

S-
12

S-
15

S-
15

Grundriss
1 kg HLW
Inventar
Endlager
Behälter

+/- 0,1 mm

3,
0

11
,0

7,
2

10
5,

0 
m

m
  E

in
la

ge
r-

B
er

ei
ch

11
,0

2,
0

15,3 D 15,4 15,3

D 46,0 mm

15,5 D 15,0 15,5

D 46,0 mm

11,0 24,0 11,0

3,0

G
es

am
t-H

öh
e 

 1
39

,1
 m

m
 

4,0

3,
0

11
,0

7,
2

82
,3

22
,7

11
,0

2,
0

118°

25,98 cm2

Guldinsche
Regeln

Schnitt 10

1 Kg EL-
Behälter

1 kg HLW
Inventar
Endlager-
Behälter

Berechnete
maximale

Füllmenge in kg
(vereinfacht)

ca. 0,98 kg
HLW Inventar

Uran-Derivate
wiegen 20 Kg/dm3

ewig
unter-

kritischer
Behälter

46 mm
ähnlich

Geländer
Durch-
messer

139 mm
Höhe
wie

Schuh-
Grösse

41

11,1 24,0 10,9

2_Kuka_UK_Nuclear-GTKW1:4,17

Ewig unterkritischer Endlager-Behälter - man kann gar keine kritische Masse einfüllen

keine maximalsten Drücke oder Temperaturen können diese Baugruppe jemals zu Explosion bringen

Uran
Uran-
Oxid
Pu,

Spalt
stoffe

um die Funktion der
Flügelchen zu prüfen

bitte Freifall in Wasser-
becken. - Ziel 1° Absin-
ken in Steinsalz viskos

"spent fuel" DE
shreddern und
mahlen auf 3

mm Korngrösse
dann "robotic
remote" ELB 1

Behälter befüllen

... Deckel auf-
schrauben, dann
dicht schweissen
und in die Geo-

logie legen. Sinkt
im Steinsalz ab.

ELB 1 DE

Schnitt S 12

wenn mit
Atommüll
befüllt !
nur mit

PTH 1 DE
Transport

Hülle
tragen

300 m Verschluss
im Steinsalz gas-d.

1.
10

0 
m

3.829 m Geologie-Band unten

80
0 

M
et

er
Ei

n-
La

ge
ru

ng

D 22 m SBR Drill

80
0 

m
.

30
0

1.
10

0

6.
20

0 
m

 A
bs

in
k-

Te
uf

e 
D

BH
D

 2
.0

.1
- 2

.2
00

 m
 G

es
am

t
 B

au
tie

fe
 D

BH
D

 2
.0

.1

12 m SBR

D 22 m 

Ziel-Kreis D = 2.320 m

8.
40

0 
M

et
er

 G
es

am
t G

eo
lo

gi
e-

H
öh

e 
bi

s 
Ka

nt
e 

zu
m

 R
ot

lie
ge

nd
en

81°

Sediment
Überdeckung
NOTWENDIG

GOK + 15 m über NN

Steinsalz
Evaporit
DE bei

Beverstedt

Rotliegendes

Tonstein

Tonstein

 DBHD 2.0.1 HLW Endlager-Planung - bei Beverstedt

Salz
Steinsalz
minimal
viskos,
wenn
warm

genug,
45.000 J.?
Behälter-
Absinken

"Absink-Gleit-Verteil"
Endlager Typ DBHD
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Planung Unterirdisch
veraltet  aber existent

Planung Einlagerung existent

Temperatur im Schacht wird +16 °C sein,
ganzjährig Winterkleidung zu tragen

1,1 Mio. m3 / Stunde Kaltluft + 10 °C

302 m3 / h Kaltwasser - 5,4 °C - in 16
Rohrpaaren DN 150 mm an den Stahl-
Tübbingen - Wärme fliesst nur sehr
langsam nach im Berg 5,4 W/mxk

Wärmeleitfähigkeit Stahl 30x besser

Standort Geologien existent

"Endlager-Geld" existent
KENFO - 22 Mrd. EUR

Plan-Verfasser :  Dipl.-Ing. Architektur Volker Goebel
Industrie-Meister Metall - 18.12.1965 - Hagen für DE
BMUV, BASE, K+S, BGE, EWN, KTE, NGB and ww

HLW 1 kg Behälter Endlager - bestmögliche Sicherheit

aus D 22 mit 380 qm
Start-Endlager-Fläche,

wird bei D 2.320 m
eine 4.225.184 qm

Behälter-Auslegungs-
Fläche im Endlager !!

Planverfasser :
Dipl.-Ingenieur
der Architektur
Volker Goebel

Industrie Meister
Metall - DE

B.-Zeit 13 Jahre
 bis 24.02.2024
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