Salz-Kriechen
in cm und Meter

bei + 30 °C
bei + 60° C
bei +90° C

salt creeping in
cm and meters

20 m.

14 m.

12 m.

10 m.

D=20 Meter = Aufweitungs-Durchmesser HLW Lagerung DBHD 1.4.0

"Lineares" Salz-Kriechen / Version 0.0.3 - Ing. Goebel

allerdings "kriecht" Salz mit zunehmender Tiefe und
Temperatur "progressiv" ? Faktor noch nicht bekannt

mit zunehmender Tiefe steigt die Temperatur im Berg,
und das Salz wird viskoser, und kriecht etwas schneller
Es bleibt aber ein Vorgang in geologischen Zeitraumen.

Dieser Chart basiert bisher nur
"auf einem einzigen Wert" den
Herr Dr. Monig / GRS mir bei
einer BMU Veranstaltung auf
drangen dann " gesagt hat " :

"In Gorleben sind es 5-10 cm.
pro Jahr auf die Gangbreite"

Wahrscheinliche Teufe ca. - 860 m.
Wahrscheinliche Temperatur 30°C
Wahrscheinliche Gangbreite 10 m.

Wir bekommen noch bessere Daten
zum "Salz-Kriechen" von Kali+Salz
und Formeln von der IFG Leipzig !

Salz-Kriech Daten sind fiir DBHD
von grosser Bedeutung. Uber 10
Jahre missen wir mit Stiitzringen
das Salz "zurlickhalten und ein-
lagern". Dann erfolgt der Ausbau
der Stitzringe und das Salz macht
uns den Verschluss aus Bergdruck.

Ing. Goebel - Sept. 2019
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10J. 50 J. 83 J. 92J. 100 J. Jahre / years 190 J.
5 Jahre = Beton-Pellets giessen 83 Jahre !!! nurein 190 Jahre
so lange theoretischer und die
Einlagerungszeit HLW Castoren dauert Wert Gorleben
Verschluss Waunde ist
"Ohne Stiitzring" ca. 1,30 Meter aus Berg- verheilt ...
Durchmesser-Schrumpfung aus druck !!!
Salz-Kriechen - Ist akzeptabel ! Praxis- 190J.- 30J
Wert DBHD 160 J. ab 2019
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