Eckdaten DBHD 2.0.2

SBR-Bohrloch 12,2 - 20,4

Lager-Bohrloch 225 m / 90

Lager-Bohrloch 337 m/ 113
Lager-Bohrloch 450 m / 136

PE Schlauch-Rohr

PE Strahlenschutz-Hulle

52 EL-Gebinde in 225 m Bohrung
78 EL-Gebinde in 337 m Bohrung
104 EL-Gebinde in 450 m Bohrung

Endlager-Behalter
Edelstahl 1.4571 V4a

Kapazitat 4,75 Mio. Behalter

Finale Auslegung 5.0

Minimal 90 m und Maximal 450 m

Nur Arbeitsraum 327 m?

Einlagerung-Auslegung
mitte

oben

Behalter rutschen rein

PTH 02 DE rutscht rein

62 Gebinde in der 90 m Bohrung
78 EL-Gebinde in der 113 m Bohrung
94 EL-Gebinde in der 136 m Bohrung

ELB 01 DE - Hart

wird bei 728 °C weich
Gitter-Wechsel Schnell

Solange der harte Endlager-Behalter intakt ist

mit Epiroc 235

gemeint ist die seitliche Bohrlange
20,4 m (19,4 innen)
6 inch Bohrstangen

zur Bildung einer gleichmassigen

Die Warme steigt langsamst

schmilzt spater auf

L171 mm Weich

Ist ja in der PTH

Grenz-Temperatur Behalter AK ?

Ing. Goebel 28.02.2025

Herrenknecht SBR DE1

6" x25,4=D152,4 mm

Temperatur im Endlager
nach oben

D 146 mm/ 225-450 m

gewolites Leer-Volumen m3 ?

?

D 46 mm - Aussen 55

Sicherheit 1 ? zu (728 °C Grenze)

Ist das Endlager nachweisbar ewig unterkritisch



